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1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El area del presente Proyecto abarca el area de influencia en torno a la plaza Lavaderos, incluyendo la
adecuacion de sus intersecciones con la calle Lavaderos y Nuestra Sefiora de Fatima. Afecta a un area urbana de

unos 3.200 metros cuadrados.

La solucion propuesta se establece con el objeto de reordenar espacios, estableciendo un eje lineal sur-norte,
de algo menos de 100 metros de longitud, que permita el paso de trafico de forma mas residual que la actual, con
entrada y salida al mismo nivel que la acera, de modo que el tréfico prioritario sea el peatonal tanto en la parte sur de
la calle Nuestra Sefiora de Fatima con en la interseccién con la calle Lavaderos. Este vial tendra 4 m. de anchura,
incluyendo sendas rigolas de 40 cm. y contara con aparcamiento en linea en su margen izquierda (el cual también
contara con una rigola por necesidad de una adecuada evacuacion de la escorrentia superficial), mientras que, en la
derecha, se ejecutara en bateria; los anchos de estas areas de aparcamiento seran de 2,25 y 4,50 m.

respectivamente.

Se amplian las areas verdes y estanciales en la zona oeste de la plaza, generando un area estancial mas
acogedora, integrando, dentro de lo posible, los ejemplares arbéreos existentes y ensanchando las aceras y espacios
peatonales para una mejor funcionalidad y adaptacion a la legislacion aplicable de accesibilidad. En este sentido de
mejora de condiciones de movilidad, también se lleva a cabo una adaptacién de cotas y pavimentos para la rampa y
escaleras existentes hoy en dia en la confluencia de la Plaza Lavaderos, en su extremo este, con la calle Nuestra

Sefiora de Fatima.

También se adaptaran los pasos de peatones del tramo de calle de Nuestra Sefiora de Fatima en direccién a la

calle Santa Barbara.

Las zonas ajardinadas contaran con césped y nuevos alcorques con arboles y plantaciones cuya adaptacion a

la climatologia de la ciudad esté contrastada.

Como se ha indicado, se adaptara el vial para el tréfico de forma que establezca el mismo nivel, en su acceso y

salida, pavimentado con adoquin prefabricado y losetas de granito de 80 cm. de longitud.
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La calzada se pavimentara en mezcla bituminosa en caliente (MBC) con una base de zahorra artificial ZA 0/32
de 40 cm. de espesor, sobre la que se disponen 15 cm. de MBC en dos capas, siendo la de rodadura de 5 cm. de
espesor; en el caso de aprovechamiento del paquete de firme actual, como base, se procedera al fresado y

operaciones de acondicionamiento necesarias, de forma previa a la extension de la capa de rodadura.

Las zonas de acera se pavimentaran adoquin monocapa “Augusta” o equivalente, de 7 cm de espesor sobre 4
cm. de arena (2-6 mm.), apoyado sobre 12 cm de hormigdn y una base granular de 20 cm de material procedente de
machaqueo, de la propia urbanizacion existente (cuyos 5 cm. superiores seran reperfilados con ZA 0/32). En las
zonas de pavimento podotactil de botones o direccional se utilizara esta misma seccion, sustituyendo el adoquin por

baldosa de terrazo de 6 cm. de espesor y la arena, por un mortero de agarre M-5 (3 cm.)

Las zonas de aparcamiento de nueva creacion se ejecutan mediante adoquin prefabricado recto de 8 cm de
espesor apoyado sobre 4 cm garbancillo 3-5 mm., bajo el cual se disponen 15 cm. de hormigdn y 25 cm. de ZA 0/32 y

una subbase de 25 ¢cm. de suelo seleccionado en aquellas zonas donde se requiera.

Como se deduce de las secciones planteadas, destaca la valorizacién del material procedente de demoalicion
como terraplén y zahorra artificial tras su tratamiento de machaqueo en las instalaciones del Ecoparque de la ciudad

de Burgos.

Se plantea la renovacion de los servicios existentes, principalmente alumbrado, abastecimiento y saneamiento,

ademas de incorporar una nueva red de telecomunicaciones municipal con canalizacién de 6 tubos de 110 mm.

La red de alumbrado se proyecta con doble canalizacién de tubos de PEAD corrugado de 110 mm. y columnas

de 6,50 y 9,20 m. de altura con luminarias con tecnologia Led.

La red de abastecimiento se renueva y se amplia su mallado, segun las indicaciones de Aguas de Burgos; para
ello, se proyectan tuberias de fundicion ductil para abastecimiento, en sustitucion de la existentes de fundicion gris
con didmetros entre 100 y 150 mm, modernizando también valvuleria, acometidas e hidrantes, estableciendo
igualmente los correspondientes entronques con la red existente. Se dispone una nueva fuente en el espacio peatonal
situado al este del &mbito de actuacion. En lo referente al riego, se renueva integramente el sistema en el jardin de la
plaza Lavaderos, con un nuevo centro de control formado por armario contador, programador y un sistema de tuberias
y arquetas con electrovalvulas, que servira de cuadro de mando para el sistema de riego del jardin de la Calle Nuestra

Sefiora de Fatima, que también se renueva.

En cuanto a la red de saneamiento, los elementos existentes son mas recientes y se encuentran en mejor
estado que los del abastecimiento por lo que se mantienen las conducciones de PVC y pozos de registro, que se
mantendran como red de aguas fecales, y se va a implantar una nueva red de aguas pluviales, también a ejecutar con
tuberia de PVC, que recogera el agua drenada por los nuevos sumideros. También se procedera a la adecuacién de

las tapas y pozos de registro a las nuevas rasantes proyectadas.
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Se dispone nuevo mobiliario urbano (bancos, barandillas y papeleras, fundamentalmente) de estética y

caracteristicas similares a los dispuestos en las nuevas areas urbanizadas de la ciudad.

1.2.- ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias expresamente contempladas
en sus distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la normativa vigente de obligado

cumplimiento.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor
que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena practica en la

construccion y con las indicaciones que al respecto sefiale la Direccidn Técnica de la obra.

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y COMPATIBILIDAD Y PRELACION
ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales del Proyecto y por la normativa incluida en el

presente Pliego.

La relacion de documentos que se entregara al Contratista, y en los que se definen las obras, numerados y con

la denominacion que en el Proyecto se les asigna, es la siguiente:
e Documento n® 1. Memoria y Anejos a la Memoria.
e Documento n° 2. Planos.
e Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas.
e Documento n° 4. Presupuesto.

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la
calidad de los materiales y ejecucion de las Obras se refiere, mientras que en relacién con sus dimensiones y

situacion son los Planos los que prevalecen en caso de contradiccion.

Por cuanto respecta al abono de las Obras el Pliego de Prescripciones tiene, asimismo, mayor rango que los

Cuadros de Precios en caso de contradiccion.

Con respecto al caracter contractual del resto de la documentacién relativa al presente proyecto, sera de

aplicacion lo dispuesto al respecto en la normativa vigente.
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Sera documento contractual el Programa de Trabajos cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 128 del Reglamento General de Contratacién o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego

de Clausulas Administrativas Particulares.

El caracter contractual de cualquier otro documento diferente de aquellos contenidos en los articulos citados en
el parrafo anterior, unicamente podra ser efectivo si asi se menciona expresamente en el Pliego de Licitacion, de

acuerdo con el articulo 82 del Reglamento General de Contratacion del Estado.

Finalmente, en lo que respecta a la completa definicion de las obras a ejecutar, dado que tanto el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares como los Planos no pueden definir de una manera absoluta todos y cada uno de
los detalles o particularidades constructivas que formaran parte de la obra, su ausencia no sera responsabilidad del
Ayuntamiento de Burgos, ni del Proyectista, ni de la Direccion facultativa de las obras, siendo obligacion del
Contratista su correcta ejecucion, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo CRITERIOS GENERALMENTE

ACEPTADOS en la realizacién de obras similares.

Los datos u orientaciones relativas a la procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales de caracter
meteoroldgico o general, relaciones de maquinaria, justificacién de precios y, en general, la documentacion
habitualmente incluida en la Memoria del Proyecto, tiene caracter informativo, y, en consecuencia, debe considerarse

tan solo como complementaria a la informacién que el Contratista debe adquirir directamente con sus propios medios.

En caso de duda, la interpretacion del proyecto corresponde al Director de la Obra. Si el Director de Obra
encontrase incompatibilidad en la aplicacién conjunto de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad de

obra, aplicara solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.

La contrata debera poner de manifiesto todas las dudas, errores u omisiones que advierta en el proyecto en el

mas breve plazo posible, y siempre antes de que se ejecute la unidad de obra correspondiente.

A peticién del Director de Obra, el Contratista preparara todos los planos de detalles que se estimen
necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la aprobacion del citado
Director, acompafiando, si fuese preciso, las memorias y célculos justificativos que se requieran para su mejor

comprension.

En todas las unidades de obra que componen el conjunto de los trabajos, se consideraran incluidos todos los
materiales, tiempos y operaciones para la realizacion de dicha unidad, asi como la completa legalizacion de las
instalaciones de las autoridades competentes, aun no estando reflejadas especificamente en la descripcion de la

unidad. El precio fijado para cada uno de los materiales es una referencia a la calidad de los mismos.
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1.4.- DISPOSICIONES APLICABLES

Ademas de lo especificado en el presente Pliego, seran de aplicacién las siguientes disposiciones, normas y

reglamentos de obligado cumplimiento, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este

Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas.

Capitulo IV del titulo V del Libro Il, compresivo de los articulos 253 a 260 ambos incluidos de Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la D.G.C. y C.V.
(MOPU), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, B.O.E. de 7 de Julio de 1976 (PG-3) y modificaciones

aprobadas.
Instruccion para la Recepcién de Cementos (RC-16) de 10 de junio de 2016.
Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08 de 18 de julio de 2008.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M.
de 28 de Julio de 1974 (BOE de 2, 3y 30 de octubre de 1974).

Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presién. Cedex, M° Fomento, M® Medio Ambiente.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, de 15 de
Septiembre de 1986.

Guia Técnica sobre redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. Cedex, M° Fomento, M° Medio Ambiente.
Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.
Pliego de Condiciones Particulares y Economicas que se establezcan para la contratacion de estas obras.

Normalizacién de materiales del Ayuntamiento de Burgos.
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Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instruccion de

Carreteras.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la

Instruccion de Carreteras.
Norma 6.1-IC, Secciones de firme, ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.
Norma 6.3-IC, Rehabilitacion de firmes, ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacion vertical de la

Instruccién de Carreteras.
Instruccion 8.2-IC, Marcas viales, O.M. de marzo de 1987.
Instruccion 8.3-IC, Sefalizacién de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987.

Anexo | del Reglamento General de Circulacion aprobado por RD 1428/03. Catélogo de Sefiales verticales de

circulacion tomo |y Il.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus

instrucciones técnicas ITC-LAT 01 a 09 aprobado por Real Decreto 223/08 de 15 de febrero.

Reglamento electrotécnico para Baja Tensidn aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en
el B.O.E. n° 224 de 12 de septiembre de 2002.

Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre estructura de un proyecto de instalacion

eléctrica de Baja Tension.

Baculos y columnas: Real Decreto 846/2006, Derogacion parcial Real Decreto 2642/1985, de 18 de

diciembre sobre todo lo coincidente con lo incluido en la Directiva 89/106/CEE para estos productos.

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas

complementarias EA-01 a EA-07.
Normas de IBERDROLA, S.A., Compariia que suministra energia eléctrica al &mbito.
Recomendaciones sobre actividades minimas a exigir al contratista para el autocontrol de obras, 1990.

Criterios para la realizacién de Control de produccién de los hormigones fabricados en central aprobado por

orden de 21 de noviembre de 2001.

Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo del Centro de Estudio
y Experimentacion de Obras Publicas (M.O.P.U.), aprobadas por O.M. de 31 de Diciembre de 1958 y

posteriores actualizaciones.
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e Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPU) y actualizaciones.

¢ Real Decreto 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion de personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizado

y edificaciones.

e Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas

de accesibilidad y no discriminacioén para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
e Orden FOM 3818/2007 de 10 de diciembre de 2007.

e Ordenanza Reguladora de las Obras e Instalaciones en los Espacios Libres Municipales de Dominio y Uso
Publico (1986).

e Instruccion del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento para Tubos de Hormigén Armado

o Pretensado.

e |.S.A. "Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado". Aprobada por O.M. de 6 de marzo de 1973 (BOE de 17 de
Marzo de 1973).

e Normas establecidas por la Compafiia Telefénica Nacional de Espafia a los efectos de instalacion de

canalizaciones subterradneas en urbanizaciones y poligonos industriales.
e Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento.
e Otras normas técnicas a las que se haga referencia en los distintos apartados de este Pliego.
e Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

e Normas para instalaciones de Alumbrado Publico del Excmo. Ayto. de Burgos Normas Tecnologicas NTJ

“‘Jardineria y Paisajismo”.

¢ Norma UNE-EN-1176 “Equipamiento de las areas de juego” (que hace referencia a los requisitos que han de

cumplir los juegos y su instalacion).
o Norma UNE-EN-1177 “Revestimiento de las superficies de las areas de juego absorbentes de impacto”
e Normas U.N.E.
e (Codigo técnico de la edificacion.

Seran de aplicacion, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la
Presidencia del Gobierno y demas Ministerios relacionados con la Construccion y Obras Publicas, que estan vigentes

en el momento de la ejecucion de las obras, y especialmente las de seguridad y sefializacion.
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Sera responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningln caso que no se

le hay hecho comunicacion explicita.

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas sefialadas,
salvo manifestacion expresa en contrario por parte del autor del Proyecto, se sobreentendera que es valida la méas

restrictiva.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones minimas.

Asimismo tendran validez, incluso por encima de este Documento tanto el futuro Pliego de Condiciones
Particulares para la Ejecucion de las Obras en el que se justificara el correspondiente Concurso como el Contrato de
Ejecucidn de las Obras que establecera la relacidn contractual entre el Ayuntamiento de Burgos y el Contratista

adjudicatario.

1.5.- DIRECCION DE LA OBRA

El “Facultativo Director de obra” (en lo sucesivo “Director”) es la persona, con titulacion adecuada y suficiente,

directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus érdenes, que desarrollaran su labor en
funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran

la “Direccion de la obra” (en lo sucesivo “Direccion”).

El Director designado seréd comunicado al contratista por el Ayuntamiento de Burgos antes de la fecha de
comprobacion del replanteo, y dicho Director procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecucion de la obra serén puestas en conocimiento del contratista

por escrito

1.6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la Direcciéon Técnica de las Obras y a sus colaboradores toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres
o fabricas en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los

elementos necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se originen.

1.7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Sera de aplicacion lo dispuesto en las clausulas 5, 6 y 10 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales

para la Contratacién de Obras del Estado.
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Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la

Administracion, con capacidad técnica y titulacion adecuada para:
e Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia.
e Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes de la Direccién Técnica.
e Colaborar con ésta en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

La Administracion podra recabar del Contratista la designacién de un nuevo Delegado o de cualquier

facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratacién de toda la mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la

normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretacion de los planos, para
elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la ejecucién de la obra de

acuerdo con las normas establecidas en todos los documentos del Proyecto.

El Contratista debera prestar el maximo cuidado en la seleccion del personal que emplee. La Direccién Técnica
y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podran exigir la retirada de la obra del empleado u operario del
Contratista que incurra en insubordinacién, falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que

comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de seguridad.

El Contratista debera entregar a la Direccidén Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud,

cuando éstos lo soliciten, la relacion del personal adscrito a la obra, clasificado por categorias profesionales y tajos.

1.8.- ORDENES AL CONTRATISTA

Se entiende que la comunicacién Direccién de Obra - Contratista, se canaliza entre el Ingeniero Director de la
Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificacién y eficacia, especialmente en casos
urgentes o rutinarios, puede haber comunicacion entre los respectivos personales, pero sera en nombre de aquellos y
teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido comun y en la forma y materias que
aquellas establezcan, de manera que si surgiera algin problema de interpretacién o una decision de mayor

importancia, no valdra sin la ratificacién por los indicados Ingeniero Director de las Obras y Delegado.

Se abrira el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y permanecera custodiado en obra por el Contratista,
en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado debera llevarlo consigo al acompafiar en
cada visita al Ingeniero Director. Se cumplira, respecto al “Libro de Ordenes”, lo dispuesto en el Pliego de Clausulas

Administrativas Generales.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PAGINA 13



de Burgos EN PLAZA LAVADEROS (BURGOS) v \

Ayuntamiento PROYECTO DE REMODELACION DE INFRAESCTUCTURAS J_L e =
e 3 &
Bu®

1.9.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Constaran en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Ingeniero

Director considere oportunos, y entre otros, los siguientes:
- Condiciones atmosféricas generales.
- Relacion de trabajos efectuados, con detalle de su localizacién dentro de la obra.

- Relacion de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relacion de los documentos en que

estos se recogen.

- Relacion de maquinaria en obra con expresion de cual ha sido activa y en que tajo y cual meramente

presente y cual averiada y en reparacion.
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecucién de la obra.
El “Libro de Incidencias” permanecera custodiado en obra por el Contratista.
Como simplificacién, el Ingeniero Director de las Obras podra disponer que estas incidencias figuren en Partes

de Obra Diarios, que custodiaran ordenados como Anejo al “Libro de Incidencias”.

1.10.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligacién de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de
las obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrolégicas y climaticas, la configuracion y naturaleza del
emplazamiento, los servicios afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales

necesarios para la ejecucién de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar.

Ningun defecto o error de interpretacion que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios
previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la informacion adicional
suministrada por el Ayuntamiento al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevara de las obligaciones

dimanantes del contrato.

1.11.- SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra y a reponer a su

finalizacion todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc.) afectadas por los trabajos.

En particular se mantendra durante la ejecucion de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y

fincas existentes en la zona afectada por las obras.
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Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién de tales

servidumbres.

El Contratista debera obtener con la antelacion necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecucion de las obras
definidas en el Proyecto, y cumplird estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o entidad

otorgante del permiso.

Los gastos de gestion derivados de la obtencidn de estos permisos seran siempre a cuenta del Contratista, asi
como todos lo canones para la ocupacion temporal de terrenos para instalaciones, explotacién de canteras,

yacimientos, préstamos y vertederos.

Igualmente correspondera al Contratista la elaboracién de los proyectos y documentos necesarios para la

legalizacion de las instalaciones previstas.

1.12.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista viene obligado a evitar la contaminacién del aire (incluso acustica), cursos de agua, cultivos, y en
general de cualquier clase de bien publico o privado que pudiera producir la ejecucién de las obras o la explotacién de
sus instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes, en particular el vigente Reglamento Municipal para

la proteccion del medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones.

Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, seran de

cuenta del Contratista.

1.13.- POLICIA Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean sefialadas por la

Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Direccidén Técnica de las obras.
A este respecto es obligacién del Contratista:

e Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus

inmediaciones.

e Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones
necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las aguas residuales de sus oficinas e

instalaciones, asi como para el drenaje de las areas donde estén ubicadas y de las vias de acceso.
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e En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito de vehiculos y
peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demas accesos y lugares de trabajo,

cuando no hayan sido eventualmente cerrados en dichos casos.

o Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean

necesarios.

o Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecucion, ofrezca

un buen aspecto.

o Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales para indicar el acceso a la obra
y ordenar el trafico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible

peligro; al igual que en sus lindes e inmediaciones.

e Llevar a cabo la sefializacion en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su
propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Direccién Técnica por escrito en

cuanto a instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las instaladas.

¢ Cuando dicha sefializacion se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o servicios
publicos, el Contratista estara obligado a lo que sobre el particular establezcan aquellos de acuerdo con su

propia normativa.

o La Direccion Técnica podra establecer disposiciones de régimen interno en la obra, tales como areas de
restriccion, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para el

Ayuntamiento.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado seran de cuenta del

Contratista, por lo que no serén de abono directo en ningun caso.

1.14.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social

y de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista deberd constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de velar por el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designara al personal técnico de seguridad que asuma

las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccién por parte del contratista o la
infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara

responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Burgos.
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1.15.- RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATISTA

Sera obligacion del contratista indemnizar los dafios que se causen a la Diputacion o al personal dependiente de
la misma por iguales causas y con idénticas excepciones que las que con referencia a terceros sefiala el Articulo 134

del Reglamento General de Contratacion.

1.16.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Ademas de los considerados en otros apartados de este pliego, no seran objeto de abono directo los gastos

que originen:
e Los gastos de formalizacidn del contrato.
e Las tasas correspondientes a la Direccion e Inspeccion de la obra.
e Los gastos de replanteo general de las obras o su comprobacion y los replanteos parciales de la misma.
e Los gastos debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.
e Los de construccidn, remocion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
e Los de alquiler y adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales.

e Los de proteccion de herramientas, maquinaria, acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes.
e Los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

e Los gastos de reparacion de la red viaria existente antes de la ejecucion de las obras, cuyo deterioro haya

sido motivado por la realizacion de las mismas.

e Los de construccion y conservacion durante el plazo de su utilizacion de pequefias rampas provisionales de

acceso a tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles.

e Los de conservacién durante el mismo plazo de toda clase de desvios que no se efectlen aprovechando

carreteras existentes.

e Los de conservacion de sefales de trafico y demés recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro

de las obras y en su entorno.
e Los de remocion de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su terminacion.

e Los de montaje, construccion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica

necesaria para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y energia.
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e Los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias observadas y puestas de

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
e Las derivadas de mantener tréficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no

en la ejecucion de las obras.

1.17.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero

en los términos y condiciones establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El contratista podré concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que por su

naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La subcontratacion debera ajustarse, en todo caso, a lo previsto en los articulos 215, 216 y 217 de la
LCSP con los requisitos que, en su caso, se establezcan en el contrato de obras sin que las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros puedan exceder del porcentaje que figura en dicho
contrato. En el supuesto de que no se determine este limite, se autoriza la subcontratacion con terceros de

prestaciones que no excedan del 60 por 100 del importe de adjudicacién del contrato.

El 6rgano de contratacion podra imponer al contratista la subcontratacion con terceros no vinculados al
mismo, de determinadas partes de la prestaciéon que no excedan en su conjunto del 50% del importe del
presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga
susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una
determinada habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacion

adecuada para realizarla.

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el parrafo anterior se consideraran condiciones

especiales de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 215y 216 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215
de la LCSP o el limite maximo especial que pueda haberse establecido para la subcontratacién, se
impondra, cuando asi se haya previsto expresamente, la penalidad regulada en el articulo 213 de la LCSP,

en los términos previstos en el contrato.
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1.18.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo fijado para la realizacién de las obras descritas en el presente Proyecto es de OCHO (8) meses.

1.19.- INICIO DE LAS OBRAS

La ejecucion del contrato se inicia con la comprobacion del replanteo. Si efectuada ésta se deduce la viabilidad
del Proyecto a juicio de la Direccion Técnica, sin reserva por parte del Contratista, se dara por aquélla autorizacion
para iniciarlas, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del correspondiente

acta.
Los trabajos se iniciaran por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta del Contratista, hayan

sido aceptados por la Direccién Técnica.

1.20.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

La Direccién Técnica sera responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecucion vy
suministrara al Contratista toda la informacion que se precise para que las obras puedan ser realizadas. El Contratista

sera directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle.

El Contratista debera prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar

los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

1.21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberéd proporcionar la estimacion en dias
calendario de los tiempos de ejecucion de las actividades fundamentales en que se desglosan las obras, referidas a

las distintas partes del ambito en que estas se desarrollan.

El programa podré ser objeto de revision cuando sea requerido por la Direccidn Técnica, si ésta considera que

se han producido circunstancias que asi lo exijan.

El Contratista adoptara las indicaciones que le transmita la Direcciéon Técnica, tanto en la redaccién del

programa inicial como en la de las sucesivas revisiones.

1.22.- METODOS DE CONSTRUCCION

El Contratista podra emplear cualquier método de construccion que estime adecuado para ejecutar las obras
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Asi mismo, deberd ser compatible el método de

construccion a emplear con el Programa de Trabajos.
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El Contratista podra variar también los métodos de construccion durante la ejecucion de las obras, sin mas
limitaciones que la autorizacion previa de la Direccion Técnica, reservandose ésta el derecho de exigir los métodos

iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construccién que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompanara a su propuesta un estudio especial de la adecuacién de tales métodos y una descripcion

detallada de los medios que se propusiera emplear.

La aprobacion o autorizacion de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecucién de las
obras, por parte de la Direccién Técnica, no responsabilizara a ésta de los resultados que se obtuvieren, ni exime al
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se
consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximira al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha
maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligacién de obtener de otras personas u organismos las

autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.

1.23.- SECUENCIAY RITMO DE LOS TRABAJOS

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras, se desarrollara de forma que se

cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.

Si a juicio de la Direccion Técnica el ritmo de ejecucion de las obras fuera en cualquier momento demasiado
lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, la Direccidén Técnica podré notificarselo al Contratista
por escrito, y éste debera tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los

trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direcciéon Técnica para ejecutar las obras con mayor

celeridad de la prevista.

1.24.- CONTROL DE CALIDAD

En el anejo de “Control de Calidad” se describe el plan de control previsto para las obras comprendidas en el
presente proyecto asi como la valoraciéon econémica de los ensayos a ejecutar, que seran a cargo del contratista

hasta un 1% del presupuesto de las Obras.

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones de la Direccion Técnica y estaran

sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.

El Contratista deberé dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacion de ensayos y

pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacion de estas operaciones.
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El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacién en obra de las muestras extraidas por los

Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.

Ninguna parte de la obra deberd cubrirse u ocultarse sin la aprobacion de la Direccion Técnica. El Contratista
debera dar todo tipo de facilidades a la Direccion para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar

oculta, asi como para examinar el terreno de cimentacion antes de cubrirlo con la obra permanente.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacion escrita de la Direccion Técnica,

debera descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara ésta.

El Contratista podra efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por el

Ayuntamiento.

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, seran de cuenta de éste y estaran

incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.

1.25.- RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los materiales de aquellas instalaciones y
obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales
como definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

La Direccién Técnica definira, de conformidad con la normativa oficial vigente, las caracteristicas de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el

contrato.

El Contratista notificara a la Direccion, con la suficiente antelacién, la procedencia y caracteristicas de los

materiales que se propone utilizar, a fin de que la Direccion Técnica determine su idoneidad.

La aceptacién de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista pueda

iniciar el acopio de los materiales en la obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado como

defectuoso.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja

técnica o econémica sobre los previstos, la Direccion Técnica podra autorizar el cambio de procedencia.
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El Contratista debera presentar, para su aprobacion, muestras, catalogos y certificados de homologacion de los

productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.

Si la Direccion Técnica considerase que la informacion no es suficiente, podra exigir la realizacién, a costa del
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales
0 equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazara, a su costa, por otros que cumplan

satisfactoriamente el fin a que se destinan.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados debera ser comprobada en el momento
de su utilizacion para la ejecucion de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados

los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

1.26.- MATERIALES DEFECTUOSOS

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
0 cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la
Direccion Técnica dara orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las

prescripciones 0 sean idéneos para el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro

posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.

1.27.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Hasta que concluya el plazo de garantia, el Contratista respondera de la obra contratada y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Direccion Técnica haya
examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que

hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea
consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento o de vicios del Proyecto, salvo que éste haya sido
presentado por el Contratista en la licitacidn, si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y
Obra.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la Direccion Técnica ordenard, durante el curso de la ejecucion y siempre antes de la
conclusién del plazo de garantia, la demolicién y reconstruccidén de las unidades de obra en que se den aquellas

circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
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1.28.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Cualquier trabajo, obra o instalacion auxiliar, obra definitiva o modificacion de la misma, que haya sido
realizado por el Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobacion de la Direccidn Técnica o del 6rgano

competente del Ayuntamiento, en su caso, sera removido, desmontado o demolido si la Direccidn Técnica lo exigiera.

En particular se dard puntual noticia a la Direccién Técnica de aquellas actuaciones imprevistas cuya

realizacion sea necesaria e inaplazable.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remocion, desmontaje o demolicion, asi como los dafios y

perjuicios que se derivasen por causa de la ejecucion de trabajos no autorizados.

1.29.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS

A peticion de la Direccién Técnica, el Contratista preparara todos los planos de detalles que se estime
necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Dichos planos se someterdn a la aprobacién de la citada
Direccién, acompafiando, si fuese preciso, las memorias y calculos justificativos que se requieran para su mejor

comprension.

1.30.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueoldgicos o de objetos, se suspenderan los trabajos y

se dara cuenta con la maxima urgencia a la Direccion Técnica.

Son propiedad de la Administracion todos los objetos encontrados en las excavaciones y demoliciones

practicadas en terrenos del Ayuntamiento, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.

El Contratista esta obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administracion sobre este extremo,
siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal empleado en

obra.

1.31.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista esté obligado a conservar durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcion todas las obras
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto autorizadas, asi como los
accesos y servidumbres afectados, desvios provisionales, sefializaciones existentes y sefializaciones de obra, y
cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas

condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su recepcién no seran de abono.
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Inmediatamente antes de la recepcion de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza general de la
obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria de la Direccién Técnica, demolido,

removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.

1.32.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado y antes de su recepcion, se procedera a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios
que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia. Esta limpieza se extendera a las zonas de
dominio, servidumbre y afeccion de la via y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar

unos y otros en situacién analoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno.

1.33.- VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en letra en el cuadro de precios
N°1 para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato
que hayan sido debidamente aprobados, en cuya determinacion la Direccion Técnica habra seguido el criterio de la

clausula 60 del P.C.A.G. para la contratacién de obras del Estado.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos

especificados en la descomposicién o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes indirectos en la
normativa de contratacién administrativa, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra

del Proyecto.

Para la valoracion de las actuaciones imprevistas de ejecucion necesaria e inaplazable, el contratista debera

aportar la documentacion precisa para determinar el coste con la mayor objetividad.

Todas las unidades de obra se mediran por su volumen, superficie, longitud o peso, o por el nimero de
unidades iguales de acuerdo a como figuran especificadas en los cuadros de precios y en la definicidn de los precios

nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.

La medicién a determinar para cada unidad sera, salvo que en el articulo correspondiente de este pliego se

especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la misma realmente ejecutada.

Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccién Técnica con la suficiente antelacion, a fin

de que ésta pueda realizar las comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos casos en que la
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medicion de la obra ejecutada sea superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta circunstancia y el

Contratista no haya realizado el aviso, deberéa aceptar el criterio de medicién de la Direccion Técnica.

1.34.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como dtiles y almacenados en la obra 0 en los
almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro o desaparezcan, se podran abonar al contratista hasta el 75
por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la relacion valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para

deducirlo mas tarde del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval, de acuerdo con lo

establecido en el Reglamento General de Contratacion.

Salvo lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director apreciara el riesgo y fijara el

porcentaje correspondiente.

1.35.- PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como “a justificar” o bien
“de abono integro” y se abonaran conforme se indica en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
en su defecto a lo establecido en la Clausula 52 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

Contratacion de Obras del Estado.

Se consideran como “a justificar” aquellas partidas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra con precios unitarios. Se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de la
misma y al resultado de las mediciones correspondientes, previa justificacion de las obras y trabajos que con cargo a

ellas hayan sido ejecutadas.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no
figuren incluidos en los cuadros de precios, se valorara de acuerdo a los precios contradictorios que, en su caso,
hubiera aprobado la Direccién de Obra y con arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, aplicando los

criterios expuestos en el anterior apartado.

Las partidas alzadas que figuran como de “abono integro” indican de modo expreso y conciso a qué tipo de
obras son aplicables, y para la realizacion de las obras alli especificadas, el Contratista no podré reclamar de la

Direccion Técnica el abono de cantidades suplementarias.

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono integro) no se incluira en certificacion hasta que la
Direccién de la obra tenga constancia de que se hayan realizado por completo los trabajos por los que se disponen, y

en caso de que no hayan sido necesarias, no se abonaran.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PAGINA 25



de Burgos EN PLAZA LAVADEROS (BURGOS) v \

Ayuntamiento PROYECTO DE REMODELACION DE INFRAESCTUCTURAS J_L e =
e 3 &
Bu®

1.36.- VALORACION DE OBRAS DEFECTUOSAS

Si la Direccion Técnica ordena la demolicién y reconstruccion por advertir vicios o defectos patentes en la

construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios
o defectos ocultos, los gastos incumbiran en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la inexistencia de

aquellos vicios o defectos, la Administracion se haré cargo de ello.

Lo dispuesto en el parrafo anterior también sera de aplicacion en cuanto a la realizacién de ensayos de
aquellos materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serén de cuenta del Contratista cuando

el resultado de los ensayos realizados sea “no apto”.

Si la Direccién Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién contratante la aceptacion
de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a

las condiciones del contrato.

1.37.- VALORACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO

Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Direccidn Técnica, o autorizados por
ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos estan incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o

si en las prescripciones relativas a medicion y abono de la unidad de obra en cuestion asi queda establecido.

Unicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que asi esta
contemplado en este pliego. El precio de aplicacion para estos excesos abonables es el mismo precio unitario de la

obra no ejecutada en exceso.

1.38.- VALORACION DE OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medicion para su

valoracion es la correspondiente a la obra realmente ejecutada.

1.39.- VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por rescisidn u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se aplicaran los precios del
Cuadro de Precios N°2, abonandose los materiales que a juicio de la Direccion de Obra esté justificado considerar

como acopiables incrementados en sus costes indirectos.
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1.40.- ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO. PRECIOS
CONTRADICTORIOS

Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente Pliego, se abonaran a los precios unitarios
del Cuadro de Precios n° 1. Si para la valoracion de estas obras no bastasen los Precios de dicho Cuadro, se fijaran

precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.41.- RECEPCION DE LAS OBRAS

A la finalizacién de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta las dara por recibidas,

levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hara constar en el acta, y la
Direccion Técnica sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para
corregirlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato.

1.42.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de DOS (2) ANOS a partir de la fecha de recepcion de las obras. Una
vez cumplido el afio de garantia se efectuara un reconocimiento final por parte de las partes implicadas vy, si procede,

la entrega de las obras al Excmo Ayuntamiento de Burgos.

Para el mantenimiento de los arboles colocados y zonas verdes se establece también un plazo de garantia de
DOS (2) afios.

El mantenimiento de los arboles comprendera las siguientes labores:

¢ Riego incluyendo riegos manuales si fueran necesarios
e Abonado

e Tratamiento fitosanitario caso de ser necesario

e Cavasy escardas

e Entrecavado y rastrillado

e Poda

o Reposicion de fallas caso de ser necesario

El mantenimiento de las zonas verdes comprendera las siguientes labores:
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e 2 siegas quincenales minimo durante los meses de abril a noviembre y las necesarias el resto del afio
para mantener un aspecto cuidado y saludable del césped.

e 1 abonado arazén de 40 g/m2 de 9-4-9+2 Mg+15 SO3 + 15 MO liberacién lenta

o Tratamiento con herbicidas y fitosanitarios si fueran necesarios

o Puesta en marcha del riego

¢ Mantenimiento y reposicion de elementos de riego (aspersores, difusores...)

1.43.- CONSERVACION DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia el Contratista cuidara de la conservacién y policia de la totalidad de las obras,

reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables.

1.44.- DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Con anterioridad a la recepcion de las obras, el Contratista entregara a la Direccion Técnica la siguiente

documentacion:
e Plano acotado de planta de urbanizacién de superficie.
e Planos acotados (incluso profundidades de pozos) de planta de las distintas redes de servicios.
e Relacién de fabricantes y suministradores.

e Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc, instalados en la obra.

1.45.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este Pliego, se ejecutaran de
acuerdo con lo sancionado por la costumbre como regla de buena practica en la construccion y segun las indicaciones
que sobre el particular sefiale la Direccién Facultativa y se mediran y abonaran de acuerdo a lo especificado en el

Cuadro de Precios N° 1

Seran de aplicacion, a este respecto, cuantas normas sefialen los reglamentos e instrucciones especificados

en el presente Pliego.
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2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1.- GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente
Pliego. Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén

publicadas y que tendran un caracter de complementariedad al presente Pliego, citandose algunas como referencia:
e Normas UNE.
e Normas DIN.
e Normas ASTM.
e Normas NTE.
e Instruccion EHE-08
e RC-16
e CTE DB-HR RD 1675/2008
e Normas AENOR.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes y

modificaciones aprobadas.

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion de Documento

de ldoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime

conveniente, sin modificacién de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las unidades de obra, no tienen
mas valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la

Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la
Direccion Facultativa, quien dara su aprobacion por escrito, conservando en su poder una muestra del material
aceptado o lo rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el

Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.
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Por parte del Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades que se
exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe

sobre ellos a la Direccién Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo
estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptacién de los mismos que se
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucion de la obra,
corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas
tal sustitucion resultase inconveniente, a juicio de la Direccién Facultativa, se actuara sobre la devaluacion econémica
del material en cuestion, con el criterio que marque la Direccién Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear

reclamacion alguna.

2.2.- AGUAS

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigén en obra, todas las

aguas mencionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas y, salvo

justificacién especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén.

exponente de hidrogeno PH (UNE 7234) = 5
e sustancias disueltas (UNE 7130) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

e sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131) excepto para el cemento SR en que se eleva este limite a 5

gramos por litro (5.000 p.p.m) < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)
e ion cloruro, Cl- (UNE 7178):
v' para hormigdn pretensado < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

v" para hormigon armado u hormigdn en masa que contenga armaduras para reducir la fisuracion < 3

gramos por litro (3.000 p.p.m)
¢ hidratos de carbono (UNE 7132)
e sustancias organicas solubles en éter (UNE 7235) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

Realizandose la toma de muestras segun la UNE 7236 y los analisis por los métodos de las normas indicadas.
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Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de
hormigonado, siempre y cuando las especificaciones definidas en este articulo 27 de la Instruccién de Hormigon
Estructural EHE 08.

El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan no potable y

dentro de las exigencias previstas en el articulo 27 de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.

En ninguin caso debera emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion, de una mezcla
hidraulica, en mas del 1%, en comparacién con una mezcla de la misma dosificacién, y materiales idénticos, hecha

con agua destilada.

2.3.- ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

2.3.1.- ARENAS

Se entiende por "arena”, o "arido fino", el arido, o fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5, UNE 7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos

materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino no excedera de los limites

que se indican en el cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad maxima en % del
peso total de la muestra.

Terrones de arcilla
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 100
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso
especifico 2 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE 1744
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al arido seco 4,00
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 1744 0,40

2.3.2.- ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "arido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "arido total"
(o simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por si, 0 por mezcla, posee las

propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.
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Respecto a la limitacién del tamafio del arido grueso se considerara lo especificado en el articulo 28.3 de la
EHE-08.

Las caracteristicas de los &ridos deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigon
que con ellos se fabrica, asi como cualquier otra exigencia que se requieran a éste en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares del proyecto.

Como éridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse aridos gruesos (gravas) y aridos finos
(arenas), segun UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, u otros productos cuyo empleo haya

sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a juicio de la Direccion Facultativa.

En el caso de éridos reciclados, se seguira lo establecido en el Anejo n® 15. En el caso Capitulo VI - 50 -de
aridos ligeros, se debera cumplir lo indicado en el Anejo n°® 16 de esta Instruccion, y en particular, lo establecido en
UNE-EN 13055-1. En el caso de utilizar aridos siderurgicos (como, por ejemplo, escorias siderdrgicas granuladas de
alto horno), se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni

compuestos ferrosos inestables.

Respecto a la limitacién de tamafio del arido grueso se considerara lo especificado en el Articulo 28.3. de la
EHE-08

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o &rido grueso no excedera de los

limites que se indican el Articulo 28.7 sobre los requisitos minimos que deben cumplir los aridos para hormigones.

Tabla 28.7 Requisitos quimicos

Cantidad maxima en % del
SUSTANCIAS PERJUDICIALES peso total de la muestra
Arido fino | Avrido grueso
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en un liquido de peso especifico 2, 050 100
determinado con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE EN 1744-1.
Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al arido seco, determinados con 100 100
arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 11 de UNE EN 1744-1.
Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3 y referidos al arido seco, determinados segtn el 080 080 ()
método de ensayo indicado en el apartado 12 de UNE EN 1744-1
Cloruros expresados en Cl- y referidos al | Hormigon armado u hormigon en masa que
arido seco, determinados con arreglo al | contenga armaduras para reducir la fisuracion 005 00
método de ensayo indicado en la UNE EN
1744-1:99 Hormigdn pretensado 0,03 0,03
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(*) Este valor sera del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
(**)Este valor sera del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalis que

contenga el cemento. Su determinacién se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE UNE 146507-1:1999 EX

En el caso de utilizar las escorias siderlrgicas como arido grueso, se comprobara previamente que son
estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con
arreglo al método de ensayo UNE 83952:2008.

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccion de hormigones para la ejecucién de estructuras

deberan cumplir las condiciones que se exigen en la instruccion EHE 08.

2.4.- MADERA

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., debera cumplir las

condiciones indicadas en el Articulo 286.1 del P.G.-3.

La forma y dimensiones de la madera serén las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible

riesgo de accidentes.

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estara sujeto a la conformidad de la Direccion de

Obra, que dara su autorizacion previamente al hormigonado.

2.5.- CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcién de cementos
en las obras de caracter oficial (RC-16), de 10 de junio de 2016, y en el Articulo 26° de la Instruccion (EHE-08).
Ademas el cemento debera ser capaz de proporcionar al hormigén las caracteristicas que a éste se le exigen en el
articulo 31 de la citada Instruccion. Asi mismo , deberd cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en
la EHE-08.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto ser& Portland, siempre que el terreno lo permita. En
caso contrario se dispondrd de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberd se

aprobado por el Ingeniero Director .

Para la eleccion del tipo de cemento se seguirén las recomendaciones generales que se incluyen la RC-16 y
en el Anejo 4 de la EHE-08.

Se aplica la denominacion de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la

calcinacién hasta un principio de fusion, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas y convenientemente
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dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin mas adicién que la de yeso, que no podra exceder del tres por ciento
(3%).

El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por

calcinacion sera mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezaré antes de cuarenta y cinco
minutos (45) contados desde que se comenzé a amasar, y terminara antes de las doce horas (12) a partir del mismo

momento.

A su recepcion en obra, los cementos relacionados en el Anejo 1 de la Instruccion RC-16 deberan llevar el

marcado CE y disponer de todos los requisitos que exige el articulo 2.

Los cementos relacionados en el Anejo 2, en tanto en cuanto no dispongan de la correspondiente norma
armonizada, cumpliran con lo establecido en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre y las disposiciones que lo

desarrollan y, en consecuencia, deberan disponer del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios.

2.6.- HORMIGONES

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos 31, 37, y
71.3 de la vigente Instruccién para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigon Estructural (EHE-08). También

sera de aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones de uso no estructural seguirén las especificaciones y recomendaciones pertinentes que se

recogen en el Anejo 18 de la EHE-08. Se clasifican en dos clases:

¢ Hormigdn de Limpieza (HL): Es un hormigén que tiene como fin evitar la desecacion del hormigon estructural
durante su vertido asi como una posible contaminacién de éste durante las primeras horas de su

hormigonado.

e Hormigdn No Estructural (HNE): Hormigén que tiene como fin conformar voliumenes de material resistente.

Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para bordillos y los hormigones de relleno.

La resistencia caracteristica minima de los hormigones no estructurales sera de 15 N/mm2 en obra a los 28

dias.

Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm2, en obra a los 28

dias.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25 N'mm2, en la

obra a los 28 dias.
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Los criterios generales para la comprobacion de la conformidad de los materiales componentes del hormigon y
de las armaduras cumplirén lo especificado en el Articulo 84° de la EHE, sin perjuicio de lo establecido al respecto en

esta Instruccion, el Pliego de prescripciones técnicas particulares podra fijar los ensayos que considere pertinentes.

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en proyecto se comprobaré durante su recepcion en la obra,
segun lo indicado el articulo 86 de la EHE-08, e incluira el comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y

durabilidad, y otras caracteristicas que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.
La toma de muestras se realizara de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1.

Se podran realizar ensayos de rotura a compresion si asi lo estima en Ingeniero Director de las Obras, sobre
probetas fabricadas y curadas segin UNE-EN 12390 de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, a los 28 dias de edad

fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo 12390 y rotas por compresién segin el mismo ensayo.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las condiciones

impuestas en la EHE-08. Se establecen, asi mismo las siguientes definiciones:

Resistencia caracteristica de proyecto fi es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a
compresién, como base de los calculos. Se denomina también resistencia caracteristica especificada o resistencia de

proyecto.

Resistencia caracteristica real de obra, fea, €s €l valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en

la distribucidn de resistencia a compresion del hormigon colocado en obra.

Resistencia caracteristica estimada fs, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica real de
obra a partir de un nimero finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en

obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista debera recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el

hormigdn resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.

Para la fabricacidn del hormigén, la dosificacién de cemento, de los &ridos, y en su caso, de las adiciones, se
realizara en peso. La dosificacién de cada material deberd ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada

uniformidad entre a amasadas.

Los materiales componentes se amasaran de forma tal que se consiga su mezcla intima y homogénea,
debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. La homogeneidad del hormigén se comprobara de

acuerdo al procedimiento establecido en 71.2.4.

El hormigén no fabricado en central sélo podra utilizarse para el caso de hormigones no estructurales de

acuerdo a lo indicado en el Anejo n°18 de la EHE-08.
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Se amasara el hormigén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales
que lo componen, debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operacion se realizara en

hormigonera y con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.

No se mezclardn masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar

deberan limpiarse perfectamente las hormigoneras.

Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de obra, tendran las

siguientes caracteristicas:
e HM-20/P/30/1Ib, en cimiento de bordillos.
e HM-20/P/30/lIb, en cimiento de sefalizacién vertical.
e  HM-20/P/30/llb, en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa.
e HNE-15/P/20, en revestimiento canalizaciones.
e HA-25/S/20/lla, en cimentacion de columnas.
o HA-25/P/20/lla, en pavimento de hormigon
e HNE-15 en relleno para nivelacion, y recubrimiento de canalizaciones
e HL-15/P/30 hormigén de limpieza

Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion quimica de los

sulfatos.

Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo

La fabricacién del hormigdn no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente

formula de trabajo, la cual sera fijada por la Direccion Facultativa. Dicha férmula sefialara exactamente:
e La granulometria de &ridos combinados, incluso el cemento.

e Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de hormigén
fresco. Asi mismo se hara constar la consistencia. Dicha consistencia se definira por el escurrimiento en la

mesa de sacudidas.

La férmula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccién Facultativa al menos treinta (30) dias

antes de su fabricacion, para su ensayo en laboratorio.

La féormula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:
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e Eltipo de aglomerante.

o Eltipo, absorcidn o tamafio méximo del arido grueso.
e Lanaturaleza o proporcidn de adiciones.

e El método de puesta en obra.

Se dosificara el hormigon con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando siempre las

limitaciones siguientes:
a) La cantidad minima de cemento por m® de hormigon sera la establecida en el apartados 37.3.2.
b) La cantidad maxima de cemento por m® de hormigdn serén 500 kg.
c) No se utilizara una relacién agua/cemento mayor que la méaxima establecida en el 37.32.

Cuando el hormigdn haya de estar sometido a la intemperie, no seré inferior a doscientos cincuenta kilogramos

por metro cubico (250 kg/m3).

La consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de puesta en obra,

compactacion y acabado.
En el hormigon fresco, dosificado con arreglo a la férmula de trabajo, se admitiran las siguientes tolerancias:
e Consistencia: £ 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
e Aire ocluido: + 0,5% del volumen de hormigén fresco.
¢ Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.
e Relacién agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.
e  Granulometria de los aridos combinados (incluido el cemento).
e Tamices superiores al n_4 ASTM: + 4% en peso.
e Tamices comprendidos entre el n_8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.
e Tamiz n_200 ASTM: £ 2,5% en peso.

Como norma general, el hormigén empleado debera ser fabricado en central, respetandose en todo caso lo

previsto en el Art. 71 de la Instruccién EHE.

En caso de utilizarse hormigdn no fabricado en central, debera contarse con la autorizaciéon previa de la
Direccion Técnica, y podra utilizarse para el caso de hormigones no estructurales de acuerdo a lo indicado en el Anejo
n°18 de la EHE-08.
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No se autorizara en ningln caso la fabricacién de hormigén a mano.

Entrega v recepcion del hormigon

DOCUMENTACION PREVIA AL SUMINISTRO

Cada suministrador ,debera entregar la documentacion relevante contemplada en el apartado 79.3.1 de la
EHE-08, que se archivara en la oficina de obra y que estara en todo momento a disposicién de la Direccidn Técnica, y

que se detalla en el anejo 21 de la EHE-08.
DOCUMENTACION DURANTE EL SUMINISTRO

Con la entrega de cualquier material o producto, el Suministrador proporcionara una hoja de suministro en la
que se recogera, como minimo, la informacién que se detalla en el anejo 21 de la EHE-08 que para el hormigén

detallamos a continuacion:
o Identificacion del suministrador
e Numero de serie de la hoja de suministro
e Nombre de la central de hormigon
e |dentificacion del peticionario
e Fechay hora de entrega
¢ Cantidad de hormigon suministrado

e Designacion del hormigdn segun se especifica en el apartado 29.2 de esta Instruccién, debiendo contener
siempre la resistencia a compresion, la consistencia, el tamafio maximo del arido y el tipo de ambiente al que

va a ser expuesto.

¢ Dosificacion real del hormigdn que incluira, al menos,

v"tipo y contenido de cemento,

v" relacién agua/cemento,

v" contenido en adiciones, en su caso

V' tipoy cantidad de aditivos
¢ |dentificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados
e I|dentificacion del lugar de suministro

e |dentificacion del camion que transporta el hormigén
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e Hora limite de uso del hormigén

Ejecucion de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo

mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los agentes atmosféricos.

Las juntas de hormigonado, que deberan, en general, estar previstas en el proyecto, se situaran en direccién lo
mas normal posible a la de las tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas,
con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada

que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigon.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los
lugares que apruebe la Direccién de Obra, preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanudara el
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por el Director de
Obra. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolera la parte de hormigén necesaria para proporcionar a

la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los &ridos al descubierto
y se limpiara la junta de toda suciedad o &rido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedimiento de
limpieza utilizado no deberd producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el arido grueso.

Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigon que hayan sufrido los efectos de
las heladas. En este caso deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares podra autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecucién de juntas (por ejemplo,
impregnacién con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante ensayos de
suficiente garantia, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los

obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.
Curado

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, deberé asegurarse el mantenimiento de
la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongara durante el plazo necesario en funcion del
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Como norma general, en tiempo
frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho
periodo. El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante
riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberad poseer las cualidades

exigidas en el Articulo 27° de esta Instruccién.
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Las tuberias que se empleen para el riego del hormigén seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la
tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigon. La temperatura del agua

empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigén.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediante
recubrimientos plasticos, agentes filmégenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el
primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas

para el hormigén.

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procedera con arreglo

a las normas de buena practica propias de dichas técnicas, previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Acabado del hormigdn

Las superficies del hormigdn deberén quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningun caso, debera aplicarse sin previa

autorizacion de la Direccion Técnica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos

metros (2) de longitud aplicada en cualquier direccién, sera la siguiente:
e  Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)
e Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro milimetros

(= 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccion Técnica, defectuoso, éste podré ordenar alguno

de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.

Tratamiento de las superficies vistas del hormigdn

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Direccion Técnica, se trataran las superficies vistas

del hormigdn por los medios indicados.

En todos casos se haran los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direccién Técnica,
quien fijara las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista debera ejecutar las muestras que aquélla le

ordene.
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2.7.- ADITIVOS PARA HORMIGONES

A los efectos de la EHE 08 en el Articulo n® 29, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que,
incorporados al hormigén antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario)
en una proporcion no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificacion deseada, en estado fresco o

endurecido, de alguna de sus caracteristicas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro célcico, ni en general,
productos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan

ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podran

utilizarse aditivos que tengan caracter de aireantes.

Sin embargo, en la prefabricacion de elementos con armaduras pretesas elaborados con maquinas de
fabricacion continua, podran usarse aditivos plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusion de aire,
siempre que se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigén y la armadura, afectando
al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excedera del 6% en volumen, medido segun
la UNE EN12350-7.

Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendra en cuenta lo prescrito en 31.1.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado por el

Ingeniero Director de las Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccion de todos los hormigones que deben asegurar la
estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4 % en peso de la dosificacién de cemento y ser la

precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigdn fresco.

El empleo de aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las

resistencias caracteristicas exigidas.
Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccién EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras lo aconseja.
Para ello se exigira al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda
utilizar, comprobandose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos

deseados. En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin

aditivos.
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2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

2.8.- MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTOS

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones,
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades

que precisen refuerzo.

Tipos vy dosificaciones

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos proyectos

especificos, los cuales responderan, en general a los tipos siguientes:
M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.

La Direccion Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las circunstancias de la

obra lo aconsejen y justificandose debidamente mediante la realizacion de los estudios y ensayos oportunos.

La proporcién en peso en las lechadas, del cemento y del agua variara desde el uno por ocho (1/8) hasta el

uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria

para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicién que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros,

deberan ser previamente aprobados por la Direccién Facultativa.

2.9.- REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigon estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizaran,

salvo justificacidn especial que debera aprobar la Direccién Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y
B-500T cada partida de acero se suministrara acompafiada de la correspondiente hoja de suministro, que debera

incluir su designacion y cuyo contenido minimo debera ser conforme con lo indicado en el Anejo n° 21 de la EHE-08.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizacién de otras calidades de acero, que podran ser
aceptadas por la Direccion Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las caracteristicas mecanicas

del acero y de fisuracion del hormigon.
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Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos
estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccion u otros defectos perjudiciales a la resistencia del
acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminacién, falta de homogeneizacién, manchas debidas a
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serdn desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de

pruebas.

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva
humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las

barras al hormigén.

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo prescrito por la
Norma UNE 36068.

La utilizacion de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacion expresa de la Direccidn
Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de fijacion, etc.), o cuando aquéllas deban ser
soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente
certificado de garantia del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi como las respectivas

indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.

Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud,

no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

2.10.- ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces, perfectamente

soldables y laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes a las Normas MV y UNE 10025-06. Seran

de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente exentas de éxido

antes de la aplicacion de las pinturas de proteccion especificadas en el articulo 272 del PG-3.
Las barandillas, etc., se les dara una proteccion interior y exterior consistente en galvanizado por inmersién.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También se

rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.
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Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril 0 muela, a
condicién de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecucion con las

tolerancias previstas.

2.11.- TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicion ductil y cumpliran la norma UNE 124 y las

siguientes condiciones:

La fractura presentard un grano fino y homogéneo. Deberédn ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo,

trabajarlas con lima y buril.

No tendran bolsas de aire 0 huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la

continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicardn siempre en taller, haciendo uso de las

correspondientes maquinas y herramientas.

La resistencia minima a la traccion sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un
alargamiento minimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran

fundidas con las piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicién dictil y dispondran de cierre de seguridad,
segun UNE 124.

Se empleara en aceras fundicion del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

La fundicion sera de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera ser tenaz y
dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros

defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el

Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradores del servicio

Si la tapa a emplear es pavimentable se debera marcar con chorro de arena la inicial del suministro.

2.12.- PINTURAS

Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento

de obtencién de la misma garantizara la bondad de sus condiciones.
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La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante
gruesas. No se extendera ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada
mano de pintura el tiempo preciso, segun la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada
una de ellas, cubrira la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeracion de
color. Segun el caso, la Direccion Facultativa sefialara la clase de color de la pintura, asi como las manos o capas que

deberan darse. Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos colores.
La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.

En funcidn de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la reaccion

quimica entre ambos.

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuard, indispensablemente, la limpieza y secado de

la superficie de los mismos.

Seran de aplicacién, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto

Nacional de Técnica Aeroespacial” (INTA).

Pinturas para imprimacion anticorrosiva de materiales férreos.

Pinturas de minio de plomo

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacion anticorrosiva de superficies de materiales

férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasifican en los siguientes tipos:

o Tipo I:  Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.

o Tipo II:  Pintura de minio de plomo-6xido de hierro

o Tipo lIl: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.
o Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez

realizada la aplicacién correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3.
Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro

Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacion anticorrosiva de superficies de

materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271 del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:
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e Tipol: Pintura de cromato de cinc-Oxido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a partes
iguales, de resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente

volétil.

e Tipoll: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de resina

gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volatil.
e Tipo lll: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina fendlica.

La composicién y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez
efectuada la aplicaciéon correspondiente, se ajustardn a lo indicado en los Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del
PG-3.

Pinturas a base de resinas epoxi

Se define como pintura de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un
componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). EI pigmento, conteniendo al menos

un 75% de minio de plomo, debera estar dispersado de forma adecuada sélo en el componente de la resina.

Se tendran en cuenta las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

2.13.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepcion de los materiales tendrd en todo caso, caracter provisional hasta que se compruebe su
comportamiento en obra, y no excluira al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que

subsistira hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.

2.14.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar,
sera en todo caso de primera calidad y reunira las cualidades que requieran para su funcién a juicio de la Direccion
Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos”, bien con los Pliegos
de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran
ademas de aplicacion las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la
Vivienda asi como toda la Normativa Tecnoldgica de la Edificacion, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre
que haya sido aprobada por orden ministerial. Asi mismo serén de preferente aceptacion aquellos que estén en

posesion del Documento de Idoneidad Técnica.
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2.15.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en vehiculos adecuados para
cada clase de material que, ademas de cumplir toda la legislacién vigente al respecto, estaran provistos de los

elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y
sea posible una inspeccion en cualquier momento. A tal fin, la Direccién Facultativa podra ordenar, si lo considera

necesario, la instalacién de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la proteccién de los materiales.
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3.- UNIDADES DE OBRA

3.1.- DEMOLICIONES

3.1.1.- DEFINICION

Consisten en el derribo o retirada de todos los elementos que obstaculicen la obra 0 que sea necesario hacer

desaparecer para dar por terminada la ejecucion de la misma.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Desmontaje de puntos de luz

e Demolicion de canalizaciones sin mantenimiento del servicio
o Demolicion de canalizaciones con mantenimiento del servicio
o Demolicion de tuberias de saneamiento

¢ Demolicion de tuberias de abastecimiento

e Demolicion de tuberias de riego

o Demolicion de arquetas

e Demolicion de pozos de registro

e Demolicion de sumideros

¢ Arrancado de soportes

o Retirada de papeleras

o Retirada de bancos

o Retirada de vallas o barandillas

e Reubicacion de columnas y luminarias

e Traslado de contenedores

3.1.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS
A/ DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES

Las operaciones de demolicion se efectuaran, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, de acuerdo con lo que sobre el particular

ordene el Director de las obras, quien designara y marcara los elementos que haya de conservar intactos.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona.
No se realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista

autorizacién expresa de la Direccion Técnica.
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B/ RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO

Los materiales de demolicién que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarén, acopiaran y transportaran de

forma'y a los lugares que sefiale el Director.

3.1.3.- MEDICION Y ABONO

La retirada de vallas y barandillas y la demoliciéon de tuberias de saneamiento, tuberias de abastecimiento,
tuberias de riego y canalizaciones con o sin mantenimiento de servicio se mediran por metros lineales (ml) realmente

desmontados y retirados de su emplazamiento.

La demolicidn de arquetas, sumideros y pozos de registro, el arrancado de soportes, el desmontaje de puntos
de luz, la reubicacion de columnas y luminarias, la retirada de papeleras, bancos y vallas o barandillas y el traslado de
contenedores se abonaran por unidades (ud) realmente arrancadas, demolidas 0 desmontadas y retiradas de su

emplazamiento.

Todas las unidades de obra definidas incluyen la posibilidad de tener que realizar trabajos a mano, si asi lo

requiere la obra.

3.2.- DEMOLICION DE ACERAS Y HORMIGON EN CALZADAS

3.2.1.- DEFINICION

Esta unidad comprende la demolicion de aceras y hormigon en calzadas y otros elementos, incluyendo
bordillos, rigolas, la base y sub-base del mismo y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de

carga y carga a camion.
3.2.2.- EJECUCION

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas

de pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona.
No se realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista

autorizacion expresa de la Direccion Técnica.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad

suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas a las aceras a demoler.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar

los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
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La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista.
3.2.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonara por m? realmente demolidos en obra, comprende la demolicién de aceras, hormigon en calzadas y
otros elementos, incluyendo bordillos, rigolas, corte de pavimento, la base y sub-base del mismo y baldosas, hasta un
espesor de 40 cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion. No siendo objeto de abono
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que

mantener, ni los cortes en el pavimento.

Para espesores mayores a 40 cm., se medird por m? incluyendo todas las operaciones descritas

anteriormente.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

3.3.- DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS

3.3.1.- DEFINICION

Incluye la demolicién y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales
a base de mezclas bituminosas o capas granulares, asi como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el

mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario.
3.3.2.- EJECUCION

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas

de pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Las operaciones de demolicidn se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas. En este sentido, se atendera a lo que ordene la

Direccion Técnica, que designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona.
No se realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizacion

expresa de la Direccion Técnica.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar

los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuera preciso.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben
quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su

derrumbamiento.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PAGINA 50



Ayuntamiento PROYECTO DE REMODELACION DE INFRAESCTUCTURAS - "
de Burgos EN PLAZA LAVADEROS (BURGOS) & \ ¥

L

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarén, acopiaran y transportaran en la

forma'y a los lugares que sefiale la Direccion Técnica.
La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista.

3.3.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30 cm de
espesor, determinandose esta medicion en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la
demolicion y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que

mantener.

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa
de la unidad. Se excluye de la medicién de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se

consideraran comprendidas en las unidades de excavacion.

Se separaran las unidades de obra de demolicion de hormigdn en calzada y demolicién de mezcla bituminosa

en calzada.

3.4.- DEMOLICION DE EDIFICACIONES

3.4.1.- DEFINICION

Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecucién de las

obras, asi como la posterior carga sobre camion para su transporte a Ecoparque de Burgos.
Segun el procedimiento de ejecucidn se establece la siguiente division.

e Demolicion elemento a elemento. Los trabajos se efectan siguiendo un orden que, en general,

corresponde al orden inverso seguido para la construccién.
¢ Demolicién por colapso. En este caso la demolicidon puede efectuarse mediante empuije.

3.4.2.- EJECUCION

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de

seguridad suficientes.

Los trabajos se realizaran de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas

préximas a la obra.
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Cuando la construccion se sitia en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo
de la demolicion, estara rodeada de una valla, verja 0 muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situaran a

una distancia del edificio no menor de 1,50 m.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la demolicidn, como bocas de

riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.

Antes de iniciar la demolicién se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
Compaiiias Suministradoras. Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no
existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no

procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tuberias.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo durante los trabajos.
Demolicion elemento a elemento

El orden de demolicidn se efectuara, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolicién se
realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de

elementos que se abatan o vuelquen.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las

tensiones que inciden sobre ellos.

En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir

las tensiones.
Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de

apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias en cuyo caso,

se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
Se evitard la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las
condiciones atmosféricas u ofras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia,

mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectado por aquélla.
Demolicion por empuje

La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no sera mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina.
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La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de

forma que ésta pueda girar siempre 360°.

No se empujara, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigdn armado. Se
habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando

aislado el tajo de la maquina.

Se empujara, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro

de gravedad.

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan

demolerse previamente.

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que
se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de la demolicidon se adapta a lo

establecido en este pliego.

Se cumplirdn, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza General de

Seguridad y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.
3.4.3.- MEDICION Y ABONO

Se medira y abonara por metros cubicos (m®) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga
del camion de los productos resultantes de la demolicién, quedando excluido el transporte, y la descarga del camion

en el vertedero.

3.5.- TRANSPORTE DE ESCOMBROS A GESTOR AUTORIZADO

3.5.1.- DEFINICION

Esta unidad comprende el transporte del camion ya cargado con escombros procedentes de las distintas

demoliciones a gestor autorizado y el canon.
3.5.2.- MEDICION Y ABONO

El transporte de escombros a gestor autorizado, se medira y abonara por toneladas realmente ejecutadas
justificadas mediante presentacién de albaranes de vertido, incluyendo el precio el canon a pagar en el gestor

autorizado.

El machaqueo de material procedente de demoliciones se medira y abonara por toneladas realmente ejecutadas.
La unidad de machaqueo incluira la clasificacion previa y separacién exhaustiva de materiales procedentes de las
demoliciones. El equipo de machaqueo estara compuesto por machacadora mévil de cadenas, capaz de machacar

escombros, hormigén y &ridos, ajustable la granulometria de salida, separacidén de metales y dos salidas de tipos de
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aridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podra tratar 70 Tn/h. El precio incluye la elaboracién de

documentacion o proyectos y abono de tasas, segun normativa vigente.

3.6.- FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE

3.6.1.- DEFINICION Y ALCANCE

Se define como fresado la operacién de correccién superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso,

mediante la accién de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada.
Esta unidad de obra incluye:

e La preparacién de la superficie.
e Elreplanteo.
e Elfresado hasta la cota deseada.
e Laeliminacién de los residuos y limpieza de la nueva superficie.
o Eltransporte a gestor autorizado o lugar de acopio de los residuos obtenidos.
¢ Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecucion.

3.6.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

El fresado se realizara hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. La fresadora

realizara las pasadas que sean necesarias, en funcion de su potencia y ancho de fresado, hasta llegar a la cota

requerida en toda la superficie indicada.
Las tolerancias méximas admisibles, no superaran en mas o menos las cinco décimas de centimetro (+ 0,5 cm).

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizara una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo

que permita realizar cualquier operacién posterior sobre la misma.
3.6.3.- MEDICION Y ABONO

Esta unidad de obra se medira por metros cuadrados x centimetro (m2 x cm) realmente ejecutados y medidos en

obra, considerandose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecucion.

El abono se obtendra por la aplicacion de la medicion resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios
N 1.
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3.7.- DESBROCE Y DESPEJE DEL TERRENO

3.7.1.- DEFINICION
Ademas de lo indicado en el PG3, se considera incluido en la unidad, la retirada de escombros o rellenos
artificiales, en su totalidad sea cual sea su espesor y su transporte a vertedero.
3.7.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS
Se proyecta el desbroce en toda la explanacién sin incluir en la unidad de obra el talado y destoconado de

arbustos y arboles de cualquier diametro en las zonas especificadas, salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa

por escrito.
3.7.3.- MEDICION Y ABONO
El desbroce del terreno se medira y abonara por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos por
diferencia entre los datos iniciales y los datos finales. En la unidad se considera inlcuido la tala de arbustos, la retirada

de escombros y la carga y el transporte de productos sobrantes a vertedero o gestor de residuos autorizado, o acopio

para su posterior utilizacion.

3.8.- TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOLES

3.8.1.- DEFINICION

Consiste en el talado y retirada de las zonas afectadas por el proyecto de los arboles y tocones a juicio del

Director de las Obras.

En esta unidad estan comprendidas las siguientes operaciones:
e Talado y destoconado de arboles.
e Troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas.
e Cargay transporte a vertedero de ramas, tocén y el resto de productos resultantes.

e Relleno con suelo seleccionado del hueco resultante.

DESTOCONADO: Se eliminaran los tocones de los arboles talados, se realizara inmediatamente después de
la realizacidn de la tala, valorando previamente las afecciones que el proceso pueda tener en el sistema radicular de

las plantaciones colindantes.

Todas las oquedades causadas por la extraccién de los tocones y raices se rellenaran con material analogo al
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran hasta que la superficie se ajuste a la del

terreno existente.
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3.8.2.- MEDICION Y ABONO

La medicion de las operaciones de talado y destoconado de arboles se realizara por unidades realmente

ejecutadas.

3.9.- EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS

3.9.1.- DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se
asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectacion y compactacién de la base de la explanada, de
acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga,

con o sin seleccién, carga de los productos excavados.
La excavacion seré sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

3.9.2.- EJECUCION

Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y por cuenta del
Contratista la utilizacién de los medios de excavacidn que considere precisos, siempre que se garantice una

produccién adecuada a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
Durante la ejecucion de las obras se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno
no excavado. En especial, se tomaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenémenos: inestabilidad de
taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos

debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno
apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar dafios a personas o a las
obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccién Técnica.
Con independencia de ello, la Direccion Técnica podra ordenar la colocacién de apeos, entibaciones, refuerzos o

cualquier otra medida de sostenimiento o proteccidn en cualquier momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona
de las excavaciones; a estos fines, construird las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagiie
que sean necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las
zonas de trabajo 0 en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y
evacuada convenientemente, y extraida con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendra especial

cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los
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taludes o paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un

incremento de presion del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.

Cuando asi se requiera, se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de

circulacién de vehiculos

La tierra vegetal no extraida en el desbroce se separara del resto y se trasladara al lugar indicado por la

Direccion o se acopiara de acuerdo con las instrucciones de la Direccién Técnica, para su uso posterior.
3.9.3.- MEDICION Y ABONO

La presente unidad se abonara por metros cubicos (m?) medidos sobre perfiles transversales tedricos, sin
clasificar, e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, ademas de la carga sobre camion de los productos

resultantes de la excavacion.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Direccién Técnica, tampoco seran de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las

medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

3.10.- TERRAPLEN O RELLENO

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones, préstamos o
demoliciones (previamente tratados), en zonas de extensién tal que permita la utilizacién de maquinaria convencional

de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
e Canon de adquisicién de los terrenos procedentes de préstamos.
e Preparacion de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
e Extension de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
e Humectacion o desecacion de una tongada y compactacion.

e Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programacion y nueva extension y

humectacion.
Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

3.10.1.- MATERIALES

Se emplearan materiales procedentes de la excavacion o demoliciones (previamente tratados) en desmontes o

préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable 6
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seleccionado definidas en el Articulo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén

seran los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.
3.10.2.- EJECUCION

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificard y compactara éste segun lo
indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuara el desbroce del
citado terreno y la excavacion y extraccion del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la
Direccién Técnica. A continuacidon se escarificara el terreno y se compactard en las mismas condiciones que las

exigidas para el cimiento del terraplén.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente transversal

necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

El contenido optimo de humedad de la tongada se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario afiadir agua, se efectuarad de manera tal que el
humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para
conseguir la compactacion precisa, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacién por

oreo, 0 a la adicién y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.

Las tongadas no deberan sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberd cuidarse especialmente la humedad del
material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Proctor normal en cualquiera de las zonas del

terraplén.

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Direccion Técnica no

autorizara la extension de la siguiente.

El nimero de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada sera determinado por un terraplén de
ensayo a realizar antes de comenzar la ejecucién de la unidad. Las zonas que por su reducida extensién, su
pendiente o su proximidad a obras de fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando
para la compactacion de los terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para compactar
rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las perturbaciones

superficiales que hubiese podido ocasionar la vibracién y sellar la superficie.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados
centigrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite. Sobre
las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
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Control de calidad

Ensayos a realizar para la comprobacidn del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):

e Proctor normal (UNE 103500): 1 por cada 1000 m?
e Analisis granulométrico (UNE 103101): 1 por cada 2000 m?
o Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104): 1 por cada 2000 m?
e CBR (UNE 103502): 1 por cada 5000 m?

e Contenido de materia organica (UNE 103204): 1 por cada 5000 m?
3.10.3.- MEDICION Y ABONO

La presente unidad se abonara por metros cubicos (m®) medidos sobre perfiles transversales tedricos del

mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la

Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.

3.11.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

3.11.1.- DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucién incluye

las operaciones de:
e Excavacion.
o Nivelacion y evacuacion del terreno.
e Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria
e Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
e Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depésito o lugar de empleo.

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin clasificar (en cualquier

clase de terreno).
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3.11.2.- EJECUCION

Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en especial se
determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavacién se transportaran a

vertedero cuya gestién y utilizacion correran de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.

El Contratista de las obras, hard sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conduccion y del
detalle de las obras de fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio

de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.
Sera obligacion del Contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan en el replanteo.

Las zanjas para colocacion de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el

Proyecto o indique la Direccidén Técnica de las obras.

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucion de las zanjas, se marcaran sobre la
superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que sera el que servira de base para la medicién y el abono
de esta clase de obra. La reposicién del citado pavimento se hara empleando los mismos materiales obtenidos al
levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento

nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderan cuantas instrucciones dé la Direccion Técnica.
La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las siguientes normas:

a) Se replanteard el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y
reposicion del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiaran en las proximidades de

las zanjas.

b) El Contratista determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas atendiendo a las

condiciones de seguridad, asi como los apeos de los edificios contiguos a ellas.

c) No se autorizard la circulacion de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavacion para
vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos pesados. Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a una
distancia de la coronacion de los taludes siempre en funcién de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar
y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavacién. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el

empuje se tendra en cuenta para el célculo y dimensionamiento de la entibacion.

d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de
sesenta (60) centimetros como minimo. Estos depositos no formaran cordén continuo, sino que dejaran paso para el
transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se estableceran por medios de

pasarelas rigidas sobre las zanjas.
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e) El Contratista pondra en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricidon de la zanja,
barandillas, sefalizacién, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caida de personas o de ganado en
las zanjas. Estas medidas deberan ser sometidas a la conformidad de la Direccion Técnica, que podra ordenar la

colocacién de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario.
f) Se tomaréan las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas

g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direccion Técnica de las obras. La

reconstruccion de servicios accidentalmente destruidos, sera de cuenta del Contratista.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el Contratista sefiales de peligro,
especialmente por la noche. El Contratista sera responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa

sefializacion.
i) No se levantarén los apeos establecidos sin orden de la Direccidn Técnica.

j) La Direccién Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la
demolicion del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de

aquella.

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de

existencia de éstos, se ventilara la zanja adecuadamente.

[) Se instalaran antepechos de proteccién a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de la zanja.

También se instalaran topes adecuados como proteccion ante el riesgo de caidas de materiales u otros elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de trabajo, que debera sobrepasar al

menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las

zanjas se hara de manera inmediata.
3.11.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las

profundidades de excavacion realmente ejecutadas.

No seran de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco seran
de abono las entibaciones, si su inclusién esta expresamente considerada en la definiciéon de la unidad. En ningin
caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion Técnica.
Tampoco se abonara el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavacion. Incluye refino, compactacion

del fondo y carga en camion. El empleo de maquinas zanjadoras, con la autorizacién de la Direccion Técnica, cuyo
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mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengara a favor del Contratista el

derecho a percepcion alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno.

3.12.- RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

3.12.1.- DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de materiales procedentes de excavaciones o préstamos
para relleno de zanjas, trasdos de obras de fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacion

de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucidn de terraplenes.
3.12.2.- MATERIALES

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la Direccion
Facultativa, procederan de préstamos y cumpliran las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en
su Articulo 330.3.

En rellenos localizados no podran utilizarse suelos organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales
de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptaran los mismos materiales que en

las zonas correspondientes de los terraplenes, segun lo indicado en el Articulo 332 del PG-3.

La cama de asiento de las tuberias se realizara mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o gravilla
procedente preferentemente de aridos naturales, o bien del machaqueo vy trituracién de piedras de canteras o gravas

naturales.

El tamafio de la gravilla estard comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente

de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles segun norma UNE-EN 1097-2, sera inferior a 40.

El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizara preferentemente con arenas de
mina naturales formadas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de aridos mayores de dos centimetros

(2 cm.). La compactacion sera superior o igual al 95% del Proctor Normal.

El tapado del resto de la zanja se realizard dependiendo de la definicién de los planos, con zahorra natural o
suelo seleccionado segun definicion de PG-3 exentos de éaridos mayores de cuatro centimetros (4 cm.). Su

compactacion sera superior o igual al 100% del Proctor Normal.
3.12.3.- EJECUCION
Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3.

No se procederé al relleno de zanjas y pozos sin autorizacion de la Direccion Técnica. El relleno se efectuara
extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con los

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacién requerido, no superando en ningin
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caso los veinte (20) centimetros. El grado de compactacion a alcanzar, si la Direccion Técnica no establece otro, sera

del 100% del determinado en el ensayo Proctor normal.

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados

centigrados.
3.12.4.- CONTROL DE CALIDAD

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procedera a su identificacion realizando los
correspondientes ensayos (andlisis granulométrico, limites de Atterberg, CBR y contenido en materia organica). Si en
otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los Ultimos 60
centimetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportaran
a vertedero y en ningun caso seran empleados para la ejecucion del relleno. Para la comprobacion de la
compactacion se realizaran cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote

de cada tipo de material para la determinacion de la densidad de referencia Proctor normal seran 1000 m?3.
3.12.5.- MEDICION Y ABONO

Se abonaran por metros cubicos medidos sobre los planos de secciones tipo segun las profundidades

realmente ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la

Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavacion no autorizados.

3.13.- ARQUETAS DE REGISTRO

3.13.1.- DEFINICION Y ALCANCE

Esta unidad de obra comprende la ejecucién de las arquetas previstas en proyecto en las lineas de drenaje,

saneamiento, abastecimiento y otras redes de servicios.

Las arquetas se construiran con las formas y dimensiones indicadas en los Planos, siendo su emplazamiento y

cota los referidos en los mismos.
3.13.2.- MATERIALES

Los materiales a utilizar, seran los definidos en los Planos. Cumpliran todo lo que sobre el particular indiquen
los Articulos “Hormigones”, “Armaduras pasivas”, “Encofrados”, “Tapas y rejillas”, etc, del presente Pliego, asi como

todo lo que, sin contradecir al mismo, se expone sobre el particular en el PG-3 y EHE.
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3.13.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez efectuada la excavacion requerida, se procedera a la ejecucion de las arquetas.

Las conexiones de los tubos se efectuaran a las cotas debidas, seglin se indica en los Planos. Unicamente

podran modificarse los mismos por indicacion expresa de la Direccién de Obra.

Las tapas de las arquetas se ajustaran perfectamente al cuerpo de la obra y se colocaran de forma que su cara

superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
3.13.4.- MEDICION Y ABONO

Las arquetas se mediran por unidades (ud) totalmente construidas, segun los Planos y a criterio de la Direccion

de las Obras.
El precio incluye:

- El'hormigon de limpieza HM-15.

- El'hormigon estructural tipo HM-20.

- Las armaduras.

- El encofrado y desencofrado.

- El enfoscado y enlucido de su interior.

- Los ladrillos

- El marco y la tapa, salvo en el caso de las arquetas de saneamiento y abastecimiento que seran facilitados
por el Servicio Municipal de Aguas.

- Los pates.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida ejecucion de

esta unidad de obra.

El abono se realizara a los precios que corresponden para cada tipo de arqueta definida en los Planos y que se

indica en el Cuadro de Precios N° 1.

La adecuacién a nueva rasante de pozos y arquetas se medira y abonara por unidades (ud) totalmente
ejecutadas, segun los Planos y a criterio de la Direccion de las Obras. En el caso de las arquetas de las redes de
saneamiento y abastecimiento, su adecuacién no incluird ni el marco ni la tapa, que seran suministrados por el
Servicio Municipal de Aguas. En el resto de arquetas de servicios, en el precio de la adecuacion si se incluira el marco

y la tapa.
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3.14.- RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO

3.14.1.- DEFINICION

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacién a nueva rasante de los marcos y tapas de

registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que asi lo requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolicion o
desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna, repuntado, recibido de
marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos materiales necesarios para la ejecucién de las

operaciones.
3.14.2.- MATERIALES

Los materiales a emplear serén tapas de fundicién ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras segun se define

en el articulo 2.11 del presente Pliego
3.14.3.- EJECUCION

La unidad se completard con antelacién a la ejecucion del solado adyacente o la extension de la capa de

rodadura, en su caso.

La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara utilizando

exclusivamente hormigén HM-20.
3.14.4.- MEDICION Y ABONO

La retirada y reposicion a nueva cota de rejilla o tapa de registro se medira y abonara por unidades realmente

ejecutadas.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad. En el caso
de las arquetas de saneamiento y abastecimiento, el precio no incluird ni el marco ni la tapa, que sera suministrada

por el Servicio Municipal de Aguas.

3.15.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

3.15.1.- MATERIALES

Las armaduras pasivas cuya utilizacién ha sido prevista en el presente proyecto estaran constituidas por barras

redondas corrugadas (alta adherencia) de acero de los siguientes tipos de acuerdo con la Instruccion EHE

- B-500-S (antiguamente AEH-500).
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Tanto en el transporte como en el almacenamiento, la barra deberd ser adecuadamente protegida contra la
lluvia, humedad del suelo y eventual agresividad de la atmdsfera. Debera ser convenientemente separada por tipos,
calidades, didmetros y procedencias. Antes de su utilizacion, deberd verificarse su estado y asegurarse de que no
presenta alteraciones perjudiciales. En particular, no se admitira la utilizacion de barras con su superficie oxidada,
debiendo en este caso cepillarse con cepillo de puas hasta desprender por completo la herrumbre y comprobar

posteriormente el calibre resultante de la operacion.
3.15.2.- COLOCACION

Las barras de acero para armaduras pasivas han de presentarse exentas de cincado, pintura, alquitran, aceite

o herrumbre suelta y no han de presentar defectos superficiales, grietas, sopladuras y mermas de seccion.
3.15.3.- CONTROL DE CALIDAD
Se exigira para cada partida, el certificado del fabricante que garantice sus siguientes caracteristicas:

- Limite elastico fy (N/mm2)

- Carga unitaria de rotura fs (N/mm?)

- Alargamiento de rotura, sobre base de 5 didmetros (%)
- Aptitud para el soldeo.

- Diémetro nucleo, didmetro en corruga y area.
El control a efectuar en obra seguira las especificaciones de la Instruccion EHE, relativas al nivel "normal”.

3.15.4.- MEDICION Y ABONO

La medicion se haré por el peso en kilogramos (kg) correspondiente a los didmetros y longitudes de las barras
deducidos de los planos. A estos efectos, se contaran Unicamente los solapes en ellos definidos, dado que el precio

incluye la parte proporcional de mermas, despuntes y solapes no definidos.
El precio incluye también, la colocaci6n de las armaduras.

No seran de medicion y abono por este articulo aquellas armaduras consideradas en otras unidades de obra

como parte integrante de las mismas.

3.16.- ENCOFRADOS

3.16.1.- DEFINICION

Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. Ademas de lo aqui
indicado, seréa de aplicacion el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo 68 de la instrucciéon EHE-08.
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Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metalicos u otro material que
reuna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigén en tanto alcance

la resistencia requerida para autosostenerse.

Tipos de encofrado y caracteristicas

El encofrado puede ser, segun el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metalicos; y segun la

tipologia y sistema de colocacion seran fijos o deslizantes.
a) Encofrado de madera

La madera empleada para la realizacién de encofrados debera cumplir las caracteristicas del Articulo sesenta y

dos (62) del presente Pliego.
b) Encofrado metalico

Los aceros y materiales metalicos empleados para encofrados deberan cumplir las caracteristicas exigibles a

los aceros para estructuras segun el Codigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006).
c) Encofrado deslizante

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes sometera a la Direccién de Obra, para su aprobacién
la especificacion técnica del sistema que se propone utilizar. Se exigiran que los sistemas y equipos de trabajo

dispongan del marcado CE.
d) Losas para encofrado perdido

Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigén y acero,
fabricados “in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in

situ” de hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperacion, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.
3.16.2.- CARACTERISTICAS

Los materiales a emplear en la fabricacion deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego

para las obras de hormigén armado.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas

especificadas en los Planos.

Deberan resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigon fresco y de la carga de trabajo,

asi como choque y vibraciones producidos durante la ejecucion.
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Recepcion de encofrados prefabricados

El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos
prefabricados cumplen con las caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos

de caracter no destructivo por no haber alcanzado las caracteristicas previstas, seran de cuenta del Contratista.
3.16.3.- CONTROL DE CALIDAD

Seran aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el

encofrado.
3.16.4.- MEDICION Y ABONO

Cuando sean objeto de abono independiente los encofrados se mediran y abonaran por metros cuadrados
(m2) ejecutados, deducidos del Documento N° 2, Planos, aplicando los precios correspondientes a cada tipo que

figuran en los Cuadros de Precios.
En estos precios estaran incluidos los apeos, cimbras y medios auxiliares.

No seran de medicién y abono por este articulo aquellos encofrados considerados en otras unidades de obra

como parte integrante de las mismas.

3.17.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

3.17.1.- DEFINICION

Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material
fundamental el hormigén reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigdn para resistir los

esfuerzos.
Transporte de hormigon

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de
su colocacion sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseerian recién amasadas; es decir, sin
presentar disgregacién, intrusion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, efc.
Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta

en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente el material de

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
3.17.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de hormigén en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:
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Preparacion del tajo. Antes de verter el hormigén fresco, sobre la roca o suelo de cimentacién, o sobre la

tongada inferior de hormigdn endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se

eliminaran los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccién de la Obra, podré comprobar la calidad de los encofrados
pudiendo originar la rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminacién o

resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el
vertido y compactacién del hormigdn, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones
deberan extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su

descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la

calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocacién, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrird el terreno con una capa de
hormigon HL-150/P/20 de 0,10 m. de espesor minimo para limpieza e igualacion, y se evitara que caiga tierra sobre

ella, o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturara de agua la capa superficial de la tongada anterior y se

mantendran himedos los encofrados.

Dosificacion y fabricacién del hormigon. Debera cumplirse lo que sobre el particular sefiala la instruccion
EHE-08.

Puesta en obra del hormigén. Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la

fabricacion del hormigén y su puesta en obra y compactacion. Podra modificarse este plazo si se emplean
conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas, cuando se adopten las medidas necesarias
para impedir la evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En
ningin caso se tolerard la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregacion o

desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.)
dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una

compactacion completa de la masa.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigdn, salvo que la

Direccion de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.
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Compactacion del hormigén. Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigon se realizara siempre

por vibracién, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos
de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue

a producirse segregacion.
El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos (6.000) por
minuto. Estos aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud
y a velocidad constante. Cuando se hormigones por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta

penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a

tres mil ciclos (3.000) por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del
hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacion por apisonado aplicado con barra, suficiente para
terminar el elemento que se estd hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras

no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.

Juntas de hormigonado.

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo

mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los agentes atmosféricos.

Las juntas de hormigonado, que deberan, en general, estar previstas en el proyecto, se situaran en direccion lo
mas normal posible a la de las tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas,
con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada

que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigon.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los
lugares que apruebe la Direccién de Obra, preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanudara el
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por el Director de
Obra. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolera la parte de hormigén necesaria para proporcionar a

la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto
y se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedimiento de
limpieza utilizado no debera producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el arido grueso.

Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
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Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigon que hayan sufrido los efectos de
las heladas. En este caso deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares podré autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecucién de juntas (por ejemplo,
impregnacién con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante ensayos de
suficiente garantia, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los

obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmision de estos esfuerzos, tales como dentado de la
superficie de junta o disposicién de armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas
de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta entonces

colocado de acuerdo con lo sefialado en apartado anteriores.

Curado de hormigén

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, debera asegurarse el mantenimiento de
la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongara durante el plazo necesario en funcion del
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Como norma general, en tiempo
frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho
periodo. El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de hormigdn, mediante
riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades

exigidas en el Articulo 27° de esta Instruccién.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigdn seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la
tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua

empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigdn.

El curado por aportacién de humedad podré sustituirse por la proteccion de las superficies mediante
recubrimientos plasticos, agentes filmégenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el
primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas

para el hormigén.

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procedera con arreglo

a las normas de buena practica propias de dichas técnicas, previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Acabado del hormigon. Las superficies de hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen

aspecto, sin defectos ni rugosidades.
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Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y rellenara con mortero del

mismo color y calidad que el hormigén.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén, en ningin caso
se permitira la adicién de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificacién en las masas finales del

hormigon.

Observaciones generales respecto a la ejecucion. Durante la ejecucién se evitara la actuacion de cualquier

carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en
ningun momento la seguridad de la estructura durante la ejecucién sea inferior a la prevista en el proyecto para la

estructura en servicio.
Recubrimientos

El recubrimiento de hormigdn es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y

estribos) y la superficie del hormigén mas cercana.

A los efectos de esta Instruccién, se define como recubrimiento minimo de una armadura pasiva aquel que
debe cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores minimos, se prescribira en el proyecto

un valor nominal del recubrimiento rnom, definido como:
From = FmintAr
donde:
rom Recubrimiento nominal
rmin Recubrimiento minimo
Ar Margen de recubrimiento, en funcién del nivel de control de ejecucion, y cuyo valor sera

e 0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecucion mm en el caso de elementos ejecutados

in situ con nivel intenso de control de ejecucion, y
e 10 mm en el resto de los casos

El recubrimiento nominal es el valor que debe reflejarse en los planos, y que servird para definir los
separadores. El recubrimiento minimo es el valor que se debe garantizar en cualquier punto del elemento y que es

objeto de control, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 95°.

En los casos particulares de atmoésfera fuertemente agresiva o especiales riesgos de incendio, los

recubrimientos indicados en el presente Articulo deberan ser aumentados.
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El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de
los hormigones y morteros, podra solicitar de la Direccion de Obra la utilizacion de aditivos adecuados de acuerdo con

las prescripciones de la Instruccién EHE-08, siendo opcional para ésta la autorizacién correspondiente.

El abono de las adiciones cumplira el Articulo n° 2 de la EHE 08, seran autorizadas por la Direccién de Obra se
hara por kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricacion de hormigones y morteros, medidos antes de su

empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de
hormigdn en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten

defectos.

Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las

obras en las que se acusen defectos.
Hormigonado en condiciones climatolégicas desfavorables

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si la intensidad de la lluvia puede

perjudicar la calidad del hormigén.

Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados (00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn, no habran de producirse
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las caracteristicas

resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de
resistencia, se realizaran los ensayos de informacion (véase instruccién EHE-08) necesarios para conocer la

resistencia realmente alcanzada, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo

que esto originen seran de cuenta y riesgo del Contratista.

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso se adoptaran las

medidas oportunas para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la

colocacion del hormigén.
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En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente humedas las
superficies de hormigén durante 10 dias por lo menos, o tomar ofras precauciones especiales aprobadas por la

Direccion de Obra, para evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado salvo autorizacién expresa de

la Direccion de Obra.
3.17.3.- HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS

Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigon HM-150 de limpieza y

regularizacidn y sus juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigdn sujetando la parrilla superior con los suficientes
soportes metalicos para que no sufra deformacion y la parrilla inferior tendra los separadores convenientes para

guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigdn se vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.

La superficie de acabado se enrasara por medio de reglas metalicas, corridas sobre rastreles también

metalicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no deberd ser superior a cinco milimetros (5 mm) cuando se
compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier direccion y la maxima tolerancia

absoluta de la superficie de la solera en toda su extension no sera superior a un centimetro (1 cm).
3.17.4.- HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS

Muros de contencion

El hormigonado en muros de contencién y estructuras analogas se realizara de forma continua entre las juntas

de dilatacion, retraccion y construccion sefialadas en los planos.
Con aprobacion del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado.

Vigas, pilares, zapatas y placas

Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retraccidn y construccion

fijadas en los Planos.

Sélo podran establecerse juntas de construccion en lugares diferentes a los sefialados en los Planos si lo

autoriza la Direccion de Obra.

No se comenzara el hormigonado mientras la Direccion de Obra no de su aprobacion a las armaduras y

encofrados.
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Tolerancias

- Desviacion de la vertical en muros o ejes de pilares + 1/1.000 de altura

- Desviacion maxima de superficie plana medida con regla de tres metros 5 mm.

- Desviacion méxima en la posicion del eje de un pilar respecto del tedrico 20 mm.

- Variacidn del canto en vigas, pilares, placas y muros + 10 mm.

- Variacién en dimensiones totales de estructura + 1/1.000 de la dimension

3.17.5.- MEDICION Y ABONO

Las soleras de hormigon en masa se abonaran por metros cuadrados (m?), a partir de las dimensiones

indicadas en los planos. Se abonaran mediante aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

Los hormigones se mediran por metros cubicos (m3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se

abonaran mediante aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

Los precios incluyen todos los materiales, cemento, arido, agua, aditivos, la fabricacién y puesta en obra de
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, asi como el suministro y aplicacién de los compuestos quimicos o

agua para su curado.

El tratamiento de las juntas se abonara por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al

precio correspondiente del Cuadro de Precios.
3.17.6.- ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

a) Acabado clase hormigdn oculto

Esta clase de acabado es de aplicacion, en general, a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a

rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se especifique en los Planos.

Los encofrados estaran formados por tablones cerrados, paneles metalicos o cualquier otro tipo de material

adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigén es vibrado dentro del encofrado.
La superficie estara exenta de huecos, coqueras u ofras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso de latiguillos.
b) Acabado Hormigén visto

Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la vista, pero en
los que no se exigira un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran formados por tablones de madera cepillada
y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongacion tanto en

sentido vertical como horizontal. La Direccidn de Obra podra ordenar la reparacién o sustitucién de los elementos que
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forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podran utilizar paneles
contrachapados, fendlicos o metélicos. Los elementos de atado se dispondrén con un reparto regular y uniforme.
Salvo especificacion en contra las juntas de hormigonado seran horizontales y verticales, quedando marcadas
mediante la colocacion de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no seran objeto de abono por

separado.

La superficie del hormigdn estara exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario
proceder a un relleno de los mismos. No se admitiran reboses de lechada en la superficie, manchas de éxido ni
ningun otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos seran reparados segun un

procedimiento aprobado por la Direccion de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.
¢) Acabado hormigdn visto en paramentos curvos

Esta clase de acabado es de aplicacién en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto

especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos.

Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran
tamafio. Asimismo, se podran utilizar encofrados con un disefio especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre

los tableros y el hormigonado serén verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.

Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitectonicos, dinteles, cambios de direccién, de la

superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metélicos ordinarios.

Las juntas se ejecutaran mediante la colocacién en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada.
Asimismo se podran disponer berenjenos, segun un modelo definido en los planos o por la Direccién de Obra. En

ningun caso estos elementos seran objeto de abono por separado.

La superficie de hormigon sera suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color
de los paramentos acabados seré uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas

de o6xido ni ninguin otro tipo de suciedad. Las rebabas deberan ser cuidadosamente eliminadas.
3.17.7.- MEDICION Y ABONO

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En
consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las
especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y estén incluidos

en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.
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3.18.- BASE DE ZAHORRA

3.18.1.- DEFINICION

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido por particulas total o
parcialmente trituradas, en la proporcion minima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de

firme.
Su ejecucioén incluye las siguientes operaciones:

e Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento.
e Aportacién del material.
o Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.

¢ Refino de la superficie.

3.18.2.- MATERIALES

La zahorra es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometria del conjunto

de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava natural,
escorias, productos de demolicion o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras

materias extrafas.
El huso sera el ZA 0/32 del articulo 510 del PG-3.

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
ARTIFICIAL(")
4 | 32 | 20 | 125 | 8 4 2 | 0500 | 0250 | 0,063
ZA 0/32 100 |88-100| 6590 | 52-76 | 4063 | 2645 | 1532 | 721 | 416 | 09
ZA 0/20 - | 100 | 75100 | 60-86 | 45-73 | 31-54 | 2040 | 924 | 518 [ 09
ZAD20 - | 100 | 65100 | 47-78 | 30-58 | 14-37 | 015 | 06 0-4 0-2

(*) La designacién del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del primer

tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que dos tercios (2/3) del cernido
por el tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2.
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El &rido comprendera elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,

suciedad, arcillas u otros materiales extrafios.
El equivalente arena segln la UNE-EN 933-8 debera ser mayor de 40.

El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, segin La UNE-EN 1097-2, ser4 inferior a
treinta (30).

El material sera no plastico para todos los tipos de trafico segun UNE 103104 y su indice de lajas de las
distintas fracciones del arido grueso deberéa ser inferior a 35 y el porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la
UNE-EN 933-5, sera del setenta y cinco por ciento (75%)

La compactacion de las zahorras se efectuara a la humedad éptima definida en el ensayo Proctor modificado y

se alcanzara el 100 % de la densidad establecida.
3.18.3.- EJECUCION

Preparacion de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de
la eventual reiteracién de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, la Direccién Técnica podra ordenar el paso

de un camidn cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregiran

antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Extension de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm.

Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su homogeneizacion y humectacion. Se
podran utilizar para ello la prehumidificacion en central u otros procedimientos sancionados por la practica que

garanticen, a juicio de la Direccién Técnica, la correcta homogeneizacion y humectacion del material.

La humedad 6ptima de compactacién, deducida del ensayo "Proctor Modificado” seguin la Norma UNE-EN
13286-2, podré ser ajustada a la composicion y forma de actuacién de equipos de compactacidn, segun los ensayos

realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportacién de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica
humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa

siguiente.
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Compactacion de la tongada

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la dptima en mas de un 1 por ciento
(1%), se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas
adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extensién, su pendiente o su proximidad a obras de
paso o desagle, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando,
se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las

especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

El valor del mddulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2) segin

UNE 103808 sera como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relacion de mddulos Ev2 / Ev1 serd inferior a 2,2.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente tramo
de prueba, para fijar la composicién y forma de actuacién del equipo compactador, y para determinar la humedad de

compactacion mas conforme a aquella.
Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Préctor modificado”, segun la norma UNE-

EN 13286-2, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la

superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberé diferir de la tedrica en ningun punto en més de quince milimetros (15 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningln caso debera ser inferior al teérico deducido de

la seccion-tipo de los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Contratista, a su cargo.
Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadiré o retirara el material

necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatoldgicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad

Optima.
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, mientras no se construya la
capa siguiente, si esto no fuera posible, el tréfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El contratista sera responsable de los dafios originados,

debiendo proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones de la Direccién Técnica.
3.18.4.- CONTROL DE CALIDAD

Los &ridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberan disponer del marcado CE, segun el
Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluacion de la conformidad 2+, salvo en el caso de los
aridos fabricados en el propio lugar de construccion para su incorporacién en la correspondiente obra (articulo 5.b del
Reglamento 305/2011).

En el caso de aridos con marcado CE, el control de procedencia se podra llevar a cabo mediante la verificacion
documental de que los valores declarados en los documentos que acompafian a dicho marcado permiten deducir el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptacion de la
veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones,
podra disponer en cualquier momento, la realizacion de comprobaciones y ensayos sobre los materiales

suministrados a la obra. En este caso se seguiran los criterios que se indican a continuacién

Para la aceptacion de suministro de zahorra, de cada procedencia y para cualquier volumen de produccion

previsto se tomaran muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinara:
e La granulometria de cada fraccion por tamizado (norma UNE-EN 933-1).
e Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).
e Limite liquido e indice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).
e Coeficiente de Los Angeles (norma UNE-EN 1097-2).

e Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-9).

e indice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

e Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso (norma UNE-EN 933-5).
e Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

e Contenido de finos del arido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Estos ensayos se repetiran durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, 0 se
aprecien cambios en el material recibido, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo

y la aprobacion del Director de las Obras.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PAGINA 80



de Burgos EN PLAZA LAVADEROS (BURGOS) v \

Ayuntamiento PROYECTO DE REMODELACION DE INFRAESCTUCTURAS J_L e
LR > &
Bu®

La compactacién de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacién, Si durante la

construccién se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregiran antes de iniciar el muestreo:

e Densidad y humedad “in situ”:7 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 7 por cada 500 m? en aceras 0

aparcamientos.

e Ensayo con Placa de carga norma UNE 103808), asi como una (1) determinacion de la humedad natural
(norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo: 1 cada 3500 m? en calzadas, o

fraccion diaria.
3.18.5.- MEDICION Y ABONO

La base granular de zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m?) realmente ejecutados, medidos con

arreglo a las secciones tipo sefialadas en los planos.

La base granular de productos procedentes del machaqueo con caracteristicas de zahorra artificial ZA 0/32 se
abonara por metros clbicos (m®) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo sefialadas en los

planos.

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion completa de las

unidades.

3.19.- RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACION

3.19.1.- DEFINICION

Estas unidades consisten en la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa 0 no,
previamente a la extension sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o

imprimacién respectivamente.
3.19.2.- MATERIALES

El ligante a emplear en riegos de adherencia sera una emulsion asfaltica del tipo C60B3 ADH con dotacion de
0,50 Kg/m? (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimacion sobre capas granulares se utilizaran

emulsiones especiales de imprimacion C60BF4 IMP con una dotacion aproximada de 1 Kg/m?.

Ademés de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del
Pliego General PG 3.

3.19.3.- EJECUCION
Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

e Preparacion de la superficie existente.
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o Aplicacién del ligante bituminoso.
Para estas unidades regiran los articulos 530 y 531 del PG-3.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiara
de polvo, suciedad, barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizaran barredoras mecanicas o
méaquinas de presion; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podradn emplear escobas de mano. Se cuidara

especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.

Para los riegos de imprimacion se regara con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su

aplicacion, para favorecer la penetracion por capilaridad.

Durante la ejecucion, se tomaran las medidas necesarias para evitar al maximo que los riegos afecten a otras
partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican,

mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.

Sera de aplicacion a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su posterior

revision en la O. M. 27/12/99 emulsiones bituminosas.
3.19.4.- LIMITACIONES DE EJECUCION

La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo cuando la temperatura

ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5°C), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.
Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsién.

3.19.5.- MEDICION Y ABONO

Estas unidades serdn de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medicion y abono sera

independiente para el riego de imprimacion y para el riego de adherencia.

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricacion,

transporte, puesta en obra, barrido del terreno, preparacién de la superficie y proteccién de los bordillos.

3.20.- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

3.20.1.- DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una
pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricaciéon implica calentar el ligante y los aridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a

la ambiente.
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Su ejecucioén incluye las operaciones siguientes:
e Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo.
e Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.
e Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
e Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
e Extension y compactacion de la mezcla.
3.20.2.- MATERIALES

Sera de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccion del articulo 542 del PG-3, lo indicado en la

FOM/2523/14 y |a adaptacion a las normas europeas armonizadas segun lo indicado en la UNE-EN 13108.

Para las distintas capas a ejecutar se utilizaran mezclas bituminosas en caliente del tipo AC22 base G (G-20)

para base y AC16 surf D (D-12) para rodadura.
ARIDOS
Seran calizos en la capa intermedia y siliceos en la de rodadura.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran y
manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio. Antes de pasar por el secador, el equivalente de
arena del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral) segun las

proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50) segun la norma UNE-EN 933-8.

De no cumplirse esta condicion su indice de azul de metileno debera ser inferior a uno (1) seguin la norma
UNE-EN 933-9 y simultaneamente el E.A.>40.

Arido grueso

Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como arido grueso la fraccién del mismo que
queda retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2.

El &rido grueso procedera del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso,
el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos

machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en el citados Articulo 542 del
PG-3, segun el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo

que se refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:
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El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 13097) del arido empleado en capa de rodadura no sera inferior a
0,50.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso no debera ser superior a veinticinco (25) segin
UNE-EN 933-3.

Arido fino
Segun lo indicado en el Articulo 542.2.2. del PG-3, se define como arido fino la fraccion del arido que pasa por

el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

El arido fino a emplear en mezclas asfalticas, procedera de la trituracion de la piedra de cantera en su totalidad

y debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafias.

El arido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en el referido Articulo 542.2.3.3 del
PG-3, segun el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones

recogidas a continuacion:

e Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que

existan, seran superiores a cincuenta (50).
e Sunaturaleza y caracteristicas seran iguales a las del arido grueso.

e Tendran médulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerandose

los aridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separacion del mismo.
Polvo mineral

De acuerdo con lo prescrito en el Articulo 542 del PG-3, ya citado anteriormente, se define como polvo mineral

al arido que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el polvo mineral sera totalmente de aportacion, excluido el que quede inevitablemente
adherido a los aridos. Este polvo mineral de aportacién sera cemento tipo Portland con adiciones activas, categoria
350, y designacién PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportacién no seran inferiores a el cien por cien (100 %) en
rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el

inevitablemente adherido a los aridos).

El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los
pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o superiores a la del cemento

indicado.
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Ligantes hidrocarbonados

Los betunes de penetracion indicados en la tabla 542.2.1.a, cuyas especificaciones se recogen en el articulo
211 podran ser sustituidos por betunes de penetracion que cumplan con los tipos, las especificaciones; y las

condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN-12591.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de

modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

El betun asfaltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, sera el B-60/70, que designa el valor
minimo y maximo admisible de penetracién, medida segun la Norma UNE-EN 1426, distinguiéndose los tipos

recogidos en el Articulo 211 del PG 3y en la norma europea UNE-EN 12591.

El betlin asfaltico sera transportado a granel. El contratista debera presentar a la aprobacién del Director de

las obras, con la debida antelacion, el sistema que vaya a utilizar.

El betun asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar
provistos de bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presién, y que contaran con los aparatos de medida y

seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso.

A la recepcién de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con

la aprobacién del Director de las obras, se llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma UNE-EN 58.

Tipo y composicién de la mezcla

La designacion de las mezclas bituminosas, segun la nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-1,
se complementara con informacién sobre el tipo de granulometria que corresponda a la mezcla, con el fin de poder
diferenciar mezclas con el mismo tamafio maximo de arido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la
designacion establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se afadira la letra D, S o G después de la indicacién del tipo

de ligante, segun se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La designacion de las mezclas bituminosas seguira, por lo tanto, el esquema siguiente:

AC || D | surf/bin/base || ligante || granulometria

e AC indicaci6n relativa a que la mezcla es de tipo hormigdn bituminoso.

¢ D tamafio maximo del &rido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien
por ciento (90% y 100%) del total del arido.

o Surf/lbin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, intermedia o base,
respectivamente.

o Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.
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e granulometria designacion mediante las letras D, S o G del tipo de granulometria correspondiente a una
mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso de mezclas de alto médulo se

afiadirdn ademas las letras MAM.
Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se afiadird esta palabra al final de la designacion de la mezcla.

La granulometria del &rido obtenido combinando las distintas fracciones de los éridos (incluido el polvo

mineral), debera estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, segun el tipo de mezcla.

El analisis granulométrico se hara conforme a la norma UNE-EN 933-1.

La granulometria de la mezcla correspondera al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En

general, correspondera con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.

TABLA 542.9- HUSOS GRANULOMETRICOS, CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE MEZCLA 45 32 22 16 8 4 2 |0500]| 0250 | 0,063
Densa | AC16D 100 | 90-100 | 64-79
44-59 | 31-46 | 16-27 | 11-20 | 4-8
Rodadura | AC 22D 100 | 90-100 | 73-88 55-70
AC16S 100 | 90-100 | 60-75 | 35-50
Semidensa | AC22S 100 | 90-100 | 70-88 50-66 24-38 | 11-21| 7-15 37
AC32S | 100 | 90-100 68-82 | 48-63
AC22G 100 65-86 | 40-60
Gruesa 90-100 18-32 | 7-18 4-12 2-5
AC32G | 100 | 90-100 58-76 | 35-54

El tipo de mezcla a utilizar en funcién del tipo y espesor de la capa seran los siguientes:

TABLA 542.10- TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA.

TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESTCI;S)OR DENIMINACION DENOMINACION
UNE-EN 13108-1 (*) ANTERIOR
L5 AC16 surf D D12
AC16 surf S S12
RODADURA
5 AC22 surf D D20
>
AC22 surf S S20
AC22 bin D D20
AC22 bin S S20
INTERMEDIA 5-10
AC32bin S 825
AC22 bin S MAM (**) MAM (**)
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TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESI(DCI;S)OR DENIMINACION DENOMINACION
UNE-EN 13108-1 (*) ANTERIOR
AC32 base S S25
AC22 base G G20
BASE 7-15
AC32 base G G25
AC22 base S MAM (***) MAM (**%)

ARCENES (***) 4-6 AC16 surf D D12

(*) Se ha omitido en la denominacién de la mezcla la indicacion del tipo de ligante por no ser relevante a

efectos de esta tabla.

(**) Espesor minimo seis centimetros (6 cm).

(***) Espesor maximo trece centimetros (13 cm)

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.
TABLA 542.11 DOTACION MIiNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%)

RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,50
DENSA Y SEMIDENSA 4,00

INTERMEDIA ,
ALTO MODULO 4,50
SEMIDENSA Y GRUESA 4,00

BASE ,
ALTO MODULO 475

La dotacién minima de ligante hidrocarbonado sera:

Rodadura: 450 %.

Intermedia: 4,00 %.

Base: 4,00 %.

Relacion ponderal entre el contenido de polvo mineral / ligante hidrocarbonado sera la que sigue:

e Rodadura: 1,20
e |Intermedia; 1,10
e Base: 1,00
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3.20.3.- EJECUCION

En la capa de rodadura se empleara mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12), con aridos

siliceos, incluso betun y filler de aportacion.
Sera de aplicacidn lo sefialado en el articulo 542 del PG3.
Fabricacion

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,

capaces de manejar simultdneamente en frio el cuatro fracciones de arido.

Transporte

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora, en camiones.
Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores

adecuados.

Extension de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacion habran de estar colocados a su
cota definitiva con antelacion a la extensiéon de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el

pavimento.

Antes de la extensidén de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicara,
mediante barrido y riego de adherencia o imprimacion segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura

adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal
que una vez compactada, se ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias
establecidas en el presente articulo. A menos que se indique ofra cosa, la colocacién comenzara a partir del borde de
la calzada en las zonas a pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en
un sélo sentido. La mezcla se colocard en franjas del ancho apropiado para realizar el menor numero de juntas
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la

seccion, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produccion de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con
dos 0 més extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja,
se extendera la segunda y siguientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15
cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra ain
caliente y en condiciones de ser compactado faciimente. De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La

colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie
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a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se
comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta,
no baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse un nimero suficiente de obreros especializados,
afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segun se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada,

se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacion de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la

obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall segin la Norma NLT-159.

La compactacion debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto
como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos
indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la
compactacion se realizara de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccidén Técnica.
Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de direccién se haran sobre

mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuaran con suavidad.

La compactacion se continuara mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada,
hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactacion ira seguida de un apisonado final, que borre las
huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion
normales, la compactacién se efectuard mediante maquinas de tamario y disefio adecuados para la labor que se
pretende realizar. La compactaciéon debera realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se
complementara con el trabajo manual necesario para la correccion de todas las irregularidades que se puedan

presentar. Se cuidara que los elementos de compactacidn estén siempre limpios, y si es preciso, himedos.

Por norma general los finales de obra serén rematados a la misma cota que el pavimento original previo
serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar

aigual cota, el final de la obra se rematara en cufia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los

escalones laterales se sefializaran adecuadamente.

Juntas transversales y longitudinales

Cuando sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una separacion minima

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 ¢cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior
al minimo fijado en la formula de trabajo para la finalizacién de la compactacion, el borde de esta franja se cortarg

verticalmente con la cortadora de la compactadora de neumaticos no con disco de corte, dejando al descubierto una
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superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicara una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de
acuerdo con el articulo 531 del PG-3, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsién. A
continuacién, se calentara la junta con resistencia y se extenderé la siguiente franja contra ella. Este procedimiento

se aplicard de manera analoga a la ejecucion de juntas transversales.

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarén transversalmente, disponiendo los apoyos

precisos para los elementos de compactacion.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentara irregularidades de mas 5 mm (cinco milimetros)
cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona

pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentara irregularidades mayores de 8 mm, (ocho
milimetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje

de la zona pavimentada.

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco

milimetros (5 mm) respecto a la superficie tedrica.

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre

la superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccion Técnica.
En todo caso la textura superficial sera uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucion

La fabricacién y extensidén de aglomerados en caliente se efectuara cuando las condiciones climatolégicas
sean adecuadas. Salvo autorizacion expresa de la Direccion Técnica, no se permitird la puesta en obra de
aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5° C)
con tendencia a disminuir, 0 se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Direccién Técnica
podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactacion

obtenidos.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatologicas desfavorables, siempre que lo autorice la
Direccion Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion

durante el transporte y aumento del equipo de compactacion para realizar un apisonado inmediato y rapido.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico la zona ejecutada, tan

pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.
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3.20.4.- CONTROL DE CALIDAD

En el caso de productos que deban tener el marcado CEE segun la Directiva 89/106/CEE, para el control de
los materiales, se llevara a cabo la verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que
acompafan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podra disponer la realizacion de comprobaciones o de
ensayos adicionales sobre los materiales que consideren oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la

calidad establecidas en este articulo.

En el caso de productos que no dispongan marcado CE, se deberan llevar a cabo obligatoriamente los

ensayos de procedencia que se indican en la Norma.
Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad:

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)

criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa:
e Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

La fraccion construida diariamente.

Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad:
e Ensayo Marshall (segin ensayo NLT 159):
e Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segun UNE 12697-1)
o Andlisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas bituminosas (segun ensayo NLT 165/90)
e Resistencia a la deformacidn permanente (segin ensayo UNE EN 12697-30).
e Sensibilidad al agua (segun ensayo UNE EN 12697-12)

Control de la compactacion

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres

criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa:
e Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
e Lafraccién construida diariamente.

De cada lote se extraeran 3 testigos en puntos aleatoriamente situados, y sobre ellos se determinara su
densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el
Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se llevara a cabo también la comprobacion de

adherencia entre capas (norma NLT-382).
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3.20.5.- MEDICION Y ABONO

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (Tm)
realmente ejecutadas. En ninglin caso se pagara un exceso superior al 5% sobre las toneladas teéricas de la seccion
tipo. La densidad se determinara en base a la densidad medida de los testigos extraidos, y al volumen obtenido a
partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teérico de la misma, siempre que el espesor
medio de los testigos no sea inferior a aquél en mas de un 10%, en cuyo caso se aplicara este ultimo, sin descontar el

tonelaje de ligante, incluyendo el betun y filler de aportacion, extendido y compactado.

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en la presente unidad no

dando lugar a abono independiente.

La impresion de mezcla bituminosa en caliente mediante molde a elegir se medira y abonara por metros

cuadrados (m?) realmente ejecutados, incluyendo el tramo de prueba.

La pintura en mezcla bituminosa se medira y abonara por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. Se
realizara mediante la aplicacion de dos capas (0,70 — 0,80 kg/m2) de pintura monocomponente en base agua,
comopuesta por aditivos, resinas de formulacion y estructura mineral de méxima dureza (cristobalita calcinada
angular) que aporta resistencia al deslizamiento y a la abrasion, aplicado mediante maquina si fuera necesario y
extendido de las mismas con cepillo, hasta cubrir el asfalto por completo, incluso limpieza y preparacion de la

superficie de aplicacién.
3.21.- CORREDERA DE HORMIGON O RIGOLA

3.21.1.- DEFINICION

La presente unidad consiste en la ejecucion "in situ" mediante el vertido de hormigon fresco entre encofrados, de
la corredera o rigola, hormigén que sera del tipo HM-20, de veinte (20) N/mm2, de resistencia caracteristica a

compresién a los 28 dias, realizado con cemento negro o blanco tipo P-350, seglin especificaciones de proyecto.

Dicho hormigén cumplira las especificaciones dictadas en el Articulo 610 del PG-3. Asimismo se estara a lo

dispuesto en el Articulo “Hormigones” del presente Pliego.

El tamafio maximo del arido que se emplee en la fabricacidn del hormigén sera de veinticinco (25) centimetros, y
la consistencia admitida para el mismo sera, de tipo seco-plastica, no admitiéndose un asientos del cono de Abrams

superior a seis (6) centimetros.

Igualmente, la relacién agua/cemento no sera en ningun caso superior a 0,55. La presente unidad incluye la
preparacion de la superficie de asiento, la colocacion y posterior retirada de encofrados estancos e indeformables, la

fabricacion, transporte y puesta en obra mediante vibrador de aguja, asi como su acabado superficial, consistente en
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espolvorear la superficie aun fresca del hormigén con cemento blanco del mismo tipo, aplicandose un ruleteado

posterior.

Las pendientes de la rigola o corredera seran las determinadas en Proyecto, o, en su defecto, las que en su
momento establezca la Direccion Técnica de las Obras. Generalmente, la pendiente longitudinal seré la definida para

el bordillo o calzada y la transversal sera la indicada para la seccion transversal de la calzada.

No obstante, la Direccién Técnica de las Obras podra modificar durante la ejecucion de las mismas dichas
pendientes de rigola a fin de posibilitar 0 mejorar las condiciones de evacuacion de las aguas superficiales,

obteniendo pendientes incluso variables.

El Contratista estara obligado a aceptar tales modificaciones, sin que proceda el abono adicional de cantidad

alguna por tales conceptos.
Las unidades comprendidas en el presente Articulo son:

- ML Rigola de hormigon fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigén HM-20/P/30/lb

vibrado, incluso excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

3.21.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la unidad comenzara en los replanteos de las cotas de terminacién de la superficie de la rigola, y
materializadas éstas bien en el bordillo correspondiente o bien en el encofrado, mediante marca longitudinal

perfectamente visible e inmovil.

A continuacién, y previamente a la puesta en obra del hormigdn se procedera a humectar la superficie de base
de la rigola mediante su riego con agua, que no debera producir charcos, asi como el propio encofrado,
manteniéndose dichas superficies con el grado de humedad adecuado hasta el momento de vertido del hormigon.
Una vez realizado éste, se procedera al vibrado con aguja de la masa tierra, distribuyéndolo entre los encofrados.
Finalmente, se procedera a realizar su nivelacion, dandole las cotas y pendientes adecuadas segun el replanteo

previo, operacion que sera realizada a mano, mediante una llana o fratds, y mediante operarios especializados.

Ejecutada ésta, se espolvoreara cemento blanco en cantidad suficiente sobre la superficie y mediante una llana
se extenderad de manera uniforme sobre dicha superficie, hasta que forme cuerpo con ella. Cuando el hormigén
alcance un grado de endurecimiento adecuado, que estara en funcién de la temperatura ambiental fundamentalmente,

se procedera al paso del rodillo manual que le confiera la textura granulosa adecuada.

Queda prohibido de manera expresa el realizar las operaciones de nivelacion por cualquier procedimiento que no

sea el indicado anteriormente.

Una vez endurecido se procedera al curado, en las mismas condiciones que se establecen en este Pliego para

los hormigones de pavimentos.
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Se dispondran de juntas transversales de manera que la separacién entre dos de ellas no sea superior a cinco
(5) metros, juntas que conduciran a secciones transversales situadas en un plano perpendicular a la dimension

longitudinal de la rigola.

Si las juntas se ejecutaran serradas, éstas tendran una profundidad minima de cinco (5) cm., y se realizaran una

vez endurecido el hormigdn, siempre antes de transcurridas 24 horas desde su extension.

Si la ejecucion de la rigola se realizara con anterioridad a la extension de la capa de rodadura del pavimento
adyacente, su superficie se cubrira convenientemente con el fin de mantener un grado de limpieza adecuado,

evitando ennegrecerla.

3.21.3.- MEDICION Y ABONO

Su abono se realizara estableciendo la medicion de los metros lineales (ml) realmente construidos, medidos en
la obra, segun la seccion tipo definida en los planos, medicién a la que se aplicara el precio unitario contratado, que
como se ha dicho anteriormente, incluye la totalidad de las operaciones necesarias descritas anteriormente para su

correcta y total ejecucion.

3.22.- BORDILLO DE HORMIGON

3.22.1.- DEFINICION

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigdn de doble capa, rectos, de forma
prismatica, macizos, y con una seccion transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza,

alas que delimita.
3.22.2.- MATERIALES

El bordillo esta formado por un nicleo de hormigén y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble

capa), estando completamente unida al hormigon del nucleo.

Para los bordillos prefabricados de hormigon, en su fabricacion se utilizardn hormigones con &ridos
procedentes de machaqueo, cuyo tamafio méximo serd de veinte (20) milimetros, y con cemento UNE EN-197-1

CEM-1/32.5 N y cumpliran las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340.
Los bordillos no presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista.
La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los Planos.

Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla:
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h1

b

DIBUJO 1

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm)

Altura Anchura Longitud DIBUJO 1
h+0,5 hi£0,5 B+0,3 b1£0,3 L+05 da%0,5 do£ 0,5

A120X14 20 17 14 11 100 3 3
A2 20X10 20 19 10 9 100 1 1
A3 20X8 20 8 100 R=2+0,3
A4 20X8 20 8 100 R=4+0,3
C2 30X22 30 16 22 19 100 14 3
C3 28X17 28 14 17 14 100 14 3
C5 25X15 25 11 15 12 100 14 3
C6 25X12 25 11 12 9 100 14 3
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 16
C9 13X25 13 7 25 6 100 6 50 6 19
R2 14X25 14 11 25 100 6 50 3 25
R4 13X30 13 10 30 100 6 50 3 13,5
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Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.
En cuanto a absorcién de agua deberan cumplir:
e Elvalor medio del coeficiente de absorcién de agua de la muestra CA, no sera mayor que el 9% en masa.

o Elvalorindividual del coeficiente de absorcién de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no sera

mayor que el 11,0 % en masa.
Los bordillos seran de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexién 5 Mpa.

Los bordillos tendran una resistencia a flexidn igual o superior a los valores indicados para cada clase segun la
tabla 4.

Este requisito sera satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los

dos siguientes valores:

e Elvalor medio de la resistencia a flexion de la muestra, T, sera igual o superior a los indicados para su clase

en la tabla 4.

e Los valores individuales de la resistencia a flexién, Tn, seran iguales o superiores a lo indicado para su clase

en la tabla 4.
Tabla 4
Clase Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia caracteristica a la
Caracteristica a la flexion MPa flexion MPa
S 35 2,8
T 50 40
V] 6,0 48

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumpliran si la carga de rotura (valor medio e individual),

es igual o superior a los valores indicados en la tabla 5.

Tabla 5-Carga de rotura (KN)

Tipo Clase S Clase T Clase U
Valor medio | Valorindividual | Valor medio | Valor individual | Valor medio | Valor individual
A120x14 11,14 8,91 15,91 12,73 19,09 15,27
A2 20x10 5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A3 20x8 3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,09
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Tipo Clase S Clase T Clase U
Valor medio | Valor individual | Valor medio | Valor individual | Valor medio | Valor individual

A4 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71

C3 30x22 40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C328x17 21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09
C5 25x15 14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52
C6 25x12 9,39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88
C7 22x20 22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55
C9 13x25 20,59 16,47 29,41 23,53 35,29 28,23

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.

Se comprobara el desgaste por abrasion segin Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando

ninguno de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23 mm.
La longitud minima de las piezas sera de un (1) metro.
No se admitira la utilizacion de piezas partidas, salvo por indicacion expresa de la Direccion de Obra.

3.22.3.- EJECUCION

Antes de colocar el primer metro de material se deberd cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:

Haber pasado 28 dias desde su fabricacion.

Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.

Resultados exigibles favorables.

Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccion de la obras.

Si existiese de posible duda o error de interpretacién en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada seré del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigén HM-
20/P/30/1lb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM I.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera a su
colocacién sobre el cimiento de hormigdn manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se

efectuara con anterioridad a la ejecucion del pavimento que delimiten.
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Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado.
Se extremara el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

3.22.4.- CONTROL DE CALIDAD

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello 0 marca de calidad oficialmente reconocida
por la administracion, la Direccidén de Obra podra simplificar el proceso de control de recepcion, hasta llegar a reducir

el mismo a la observacion de las caracteristicas de aspecto, y a la comprobacién de marcado.
La comprobacion de aspecto se realizara de la forma especificada en la Norma UNE 1340.

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello 0 marca de calidad oficialmente homologada
por la administracion, seran obligatorias las pruebas de recepcién indicadas a continuacion, salvo instruccién expresa

de la direccion de obra:

e  Comprobacién del marcado

e  Comprobacién de aspecto y acabado
e  Caracteristicas geométricas

e Absorcién de agua

e Resistencia a flexion

o Resistencia a compresién del hormigén del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobacion de estas caracteristicas debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340, asi como

sus condiciones de aceptacidn o rechazo.

En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a
continuacién se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control. El plan de control se establecera
determinando tantas tomas de muestras como numero de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se
realizaran con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la
Norma UNE 1340.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se
aceptara el lote y de no ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o depreciacion a la vista de los resultados de

los ensayos realizados
3.22.5.- MEDICION Y ABONO

Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado

el replanteo, el hormigén de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza.
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Los alcorques formados por bordillos de hormigon se mediran y abonaran por unidades (ud) realmente
colocados en obra, incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el hormigén de cimiento, el mortero de rejuntado
y la limpieza, el relleno del hoyo con tierra vegetal, el acabado superficial con adoquin drenante asentado con cama

de arena y anillo protector contractil con elastémeros entre el tronco y los adoquines.

3.23.- BORDILLO PETREO

3.23.1.- DEFINICION

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismatica, macizos, y con

una seccién transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.
3.23.2.- MATERIALES

Su aspecto exterior serd uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior sera plana, y tendran directriz

normalmente recta. Pueden ser de seccién rectangular, achaflanada o acanalada.

La seccion transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustara a la

curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se

terminarén con bujarda media. Los dos centimetros superiores de las caras inferiores se labrarén a cincel.

La forma y dimensiones de los bordillos de granito seran las sefialadas en los Planos 0 en su defecto segun las

indicaciones de la Direccion de Obra. Los bordillos curvos tendran una longitud minima de 500 mm.

Los acabados podran ser de cualquiera de los siguientes tipos:

e Serrado
e Abujardado
e Apiconado

El tipo de acabado seré el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo

con la descripcién de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios.
Serrado
El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores.

Apiconado

El acabado apiconado se realizara sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del
corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el

golpeo con una pica o puntero.
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El apiconado podra ser manual, aunque el Director de Obra podra autorizar el apiconado mecanico con

herramientas que posean varios dientes de acero.

La superficie de la piedra presentara unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa
un aspecto muy rustico, algo tosco. Estas incisiones seguiran orientaciones paralelas entre si en una direccidn

determinada.

La forma de las muescas sera la de un triangulo isésceles de lados iguales muy largos siendo la incisién mas
profunda en el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido sera un jaspeado mas claro coincidente con

las muescas.

Abujardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara repetidamente con un

martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.

La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o0 automatica, en la que las cabezas se van desplazando

sobre la superficie de la roca.

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente
repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamafio y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza

empleada y el nimero de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.
En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

a.) Desviaciones admisibles

a.1) Altura y anchura total. Segun la norma, la desviacion admisible de la altura y anchura nominales totales,

declaradas por el fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2.

Tabla 1: Desviacion de la anchura y la altura total nominal

Altura
Localizacién Anchura
Clase 1 Clase 2
Designacién de marcado H1 H2
Entre dos caras con corte en bruto + 10mm + 30mm + 20mm
Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto | + 5mm + 30mm + 20mm
Entre dos caras texturadas + 3mm + 10mm + 10mm

a.2) Biselado o Rebajado. Segun la norma, la desviaciéon admisible en el biselado de los bordillos biselados,

debe ser conforme con la Tabla 2 para la clase 2.
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Clase 1 Clase 2
Designacion de Marcado D1 D2
Cortado + 5mm + 2mm
Corte en bruto + 15mm + 15mm
Texturado + 5mm + 5mm

a.2.3) Desviacién entre las caras (s6lo para de bordillos rectos). La desviacion admisible entre las caras de

bordillos rectos debe ser conforme con la Tabla 3.

Tabla 3: Desviacion entre las caras de bordillos rectos

Corte en bruto | Texturado

Borde recto paralelo al plano de la cara superior + 6mm + 3mm
Borde recto perpendicular al plano de los 3mm

. + 6mm + 3mm
superiores
Perpendicularidad entre la cara superior y las + 10mm + 7mm
caras frontales, cuando sean rectangulares - 15mm - 10mm
Deformacion de la cara superior + 10mm + 5mm

Perpendicularidad entre la cara superior y la .
. Todos los bordillos +5mm
vertical

a.4) Irreqularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los limites de

éstos deben ser conformes con la Tabla 4.

Tabla 4: Desviacion de las irregularidades en la superficie

Corte en bruto + 10mm - 15mm
Textura gruesa + 5mm - 10mm
Textura fina + 3mm - 3mm

b) Resistencia al hielo/deshielo

El material a emplear seré de clase 1 (F1) segun la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para

determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento
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Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo

Clase Clase 0 Clase1
Marca de designacion FO F1
Ningun requisito para la Resistente (<20% de cambio
Requisito ) ) ) )
resistencia al hielo/deshielo de resistencia a flexion)

El ensayo consiste en ciclos de congelacién en aire y descongelacidn en agua. Se considera que una piedra
se ha deteriorado cuando la reduccion en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original

disminucion de resistencia a flexion tras 48 ciclos hielo/deshielo

c) Resistencia a la flexién

El material empleado debera cumplir lo siguiente:
e  Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341 18,1 Mpa
e Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341 7,6 Mpa

d) Resistencia a la abrasion

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasion (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor

esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
e  Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 17,0 mm
e Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 20,6 mm

e) Resistencia al deslizamiento

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccién.

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento

satisfactoria. No se ensayaran

En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento

sin Pulido) minimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.

f) Absorcién de agua

El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755:
e  Granito gris. Valor medio esperado 0,2%

e Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67%
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g) Descripcién petrogréfica

Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluira su descripcién

petrografica, de acuerdo con la norma EN 12407

h) Tratamiento superficial quimico

El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra.
3.23.3.- EJECUCION
Antes de colocar el primer metro de material se deberd cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:
e Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.
¢ Resultados exigibles favorables.
¢ Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccién de las obras.

e Si existiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

Una vez replanteada en la superficie existente la alineacion del bordillo, arista interior superior, se replantearan

y marcaran los bordes de la excavacion a realizar para su alojamiento y asiento.

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la
excavacion no afecte a las tierras adyacentes y la reposicion se realice segun un contacto limpio. Como minimo se

excavaran 30 cm a cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo.

Las piezas se asentaran sobre una base de hormigon, HM-20, cuya forma y caracteristicas se especifican en

los Planos, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM |

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm). Este

espacio se rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

Los encuentros de alineacion recta se produciran a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una

separacion maxima de 5 mm.

La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no seré inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones

curvas sera superior a 30 cm e inferior a 50 cm.
3.23.4.- CONTROL DE CALIDAD
o Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2001

e Ensayo de absorcién de agua UNE-EN 13755:
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e Resistencia a la flexidn bajo carga concentrada UNE-EN 12372
e Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1343
o Resistencia al deslizamiento en humedo UNE-EN 1341
e Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002
3.23.5.- MEDICION Y ABONO

Los bordillos se mediran y abonaran por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y medidas en

terreno, abonandose segun el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1.

Los rebajes de bordillo se mediran y abonaran por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y

medidos en terreno, abonandose segun el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1.

Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecucién.

3.24.- PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS

3.24.1.- DEFINICION

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigdn monocapa vibro prensada.
La capa homogénea se compone de aridos graniticos, siliceos o basalticos naturales triturados y aglomerados con

cemento. Las piezas disponen de acabado veteado.

Todas las caras superficiales estan tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la

suciedad.
3.24.2.- EJECUCION
Antes de colocar el primer metro de material se debera cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:
e Haber pasado 28 dias desde su fabricacion.
e Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.
o Resultados exigibles favorables.
¢ Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccién de la obras.

o Siexistiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.
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Sobre el cimiento que sera una capa de 15 cm. de hormigén HM-20/P/30/llb, se extenderd una capa de
mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento seran tipo M-7,5/CEM |, de unos 4 c¢cm de

espesor.

Sobre el mortero plastico o en la cara trasera de los adoquines se aplicara una lechada de cemento realizada
con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM | y agua.

La colocacion de las piezas sera con mortero amasado plastico. Queda terminantemente prohibida la ejecucion

con mortero semiseco o seco Y el extendido sobre el mortero una capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines previamente humectados, golpeandolos con un

martillo de goma, quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de
dos a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta
operacion sera completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo

solicite la Direccion Técnica.

Los cortes se realizaran con sierra, y la ejecucidn de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones

de la Direccién Técnica.

La colocacion de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El
correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el
corte de piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se
usaran trozos de ese tamafio, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un
trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se
realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo,
dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenara

con mortero.

Una vez terminada la colocacién de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es

necesario proceder a la compactacion de la superficie adoquinada.

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la
junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactacién los adoquines se desplacen lateralmente y las

juntas se cierren.

La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitara deterioros

en los adoquines y garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.
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En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los
adoquines no estan confinados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite,

para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procederéd al sellado de juntas con mortero seco. Con la ayuda de
cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. EI mortero
sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y

sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la

Direccion Técnica.
Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de
las juntas mediante arena fina que se extenderd mediante barrido de la superficie. Solo se admitira el vertido de

lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido.
El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados (00).
3.24.3.- CARACTERISTICAS

ADOQUINES MEDIDAS ACABADO PESO

VIBRO PRENSADOS 20X10X6,5 VETEADO 137,50 KG/M?

RESULTADOS DE LABORATORIO ORIENTATIVOS SEGUN NORMA UNE 127024EX

RESISTENCIA A FLEXOTRACCION 5.4 MPA
ABSORCION TOTAL 4,2%
ABSORCION CARA VISTA 0,5 GICM?
RESITENCIA AL DESGASTE 24 MM
USRV 84
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3.24.4.- CONTROL DE CALIDAD

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

e Dimensionales 1 por cada 1000 m?
o Resistencia a flexion 1 por cada 1000 m?
e Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
o Resistencia al desgaste 1 por cada 1000 m?
e  Absorcién : 1 por cada 1000 m?

3.24.5.- MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre, ademés de las operaciones

necesarias para la ejecucién completa de la unidad.

3.25.- PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

3.25.1.- DEFINICION

Unidad prefabricada de hormigén, utilizada como material de pavimentacién que satisface las siguientes

condiciones:

e cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquin, no tiene

una dimension horizontal inferior a 50 mm;
e sulongitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro
3.25.2.- MATERIALES

En la fabricacion de los adoquines de hormigdn solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y

caracteristicas les hagan adecuados para ello.

Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentacién de control de

productos del fabricante.
Los adoquines deberan ser de doble capa y cumpliran los marcados K, By H.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados

por la Direccion facultativa.

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regiran segun la norma UNE-1338.
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Tolerancias:

Seran las indicadas en el cuadro:

Tabla 1: Diferencias maximas

Tolerancias dimensionales

Espesor del adoquin (mm)
Longitud y Anchura (mm) Espesor (mm)
<100 12 +3
=100 +3 4

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquin debe ser <3 mm

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes

dimensiones.

Las diferencias maximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquin rectangular, cuando la

longitud de las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2, cumplira el marcado K.

Tabla 2: Diferencias admisibles

Clase Espesor del adoquin (mm) Espesor del adoquin (mm)
1 J 5
2 K 3

Las desviaciones maximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a la
cara vista plana cuando la dimensién maxima del adoquin supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el

fabricante debe suministrar la informacidn sobre las desviaciones admisibles.

Tabla 3: Desviaciones sobre planeidad y curvatura

Longitud del dispositivo de medida Convexidad maxima Concavidad maxima
(mm) (mm) (mm)
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1
correspondiente a los valores de absorciéon de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en

contacto frecuente con sales descongelantes en condiciones de helada.
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Tabla 4.1: Absorcion del agua

Clase Marcado Absorcion de agua % en masa
1 A Sin medicion de esta caracteristica
2 B < 6 como media

Tabla 4.2: Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes

Pérdida en masa después del

Clase Marcado ensayo hielo-deshielo Kg/m?

<1,0 como media

ningun valor individual >1,5

El valor medio de la resistencia a rotura T, no sera inferior a 3,6 Mpa y no ningun valor individual inferior a 2,9
Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquin, y el ensayo se realizara segun los criterios

de conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338.
Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasién se indican en la tabla 5.

Los valores a cumplir se corresponderan con la clase 3 marcado H y ningun resultado individual debe ser

mayor que el valor requerido.
La resistencia al desgaste por abrasion se determina mediante el ensayo de disco ancho.

Tabla 5: Clases de resistencia al desgaste por abrasion

Medido de acuerdo con el método de | Medido alternativamente de acuerdo con el
Clase Marcado ensayo de disco ancho descritoenel | método de ensayo Bohme descrito en el
anexo G anexo H
1 F Sin medicién de esta caracteristica Sin medicion de esta caracteristica
3 H <23 mm <20000 mm?/5000 mm?
4 | <20 mm <18000 mm?/5000 mm?

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener
defectos tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminacién entre las

capas.
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3.25.3.- EJECUCION
Antes de colocar el primer metro de material se debera cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:
e Haber pasado 28 dias desde su fabricacion.
e Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.
e Resultados exigibles favorables.
e Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccién de la obras.

e Si existiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

Si los adoquines se disponen sobre mortero: Sobre la base realizada con hormigon HM-20/P/30/1lb, se
extendera una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM |, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa sera de

unos cuatro centimetros (4), segun se indique en los planos de detalle.

Los morteros empleados para asiento no seran anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua
necesaria para su fraguado, por lo tanto no necesitaran aporte extra de agua. En consecuencia, se preparard
humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclandola a continuacién con el cemento, en proporciones

adecuadas al ritmo de la colocacion de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado.

La colocacion de las piezas sera con mortero amasado plastico. Queda terminantemente prohibida la ejecucion

con mortero semiseco 0 seco Y el extendido sobre el mortero una capa de cemento en polvo.

Sobre el mortero plastico o en la cara trasera de los adoquines se aplicara una lechada de cemento realizada
con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM | y agua.

Los adoquines se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre, segun los aparejos
(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Direccion Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté

comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.

Los adoquines ya colocados se golpearan con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de

mortero.

Asentados los adoquines, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados.
La posicién de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregira extrayendo el adoquin y rectificando

el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

La colocacion de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la

Direccién Técnica, sera con su dimensién mayor perpendicular a la trayectoria de los vehiculos.
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En el caso de aparcamientos, lo general serd colocarlos, tanto si es en bateria como en linea, con su

dimension mayor perpendicular al eje del vial.

Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacién de las juntas
se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operacidn sera completamente imprescindible cuando se trate

de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccion Técnica.

Una vez preparado el adoquinado, se procedera a un riego abundante, y seguidamente se procedera a su

recebo con mortero seco.
La extension del recebo se realizara en seco, mediante barrido superficial.
En ningun caso se admitira la extension de lechada en la superficie para rejuntar.

El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados cinco (5) dias, contados a partir de la fecha de

terminacion de las obras.

La colocacién de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El
correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el
corte de piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 ¢cm, no se
usaran trozos de ese tamafio, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un
trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se
realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo,
dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenara

con mortero.

Una vez terminada la colocacién de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es

necesario proceder a la compactacion de la superficie adoquinada.

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la
junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactacion los adoquines se desplacen lateralmente y las

juntas se cierren.

La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitard deterioros

en los adoquines y garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los
adoquines no estan confinados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite,

para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco. Con la ayuda de

cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. EI mortero
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sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y

sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la

Direccién Técnica.
Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados (0 °C).
3.25.4.- CONTROL DE CALIDAD

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados segun anexos de Norma UNE

1338 para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

e  Control dimensional: 1 por cada 1000 m?
e Absorcion: 1 por cada 1000 m?
e (Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
e Resistencia al desgaste por abrasion: 1 por cada 1000 m?

3.25.5.- MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye el
adoquin, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., asi como el conjunto de operaciones

necesarias para la finalizacion total de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones.

3.26.- PAVIMENTO DE BALDOSA

3.26.1.- DEFINICION

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (segun
clasificacién y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005), de las dimensiones fijadas en los demas documentos del

Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.
3.26.2.- MATERIALES

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PAGINA 112



Ayuntamiento PROYECTO DE REMODELACION DE INFRAESCTUCTURAS J_L \ =
e 3 &
Bu®

de Burgos EN PLAZA LAVADEROS (BURGOS) v

o Lalongitud total no excede 1 m.
e  Sulongitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado UT,
7T, I segun la norma europea UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2, y de dimensiones fijadas

en los demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.
La baldosa de terrazo se compone de:

e Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un tratamiento
segun acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los &ridos o de conseguir texturas, puede

contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua.

e Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar

aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacién de la baldosa de

terrazo seran los adecuados para que la calidad, aspecto y coloracidn sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados

por la Direccion facultativa.

En las baldosas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la
norma UNE-EN 13748-2, los valores individuales y cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el

fabricante dentro de las tolerancias permitidas segun la Norma.

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcién de los eventuales
rebajes de la cara o dorso, no variara en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta

milimetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros.

El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm para un producto que deba ser pulido tras
su colocacion y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignoraran las

particulas aisladas de aridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella.
El espesor minimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes sera de 2 mm.

La planeidad de la cara vista solo sera aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). En este caso, la flecha

maxima no sera superior al 0,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2 que regulan las formas

de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir:
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e La absorcién de agua se verificara mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro

probetas.

e Laabsorcién individual de cada probeta no sea mayor del 6% como media (Clase 2 Marcado B).

Las baldosas cuya absorcién de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas.

La resistencia a flexién no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:

Resistencia Media a Flexion VALOR INDIVIDUAL
MARCADO CLASE
(MPa) (MPa)
ST 1 35 2,8
T 2 40 3,2
ut 3 50 4,0

La carga de rotura media de cuatro probetas no sera inferior al valor indicado y ningun valor individual inferir al

establecido en la siguiente tabla:

MARCADO CLASE CARAC'I\'I:I:;':CO (N) VALOR INDIVIDUAL (kN)
3T 30 >3,0 >24
AT 40 >4.5 >3,6
T 70 27,0 >5,6
1T 110 >11,0 >8,8
14T 140 >14,0 >11,2
25T 250 >25,0 >20,0
30T 300 >30,0 >24,0

La resistencia al desgaste por abrasion se satisfard cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la

muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados.

Resistencia al desgaste por abrasion

CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
F Caracteristica no medida
G <26
H <23
<20
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3.26.3.- EJECUCION
Antes de colocar el primer metro de material se debera cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:
e Haber pasado 28 dias desde su fabricacion.
e Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.
o Resultados exigibles favorables.
o Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccién de la obras.

o Siexistiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

Sobre el cimiento que sera una capa de 12 ¢cm. de hormigén HM-20/P/30/llb, se extenderd una capa de
mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendran antes de su empleo
toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-5/CEM |, de unos 3 cm

de espesor y consistencia plastica.

Sobre el mortero plastico o en la cara trasera de las baldosas se aplicara se aplicara una lechada de cemento

realizada con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM |y agua.

La colocacion de las piezas seré con mortero amasado plastico. Queda terminantemente prohibida la ejecucion

con mortero semiseco 0 seco Y el extendido sobre el mortero una capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandolas con un

martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos
a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurard tendiendo cuerda constantemente. Esta
operacién sera completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo

solicite la Direccién Técnica.

Se realizaran juntas de dilatacion cada 25m2, con pafios de no mas de 5 m de lado en ninguna direccion; las
juntas tendran 1cm de espesor y llegarén hasta la base de hormigén rellenandose con mortero eléstico en base de

cemento.

Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecucion de remates y cuchillos se realizaran segun las

indicaciones de la Direccion Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederd a regarlas abundantemente y después al relleno de
las juntas mediante arena fina que se extenderd mediante barrido de la superficie. Solo se admitira el vertido de

lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido.
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El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Las zonas que presenten cejillas 0 que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el

particular, ordene la Direccion Técnica.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados (0°C).
3.26.4.- CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:
e Dimensionales (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)
e Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)
e Carga de rotura (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)
e Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2/UNE 127748-2)
e Absorcion (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)
3.26.5.- MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutado, medidos en obra.

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de las operaciones

necesarias para la ejecucién completa de la unidad.

3.27.- PAVIMENTO DE LOSA DE ARIDO GRANITICO

3.27.1.- DEFINICION

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por losas (segun clasificacién y definiciones de la
norma UNE 13748-2:2005), con arido granitico en la capa de huella y espesor 6 cm., de las dimensiones fijadas en los

demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.
3.27.2.- MATERIALES

Losa de arido granitico

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

o Lalongitud total no excede 1 m;
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e Sulongitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por losas de arido granitico de uso exterior, marcado
UT, 11T, B, | segun la norma europea UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2, y de dimensiones

fijadas en los demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.
La losa de &rido granitico se compone de:

e Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un tratamiento
segun acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los aridos o de conseguir texturas, puede

contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua.

e Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar

aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacién de la losa de arido

granitico seran los adecuados para que la calidad, aspecto y coloracion sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados

por la Direccion facultativa.

En las losas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la
norma UNE-EN 13748-2, los valores individuales y cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el

fabricante dentro de las tolerancias permitidas segun la Norma.

El espesor de las losas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcion de los eventuales rebajes
de la cara o dorso, no variard en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milimetros, y

de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros.

La planeidad de la cara vista sélo sera aplicable a superficies lisas. En este caso, la flecha maxima

no serda superior al 0,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2 y el complemento nacional UNE 127748-2 que regulan las formas

de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir:

e La absorcion de agua se verificara mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro

probetas.
e Laabsorcion individual de cada probeta no sea mayor del 6% como media (Clase 2 Marcado B).
Las losas cuya absorcion de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas.

La resistencia a flexién no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:
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Resistencia Media a Flexion
MARCADO CLASE (MPa) VALOR INDIVIDUAL (MPa)
ST 1 35 2,8
T 2 4,0 3,2
ut 3 5,0 4,0

La carga de rotura media de cuatro probetas no sera inferior al valor indicado y ningun valor individual inferir al

establecido en la siguiente tabla:

MARCADO CLASE CARAC;/:I;(S);CO - VALOR INDIVIDUAL (kN)
3T 30 >3,0 >2.4
4T 40 >4,5 >36
T 70 >7,0 >56
1T 110 >11,0 >8,8
14T 140 >14,0 >11,2
25T 250 >25,0 >20,0
30T 300 >30,0 >24,0

La resistencia al desgaste por abrasidn se satisfara cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la

muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados.

Resistencia al desgaste por abrasion

CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
F Caracteristica no medida
G <26
H <23
I <20

3.27.3.- EJECUCION

Antes de colocar el primer metro de material se debera cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:

e Haber pasado 28 dias desde su fabricacion.
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e Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.
o Resultados exigibles favorables.
o Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccién de la obras.

o Siexistiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

Sobre el cimiento que sera una capa de 12 cm. de hormigén HM-20/P/30/llb, se extendera una capa de
mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las losas contendra antes de su empleo toda
el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serén tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de

espesor y consistencia plastica.

Sobre el mortero plastico o en la cara trasera de las losas se aplicara se aplicara una lechada de cemento
realizada con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM | y agua. Queda terminantemente prohibida la ejecucién con mortero

semiseco o seco Y el extendido sobre el mortero una capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandolas con un
martillo de goma, hasta que el mortero ascienda por las juntas de la losa hasta 1/3 de su espesor, quedando bien

asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos
a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurard tendiendo cuerda constantemente. Esta
operacién sera completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo

solicite la Direccién Técnica.

Se realizaran juntas de dilatacion cada 25m2, con pafios de no mas de 5 m de lado en ninguna direccion; las
juntas tendran 1cm de espesor y llegarén hasta la base de hormigén rellenandose con mortero eléstico en base de

cemento.

Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecucién de remates y cuchillos se realizaran segun las

indicaciones de la Direccion Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de
las juntas mediante arena fina que se extenderd mediante barrido de la superficie. Sélo se admitird el vertido de

lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrird al trénsito hasta pasados siete (7) dias desde su ejecucién, con la

adecuada sefalizacion, que evite su uso en ese tiempo.
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Las zonas que presenten rejillas o que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el

particular, ordene la Direccién Técnica.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspenderad la colocacion de la losa y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero

grados centigrados (00).
3.27.4.- CONTROL DE CALIDAD

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

Dimensionales (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)

Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)

Carga de rotura (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)

Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2/UNE 127748-2)
e Absorcion (UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2)
3.27.5.- MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros lineales (ml) de longitud de peldafios realmente ejecutados, medidos en obra.

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre, ademas de las operaciones

necesarias para la ejecucién completa de la unidad.

3.28.- PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

3.28.1.- DEFINICION

Esta unidad consiste en la formacion de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos
de granito, caliza, etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de
mortero tipo M-10/CEM, no anhidro, de un minimo de 5 cm. de espesor. Sobre el mortero plastico o en la cara trasera

de las losas se aplicara una lechada de cemento realizada con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM | y agua.
Las losas utilizadas seran de piedra caliza o granito, segun las definiciones del proyecto.

Abujardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpearé repetidamente con un

martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.
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La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van desplazando

sobre la superficie de la roca.

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente
repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamafio y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza

empleada y el numero de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.
En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

Todos los elementos que se deterioren durante la ejecucién de los trabajos deberan ser sustituidos, a cargo del

Contratista, por otros de similares caracteristicas.

La definicion de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripcién de los precios, se

refiere a que la longitud de la losa sera:
e Mayora 1,2 veces al ancho de esta.
e Menor de 2 veces el ancho.
3.28.2.- MATERIALES
Los materiales a emplear cumpliran los establecido en la norma UNE-EN 1341:2013.

Condiciones generales

e  Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
o  Carecer de grietas, pelos, coqueras, nodulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
o Daran sonido claro al golpearlos con un martillo.
o Tener adherencia a los morteros.
3.28.3.- TOLERANCIAS
a) Dimensiones

Se controlaran las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo

especificado para la clase 2.
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Desviaciones permitidas

Dimensiones en planta

Tabla 1: Desviaciones en la dimension en planta

Clase 1 Clase 2
Marca de designacion P1 P2
Bordes serrados< 700 mm + 4mm + 2mm
Bordes serrados > 700 mm + 5mm + 3mm
Bordes cortados + 10mm + 10mm

La diferencia maxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excedera los

valores indicados en la Tabla 2.

Tabla 2: Desviaciones en las diagonales

Clase Diagonal Diferencia
Marcado D1 D2
1 <700 6 mm
>700 8 mm
2 <700 3mm
> 700 6 mm

Espesor. La desviacion del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada,

que resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecanico o térmico) debe cumplir con la tabla 3

Tabla 3: Desviacion en el espesor

Clase 0 Clase 1 Clase 2
Marca de designacion TO T T2
< 30 mm de espesor Ningun requisito + 3mm + 10%
> 30 mm <60 mm paralamedidadel | + 4mm + 3mm
> 60 mm espesor espesor + 5mm + 4mm

Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendran un maximo de

20 mm mas del espesor nominal y no se le permitira un valor de espesor inferior al nominal.

Planeidad y rectitud.

1) Aristas. La desviacion de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la

Tabla 4
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Tabla 4: Desviacion en la planeidad a lo largo de las aristas

Borde recto mas largo 0,5m 1m 1,5m

Cara de textura fina + 2mm + 3mm + 4mm
Cara de textura gruesa + 3mm + 4mm + 6mm
>30 mm < 60 mm Para medida del + 4mm + 3mm
> 60 mm espesor espesor + 5Smm + 4mm

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflan en las direcciones horizontal o vertical que

no exceda de 2 mm, a eleccion del fabricante.

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las

dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales

2) Caras. Si la superficie estd cortada sera obligacion del fabricante o suministrador informar sobre las

desviaciones. Si no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5.

Tabla 5: Desviacion de la planeidad de las caras

Textura fina
. Max. desviacion en la Max. desviacion en la
Longitud de galga (mm) . i
convexidad (mm) concavidad (mm)
300 2,0 1,0
500 3,0 2,0
800 4,0 3,0
1000 5,0 4,0
Textura gruesa
Max. desviacion en la Max. desviacion en la
Longitud de galga (mm)
convexidad (mm) concavidad (mm)
300 3,0 2,0
500 4,0 3,0
800 5,0 4,0
1000 8,0 6,0

b) Resistencia al hielo/deshielo

El material a emplear seré de clase 1 (F1) segun la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para
determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento (EN 12372 Resistencia

a la flexion).
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Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo

Clase Clase 0 Clase1
Marca de designacion FO F1
Requisito Ningin  requisito para la | Resistente
resistencia al hielo/deshielo (=<20% de cambio de resistencia a flexion)

c) Resistencia a la flexién

El material empleado debera cumplir lo siguiente:
e Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341 18,1 Mpa
e  Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341 7,6 Mpa

o Caliza la Puebla de Alborton o similar. Minimo medio UNE-EN-12372 15,20 Mpa.

d) Resistencia a la abrasion

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasion (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor

esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
e  Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 17,0 mm
e Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341 20,6 mm
o (aliza la Puebla de Albortdn o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341 27,50 mm

e) Resistencia al deslizamiento

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccion.

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento

satisfactoria. No se ensayaran.

En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento

sin Pulido) minimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.

f) Absorcién de agua

El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755:

e Granito gris. Valor medio esperado 0,2%
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e Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67%
e (aliza la Puebla de Albortdn o similar. Valor medio esperado 2,7%

g) Descripcion petrogréfica

Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluira su descripcién

petrografica, de acuerdo con la norma EN 12407.

h) Tratamiento superficial quimico

El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra.
3.28.4.- EJECUCION

Antes de colocar el primer metro de material se debera cumplir obligatoriamente las siguientes premisas:

1. Haber sido sometidos a ensayos de rigor por el Laboratorio de Control de Calidad correspondiente.

2. Resultados exigibles favorables.

3. Conocimiento de los ensayos por parte de la Direccidn de la obras.

4. Si existiese de posible duda o error de interpretacion en el ensayo o materiales, sera exigible el mismo

ensayo a otro laboratorio.

En primer lugar se procedera a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que

debera soportar las cargas del tréfico circulante.

En el caso de las aceras esta explanada estara constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra

capa de hormigén HM-20.

Sobre la capa de hormigdn se extenderd el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las
losas contendran antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y
seran tipo M-10/CEM I, de unos 5 cm de espesor y consistencia plastica. El mortero actuara como capa de reparto
entre la piedra y el hormigdn HM-20. Sobre el mortero plastico o en la cara trasera de las losas se aplicara se aplicara
una lechada de cemento realizada con cemento tipo UNE-EN-197-1CEM | y agua. Por Ultimo se colocaran las losas,
previamente humectadas, sobre el mortero segun distribucién o dibujo de proyecto, golpeandolas con un martillo de
goma, hasta que el mortero ascienda por las juntas de la baldosa hasta 1/3 de su espesor, quedando bien asentadas
y con su cara vista en la rasante prevista en los planos procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de

las alineaciones en planta.

Queda terminantemente prohibida la ejecucién con mortero semiseco o seco y el extendido sobre el mortero

una capa de cemento en polvo.
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La lechada de juntas se realizara con cemento Portland Clase | y arena silicea lavada (1:3).

La colocacion de las piezas sera a “punta de paleta” con mortero amasado plastico. Queda terminantemente

prohibida la ejecucion con mortero semiseco o seco.

El rejuntado habra de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante

cepillo y esponja.

Se colocaran separadores entre las distintas piezas y se utilizara mortero elastico de altas prestaciones tipo
MAPEI, en las zonas donde se hayan previsto juntas de dilatacion (o alterno hasta modificar la disposicion de las
losas para conseguir juntas de dilatacién en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos

materiales.
Las juntas de los pavimentos seran de los siguientes tipos:

e Juntas de colocacion: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las
irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud

y anchura. Su espesor sera de 1 ¢cm.

e Juntas de unién: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares.

Tendran un espesor de 1 cm.

¢ Juntas de dilatacién: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. Se colocaran
cada 6-7 m o cada 25 — 35 m2. En el caso del marmol dichas parametros se reduciran. Tendran un

espesor de 1 cm.

El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados siete (7) dias desde su ejecucion, se mantendra

con la adecuada sefializacion, que evite su uso en ese tiempo.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados

centigrados (0°C).
3.28.5.- CONTROL Y ACEPTACION
Controles durante la ejecucion.
o  Comprobar espesor de la capa de mortero (5 cm). Humedecido de las piezas.
o  Comprobacion de juntas. Extendido de la lechada.

o Verificar planeidad con regla de 2 m.
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o Inspeccionar existencia de cejas
e Sera condicion de no aceptacion:
e Lacolocacion deficiente del paramento
e Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado.
¢ Cuando no exista lechada en las juntas
o Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m.
e Pendientes superiores al 0,5%.
3.28.6.- CONTROL DE CALIDAD

Se realizara una inspeccién visual y del peso especifico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de

aceptar el material se realizaran los siguientes ensayos segun UNE-EN 1341:2013:

o  Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2001

Ensayo de absorcion de agua UNE-EN 13755:2002
o Resistencia a la flexion bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002
e Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1341:2002
e Resistencia al deslizamiento en humedo UNE-EN 1341:2002
e Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002
3.28.7.- MEDICION Y ABONO

Los peldafios macizos de granito se abonaran por los metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos en
obra, valorandose esta medicion a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., asi como el
conjunto de operaciones necesarias para la finalizacién total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales
necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el contratista no podra reclamar abono

suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos.

Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecucion.

3.29.- TUBERIA DE SANEAMIENTO

3.29.1.- DEFINICION

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccion circular que constituyen los colectores para

la evacuacién de aguas pluviales y residuales.
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Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en
adelante P.T.S.

3.29.2.- MATERIALES

las tuberias de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumpliran las prescripciones contenidas en las Norma
UNE-53323-EX.

Se emplearan tuberias de saneamiento de:
e PVC compacto de diametros entre @ 200 mm, y @ 600 mm. PN 6, segiin UNE 1452.
e PRFV de diametro nominal mayor o igual a @ 600 mm.

Los tubos se clasificaran en funcién de la rigidez nominal (SN) obtenida segun el método de ensayo de rigidez
definido en la Norma DIN-53769 en:

e SN-5000 N/m?
e SN-10.000 N/m?
La determinacion del valor SN del tipo de la tuberia a instalar sera funcién de las caracteristicas siguientes:
e Suelo natural
e Material de relleno
e Profundidad de la instalacion.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberan tener las siguientes caracteristicas incluidas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.
e Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm?3
o Coeficiente de dilatacién de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.
e Temperatura de reblandecimiento >= 79° C
e Resistencia a traccion simple >=500 Kp/cm?
e Alargamiento a la rotura >= 80%
e Absorcién de agua >= 40% gr/m?
e Opacidad <=0,2 %

e Los tubos se presentaran marcados como minimo con los siguientes datos:
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o Marca del fabricante.

o Diédmetro nominal.

o Material constitutivo (P.V.C.)

o LaNorma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado UNE 1452
o Fecha de fabricacion

Los ensayos a los que se les sometera seran los siguientes:

e  Comportamiento al calor UNE 1452/00
e Resistencia al impacto UNE 1452/00
e Resistencia a presion hidraulica interior en funcion del tiempo UNE 1452/00
e Ensayo de flexion transversal UNE 1452/00
e Ensayo de estanqueidad UNE 1452/00

Cualquier otro material a emplear en tuberias de saneamiento debera cumplir con las prescripciones exigidas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPT.
3.29.3.- EJECUCION

La manipulacion de los tubos en obra deberé hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere

oportuno sus cabezas deberan protegerse adecuadamente.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Direccion Técnica el procedimiento de descarga y

manipulacién de los tubos.

No se admitiran para su manipulacion dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en
contacto con el tubo. Es conveniente la suspension por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento

adecuado.

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8) dias entre la excavacién de la
zanja y la colocacion de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con més plazo la apertura de las zanjas, se deberd dejar sin excavar veinte

(20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de
la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o

que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores.
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Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucion de la cama de asiento de
material granular o de hormigdn, segun se indique en los planos, de las caracteristicas, dosificacién y compactacion

que en ellos figure.
Las tuberias de saneamiento irdn colocadas segun seccion tipo indicada en los planos de detalle

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que presenten deterioros. Una vez
situados en el fondo de la zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre de tierra,
piedras, Utiles de trabajo, etc, y se realizara su centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se procedera a
calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo debera centrarse
perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algun tubo, debera levantarse el relleno y prepararlo como

para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la
Direccién Técnica, se montaran los tubos en sentido ascendente asegurando el desagiie en los puntos bajos. Al
interrumpirse la colocacion de la tuberia se evitard su obstrucciéon y se asegurara su desagle, procediendo no
obstante esta precaucion a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera

haberse introducido algun cuerpo extrafio en la misma.
3.29.4.- CONTROL DE CALIDAD

De los tubos

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizaran
las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones
y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigdn en masa y
armado y de fibrocemento, se realizara también el ensayo de flexion longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los
ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presion hidraulica interior en funcién del

tiempo.

Para la realizacion de estos ensayos se formaran con los tubos lotes de 500 unidades, segun su naturaleza,

categoria y didmetro.

Si la Direccion Técnica lo considera oportuno, la realizacion de estos ensayos podrd sustituirse total o
parcialmente, por la presentacién de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos
del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podra no ser exigido si el fabricante posee un sello de

calidad oficialmente reconocido.
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De la tuberia instalada

Comprobacion geométrica

Se comprobard la perfecta alineacién en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro

consecutivos.

Altimétricamente la adaptacién a la rasante proyectada sera asimismo perfecta, siendo preceptiva la

comprobacion por parte de la Direccion Técnica de la nivelacion de la totalidad de los tramos.

Comprobaciones que se efectuaran sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de
hormigon, se comprobara la nivelacion de éstas. Las tolerancias, si la Direccidn Técnica no establece otras, son las
siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teérica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no sera
superior a dos milésimas, cuando la pendiente teérica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la
pendiente real estara comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente tedrica. Por otra parte, para
evitar una acumulacién de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de
la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya
interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente expresado en centimetros,
no sera superior al de la pendiente tedrica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningun

caso la diferencia sera superior a cinco centimetros.
Comprobacion de la estanqueidad

Se realizara en los tramos que determine la Direccion Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere
que las juntas de los tubos estan descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar

esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de
aguas arriba. A continuacién se llenaran completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos
treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo, comprobandose que no hay pérdida de
agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregira procediéndose a continuacion a una nueva

prueba.
Comprobacion del funcionamiento y del remate de las obras de fabrica

Finalizada la obra y antes de la recepcion, se comprobara el correcto remate de las obras de fabrica y el buen

funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las camaras de descarga o por cualquier otro sistema.
3.29.5.- MEDICION Y ABONO

La colocacion de la tuberia de saneamiento se abonara por metros lineales realmente ejecutados, incluyendo

la cama y el relleno de arena de origen calizo.
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La medicion se realizara sobre el eje de la tuberia sin descontar los tramos ocupados por los accesorios.

3.30.- SUMIDEROS

3.30.1.- DEFINICION

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como

finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporacién a la red.
3.30.2.- MATERIALES
EN BORDILLO:

Modelo tipo P del Ayuntamiento de Burgos: Cumplird que el cajén sera prefabricado de hormigén fck 40
N/mmz2, las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundicién ductil
de 250 KN y 51 Kg revestido de pintura.

Modelo tipo G del Ayto, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundicion ductil de 250 KN y
76 kg , revestido de pintura, siendo el cajon prefabricado de hormigén fck 40 N/mm?2 de dimensiones 92/92/63 y
62/59/58.

EN LIMAHOYAS:

El modelo que se empleara cumplira que el cajon sea prefabricado de hormigon fck 40 N/mm2, las dimensiones
92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada seran de fundicién ductil de 500/300 mm, el cerco de 34 Kg, y la
tapa de 26 Kg.

En el casco histérico el sumidero sera tipo VBS en fundicién ductil, segun normalizacién de materiales del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla seran de fundicidn ductil 500/300 mm, la rejilla sera articulada, el

cerco de 34 Kgy la tapa de 26 Kg, el cajon sera también de fundicion ductil.

En la acometida desde vivienda, la arqueta se construira de fabrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y
100 Kg/cm? RC, sobre solera de HM-20/P/20/1Ib, juntas de mortero M-450 de 15 ¢cm de espesor, el cerco y la tapa

sera de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. s/normalizacion del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

La acometida desde sumidero tragante, se construira siguiendo la normalizacién de materiales del Excmo. Ayto
de Burgos, el cajon sumidero sera de hormigén prefabricado fck 40 N/mm? se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58,
apoyara sobre solera de hormigdn “in situ” tipo HM-20/P/20/1la, rejilla y arqueta monobloque de funcion ductil de 250

kN y 76 Kg revestido de pintura.

Las canaletas seran de hormigdn y la rejilla seran de fundicién ductil atornillada a bastidor de fundicion gris.
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3.30.3.- EJECUCION
Las caracteristicas geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles.

Estan comprendidas en la ejecucién de esta unidad la excavacidén por cualquier medio requerida para la

construccién de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraidas.

La completa ejecucién de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocacion de la rejilla a la
cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, serd 3 centimetros inferior a la que

corresponderia segun las rasantes tedricas definidas.
3.30.4.- CONTROL DE CALIDAD

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluiran determinaciones de la

resistencia a compresion del hormigon empleado en la construccion de estos elementos.
3.30.5.- MEDICION Y ABONO

La colocacién de los sumideros se abonara por unidades realmente ejecutadas.

3.31.- ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO

3.31.1.- DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantacién de la conduccién de

acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria.

3.31.2.- MATERIALES
El lecho de asiento sera de arena lavada.

La conduccién serd de PVC compacto PN-6 segun UNE 1456-1, de veinte (20) centimetros de didmetro
minimo y cuarenta (40) centimetros de didmetro méximo, con juntas de manguito y cumplira lo establecido en el

correspondiente articulo de este pliego. Su pendiente no sera inferior al 2%.

3.31.3.- EJECUCION

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros articulos de este pliego, por lo que

seran ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos.

3.31.4.- MEDICION Y ABONO

Las acometidas se abonaran por unidades realmente construidas medidas en obra.
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En el precio de esta unidad se incluye la excavacién, la entibacion, la conduccion con su lecho de arena de
origen calizo, la arqueta de 40x40 cm, el relleno compactado realizado con materiales procedentes de la excavacion y
la retirada de productos sobrantes. No se incluye ni el clip ni la canalizacién de 200 mm de PVC. Tampoco se incluye

ni el marco ni la tapa que seran facilitados por el Servicio Municipal de Aguas.

Las adecuaciones de arquetas de acometidas domiciliarias de saneamiento se mediran y abonarén por

unidades (ud) realmente ejecutadas.

3.32.- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

3.32.1.- DEFINICION

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccion circular que constituyen las redes de

abastecimiento y/o riego proyectadas.

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua,
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. y la

Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion. Cedex, M® Fomento, M® Medio Ambiente.
3.32.2.- MATERIALES

Los tubos y accesorios destinados a tuberias de conduccion de agua potable no contendrén sustancias que
pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentacién técnico sanitaria para el abastecimiento y control de

calidad de las aguas potables de consumo publico vigente.

Marcado

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:
o |dentificacion del fabricante
o Didmetro nominal
e Presi6n normalizada, excepto en tubos de plastico, que llevaran la presion de trabajo.
o Marca de identificacion de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricacién.
¢ Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.

e Enelcaso de tubos o piezas especiales de fundicion, la identificacion de que la fundicion es ductil.
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Tuberias de fundicion:

Las tuberias de abastecimiento seran de tuberia de fundicién ductil, de la clase K-9 con revestimiento interior
de poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberias se uniran

mediante junta automatica flexible.
Cumpliran las especificaciones establecidas en las siguientes normas:

UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios en fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.

Requisitos y métodos de ensayo.

ISO 8179-1: Tubos de fundicién ductil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metalico y capa de

acabado.

UNE-EN 681-1:  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias

empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.
ISO 7005-2: Bridas metélicas. Parte 2: Bridas de Fundicién.

UNE EN 9002:  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en produccién e

instalacion.

Los tubos seran colados por centrifugacion en molde metélico y estaran provistos de una campana en cuyo

interior se aloja un anillo de material elastomero, asegurando la estanqueidad en la union entre tubos.

Las caracteristicas mecanicas que ha de cumplir la fundicién son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la
resistencia a la traccion, el alargamiento minimo a la rotura y la dureza Brinell maxima. Los valores admisibles para
cada una de estas caracteristicas estan especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricacién de los
tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los
tubos se someteran en fabrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo

aparecer ninguna fuga visible ni ninguin otro signo de defecto.
El revestimiento interno de los tubos consistira en una capa poliuretano.

El revestimiento externo de los tubos estard constituido por dos capas, una primera de cinc metalico y una

segunda de pintura bituminosa.

Esta segunda capa recubrira uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estara exenta de defectos tales

como carencias y desprendimientos.

Para la conexién entre tubos, se empleara preferentemente la junta automatica flexible, aunque en las

situaciones en las que la Direccion Técnica lo considere conveniente se empleara la junta mecanica express o la
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unién embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (valvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.)

se empleara la junta mecanica express o la unién embridada.

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten

defectos no apreciados en la recepcidn en fabrica, en su caso, seran rechazados.

Los tubos se descargaran cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitara que el tubo quede apoyado sobre puntos

aislados.

Junta automatica flexible

Esta junta retne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanqueidad se
consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presion interior del agua favorezca la compresion del anillo

sobre los tubos.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir

desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos.
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra.
Tuberias de Polietileno

Se empleard tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presion. Las
caracteristicas deberan ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 12201. La unién de tuberias entre si, 0
entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalacién de las acometidas domiciliarias, se realizara mediante

soldadura a tope in situ.

Todos los accesorios de enlace han de ser faciimente desmontables para permitir cualquier reparacién o
maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unién, asi como
permitir la correccion de una posible fuga por la simple manipulacién de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la

fuga se produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno.

Para los accesorios cuya union a la instalacion en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas seran
conformes con las definidas en la Norma UNE 10226-1-04, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la

denominada rosca Withworth.

Asi mismo, para que su utilizacion sea admisible debera cumplir lo especificado en las Normas UNE 715-
Ensayos de estanqueidad a la presidn interior, UNE 713-94 - Ensayos de estanqueidad a la depresion interior, UNE
712- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tuberia y enlace, UNE 713 -Ensayo de estanqueidad a la presién
interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al

ensayo de presion interior.
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La tuberia de polietileno entroncara con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones
adecuadas a las tuberias a conectar, los collarines seran de fundicién ductil 50 protegida con pintura epoxi, con
bandas de acero inoxidable y junta de elastomero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En

todo entronque se instalara la correspondiente llave de paso con valvula de esfera.
3.32.3.- EJECUCION

Antes de iniciar los trabajos de implantacién de cualquier tuberia de abastecimiento o riego, se efectuara el
replanteo de su traza y la definicion de su profundidad de instalacién. Dada la incidencia que sobre estas decisiones
puede tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinacién precisa de su ubicacion,
recurriendo al reconocimiento del terreno, al analisis de la informacion suministrada por los titulares de las

instalaciones y la ejecucién de catas.

Cuando la apertura de la zanja para la instalacion de la tuberia requiera la demolicion de firmes existentes, que
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no debera exceder de quince centimetros (15

cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja.

La excavacion de la zanja, su entibacion y su posterior relleno se regiran por lo dispuesto en los

correspondientes articulos de este Pliego.

Las zanjas seran lo més rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos
extraidos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberén ser retirados de la zona de las obras lo antes
posible. El Contratista respetara y protegera cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se
mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalacion

satisfactoria de la tuberia.

Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extendera una capa de arena de mina de quince centimetros
(15 c¢m) de espesor. Los tubos se manipularan y descenderan a la zanja adoptando las medidas necesarias para que

no sufran deterioros ni esfuerzos anormales.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para asegurarse de que en su interior no queda
ningun elemento extrafio y se realizara su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procederé a calzarlos
y acodalarlos con arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo debera centrarse con los adyacentes. En el
caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tuberia se montara en sentido ascendente. En el caso en que no
fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomaran las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de

los tubos.

El montaje de tuberias con junta automatica flexible se iniciara limpiando cuidadosamente el interior del
enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se

recubrira con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducird la arandela de goma en su alojamiento,
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con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrird con pasta lubricante la espiga del tubo,
introduciéndola en el enchufe mediante traccion o empuje adecuados, comprobando la alineacion de los tubos a unir,
hasta la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Sera necesario comprobar que la
arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular
comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una regla metalica, que se haré topar contra la arandela,

debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma profundidad.

En el caso de uniones con junta mecanica express, se limpiara la espiga y el enchufe de los elementos a unir.
Se instalara en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior
del enchufe. Se introducira la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineacion de los elementos a unir y
después se desenchufara un centimetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatacién. Se hara deslizar la
arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y se colocard la contrabrida en contacto con la arandela. Se
colocarén los pernos y se atornillaran las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la

posicion correcta de ésta y por ultimo se apretaran las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos.

Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procedera a una limpieza minuciosa y al centrado de
los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuacion se interpondra
entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milimetros de espesor como minimo, que debe
quedar perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretaran
progresiva y alternativamente, para producir una presién uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede

fuertemente comprimida.

Las valvulas a la salida de una te, se instalaran embridadas a esta y con una brida universal (carrete de
desmontaje) por el extremo opuesto. Las valvulas situadas en puntos intermedios se embridaran a un carrete de

anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto.

A medida que avanza la instalacion de la tuberia ésta se ird4 cubriendo con arena con un espesor minimo de
quince centimetros (15 cm) sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocardn mas de cien metros de tuberia
sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotacién de los tubos en caso de inundacion de la
zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberan quedar descubiertas hasta que se

haya realizado la prueba correspondiente, asi como los puntos singulares (collarines, tes, codos...).

Cuando se interrumpa la instalacion de tuberia se taponaran los extremos libres para evitar la entrada de agua
o0 cuerpos extrafios, procediendo, no obstante esta precaucion, a examinar el interior de la tuberia al reanudar el
trabajo. En el caso de que algin extremo fuera a quedar expuesto durante algin tiempo, se dispondra un cierre

estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente.

En los codos, cambios de direccién, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que

estén sometidos a empujes debidos a la presidn del agua, que puedan originar movimientos, se deberd realizar un
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anclaje. Segun la importancia de los empujes y la situacion de los anclajes, estos seran de hormigén de resistencia
caracteristica de al menos 200 kp/cm? o metalicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el

desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

Los apoyos deberan ser ejecutados interponiendo una lamina de plastico y dejando, en la medida de lo
posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metélicos que se utilicen para el anclaje de la tuberia deberan
esta protegidos contra la corrosion. No se podran utilizar en ningun caso cufias de piedra o de madera como sistema

de anclaje.

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuaran los
anclajes precisos mediante hormigébn armado o mediante abrazaderas metélicas y blogues de hormigon

suficientemente cimentados en terreno firme.

Una vez que haya sido instalada la tuberia, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presion interior
se procedera el relleno de la zanja con material procedente de la excavacién, de acuerdo con lo prescrito en el
correspondiente articulo de este Pliego. Se tendré especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las
tuberias. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tuberia, a una distancia aproximada de cincuenta centimetros (50

cm), se dispondréa la banda de sefializacion.
3.32.4.- CONTROL DE CALIDAD

De los tubos y piezas especiales

El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si asi lo requiere la Direccion Técnica, la

conformidad de los distintos productos a la norma que sea la aplicacion a cada uno de ellos y al PTA.

El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricacién por un sistema de control de
proceso en base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicacion a cada tipo de
producto. Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante debera ser conforme a las
prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 9002, y estara certificado por un por un organismo acreditado segun la
ISO/IEC 17021:2006.

No obstante lo anterior, la Direccion Técnica puede ordenar la realizacién de cuantos ensayos y pruebas

considere oportunos.

De la tuberia instalada

Para constatar la correcta instalacion de tubos, accesorios y acometidas, se realizaran cuantas pruebas de
presion sean precisas para que las tuberias resulten probadas en su totalidad. La determinacion de la extension

concreta de cada tramo de prueba debera contar con la conformidad de la Direccion Técnica.

La realizacion de las pruebas de presién interior sera conforme a lo que a continuacion se expone:
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A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion interna por
tramos. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo
elegido la diferencia de presién entre el punto de rasante mas alta no excedera del 10% de la presién de

prueba establecida mas abajo.

Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posicién definitiva todos los accesorios de la

conduccién. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y sucesivamente de abajo
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conduccion. A ser posible se dara entrada
al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible,
el llenado se hara aln mas lentamente para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto se
colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la

prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podra ser manual 0 mecanica, pero en este Ultima caso debera estar
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presion. Se
colocara en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y estara provista de dos mandmetros, de los

cuales uno de ellos sera proporcionado por la Administracion o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas especiales
que se apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser facilmente
desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobaré cuidadosamente que las llaves
intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de direccion, piezas

especiales, etc deberan estar anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberia sera tal que alcance en el punto mas bajo del tramo en
prueba 1,4 veces la presién méaxima de trabajo en el punto de méas presion. Para tuberias de la red de
abastecimiento la presion de prueba sera de 14 Kg/cm? La presion se hara subir lentamente, de forma que el

incremento de la misma no supere 1 Kg/cm? por minuto.

Una vez obtenida la presion, se parara durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante
este tiempo el mandémetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada de p quintos, siendo p la presién
de prueba en zanja en Kg/cm?. Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final

se consiga que el descenso de presidn no sobrepase la magnitud indicada.
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3.32.5.- MEDICION Y ABONO

Las tuberias de la red de riego se abonaran por metros lineales realmente instalados y probados, medidos en
obra, la cama de arena quedara incluida en el precio si se especifica en el mismo sino se abonara de forma

independiente.

En el caso de las tuberias de redes de abastecimiento, Unicamente se abonara su colocacién por metros

lineales colocados.

La colocacién de fuentes, hidrantes, bridas, tés, codos, empalmes se abonard por unidades realmente

colocadas.

3.33.- VALVULAS

3.33.1.- DEFINICION

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o

reducir su presion.

En la red de abastecimiento de agua los tipos de valvulas a instalar segun la normalizacion de materiales del

Excmo. Ayto de Burgos seran:

e Valvulas de compuerta para bridas en funcién ductil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de

elastdmero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC).

e Valvula de compuerta para rosca de fundicion ductil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastomero

y pintura epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas.
o De esfera, en bocas de riego.

3.33.2.- MATERIALES E INSTALACION

Las valvulas de compuerta se uniran con bridas tipo PN-16.

Las valvulas de compuerta seran de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la
compuerta seran de fundicién ductil. El cuerpo y la tapa tendran un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado
epoxi. La compuerta estard completamente revestida de elastomero (EPDM), con zonas de guiado independientes de

las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra sera de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frio.

Las valvulas de esfera se instalaran en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diametro (63 mm de diametro

nominal de tubo). Seran de bronce, los asientos de PTFE y las juntas toricas de EPDM.
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A peticion de la Direccion Técnica el Contratista debera facilitar los certificados de calidad de los materiales
empleados en la fabricacion de los distintos elementos de las valvulas y los resultados de las pruebas y ensayos

efectuados.

Las vélvulas se instalaran de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la

arqueta o buzén correspondiente.

La union de las valvulas de compuerta o de mariposa con la tuberia, a base de bridas, se efectuara
intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de
desmontaje por el otro. La distancia entre la valvula y el fondo de la arqueta sera la necesaria para que se puedan

montar y retirar los tornillos de las bridas.
Toda la tornilleria a emplear sera de acero inoxidable.
3.33.3.- MEDICION Y ABONO

La colocacién de valvulas se abonara por unidades instaladas contabilizadas en obra.

3.34.- POZO DE REGISTRO PARA VALVULAS

3.34.1.- DEFINICION
Elemento para alojamiento y registro de las valvulas de la red de abastecimiento y/o riego.
3.34.2.- MATERIALES

Las arquetas para alojamiento de valvulas estaran constituidas por un cimiento de hormigén tipo HM-20/P/llb,
paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados
o0 tubos de PVC y una tapa de fundicién ductil modelo municipal, con las inscripciones adecuadas y de la clase

correspondiente al lugar en que esté ubicada.

Las condiciones aplicables al hormigon, ladrillos, mortero, tubos de PVC y fundicién son las que constan en los

articulos correspondientes de este Pliego.
3.34.3.- EJECUCION

Los pozos de registro para alojamiento de vélvulas responderan al modelo representado en el correspondiente

plano de detalles.

El cimiento de hormigon no constituira una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas

de agua que pudieran presentarse.

En caso de usar prefabricados, los anillos seran de hormigdn prefabricado de @ 110 ¢m, salvo indicacion en

contra en planos, los materiales a emplear en su confeccién seran los siguientes:
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e Hormigdn fck 40 N/mm2,
e  Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas
especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir
acompafada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas
en proyecto. La aprobacion de la Direccién de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde

por la justificacion presentada.
3.34.4.- MEDICION Y ABONO

Los pozos de registro para valvulas se abonarén por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén
incluidas en una unidad mas compleja, en cuyo caso su abono estara comprendido en el de la unidad en cuestién. En

el precio unitario de la arqueta esta incluida la tapa.

3.35.- ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO RIEGO

3.35.1.- DEFINICION

Se refiere este articulo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulacién en

otros articulos de este Pliego, y son los siguientes:
o Elementos de control y distribucién: Programadores y electrovalvulas
o Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo.
o Elementos para el riego no localizado: Difusores y aspersores.
e Otros elementos necesarios
3.35.2.- ACEPTACION E INSTALACION

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se debera contar con la conformidad de la Direccion

Técnica, de acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines.
La instalacion de estos elementos se efectuara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Terminada la instalacion de la red de riego se debera comprobar el correcto funcionamiento de todos sus

elementos.
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3.35.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonaran las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas,
correctamente instaladas y probadas, medidas segun las unidades de medicién expresadas en las definiciones que

constan en los cuadros de precios.

3.36.- CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

3.36.1.- DEFINICION

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacién de canalizaciones de proteccion de las

lineas de alimentacion de los puntos de luz.

Como norma general se instalard un tubo de proteccidén en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en

cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un nimero distinto.
3.36.2.- MATERIALES
Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran fabricados con
polietileno de alta densidad. Su diametro exterior sera de 110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se

realizaran mediante manguitos de unién.

Cumpliran la Norma NFV 68.171. y UNE-EN 61386-1

El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:
e Peso especifico: 0,95 kg/dm?.
e Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.
e Alargamiento a la rotura: 350%.
e Modulo de elasticidad: 800 N/mm?.
o Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan

fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccién o

de altura en el trazado de la canalizacion.
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3.36.3.- EJECUCION

El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacion
por la Direccion Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las

marcas al Contratista.

Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a

su excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes

apartados de este pliego.

Los dos tubos de polietileno de @ 110 mm estaran protegidos por hormigén tipo HM-20/P/20/lla, con los

recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.

El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos ocho
centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no

entren materias extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
3.36.4.- CONTROL DE CALIDAD

El contratista de la obra presentara los ensayos de mandrilado realizados por una empresa presente en el

Registro de Laboratorios Privados Acreditados por la Administracién de la Junta de Castilla y Ledn.

Todos los trabajos se ejecutaran segun la norma UNE 133100, presentandose un certificado para cada uno de

los tramos ensayados.
3.36.5.- MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones de proteccion de lineas subterraneas se abonaran por metros medidos en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de los tubos, la proteccidén de éstos, la
excavacion de la zanja por medios mecanicos 0 manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos v el relleno

con zahorra natural compactada.

3.37.- ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

3.37.1.- DEFINICION

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas, que se disponen en los cambios
bruscos de direccidn, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de

calzadas.
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3.37.2.- MATERIALES
Las arquetas de alumbrado seran de hormigén prefabricado de dimensiones:
e Arquetas de paso, derivacion o toma de tierra: 0,40x0,40 m.
o Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.

Dispondran de marco y tapa de fundicion ductil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones

identificativas.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de

este pliego.
3.37.3.- EJECUCION
La ubicaci6n de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.
3.37.4.- MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como

la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

3.38.- CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

3.38.1.- DEFINICION

Se refiere esta unidad a los dados de hormigdn sobre los que se fijan las columnas y baculos.

Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que

enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.
3.38.2.- MATERIALES

El hormigén a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/lla. Sus condiciones son las que se

establecen en el correspondiente aparatado de este pliego.
El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones.

El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-Ill segun las Normas UNE 10083-1, “Aceros para

temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE
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10083-2 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no
aleados”. Sera perfectamente homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricacion. La

rosca de los pernos de anclaje sera realizada por el sistema de friccion, segin la Norma UNE 17704-02.
3.38.3.- EJECUCION

La ubicacion de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las

canalizaciones.

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustardn a las definidas en los detalles

representados en planos.

La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposicion

correcta del pavimento sobre ella.

La disposicidn y numero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades del trazado de

las lineas.

A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diametro para el paso

del cable de conexion con la toma de tierra.
3.38.4.- MEDICION Y ABONO
Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como

pernos y chapas de anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

3.39.- COLUMNAS

3.39.1.- CARACTERISTICAS

Las columnas, deberén poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones

externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondré de la correspondiente toma de tierra

reglamentaria.

El galvanizado se realizara mediante inmersién en bario de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad,
grasa y cascarilla, empleandose para ello bafios de desengrasado, decapado en &cido y tratamiento con mordiente. El
bafio debera contener como minimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179-04. La inmersi6n

de la columna se efectuara de una sola vez. Una vez galvanizada, no se sometera a ninguna operacion de
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conformacion o repaso mecanico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado sera como minimo de 520

g./m2,

Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las normas de la Seccion de Alumbrado Publico

Municipal.

Cumpliran el Real Decreto 846/2006, Derogacion parcial Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre sobre
todo lo coincidente con lo incluido en la Directiva 89/106/CEE para estos productos, normativa vigente y se justificara

mediante la certificacion de AENOR.

3.39.2.- INSTALACION

Para el transporte e izado de las columnas se emplearan los medios auxiliares necesarios para que no sufran

dafio alguno durante esas operaciones.

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacién, quedaran perfectamente aplomadas en todas las
direcciones, sin que de ninglin modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cufias de madera,
piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizaran para ello trozos de pletina de

hierro.
3.39.3.- MEDICION Y ABONO
Las columnas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de estos elementos, asi como su pintado e

instalacion eléctrica.

3.40.- COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Toda la Red de alumbrado cumpliré lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un
minimo de mil veces el valor de la tensién maxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000
ohmios. Esta comprobacion tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las lineas de distribucién,
entre los conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las

pruebas de recepcidn deberan efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitacién sefialada.

2. EQUILIBRIO DE FASES

Se medira la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y estabilizados, no debiendo

existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lamparas de mayor potencia del circuito medido.
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3. FACTOR DE POTENCIA

La medicion que se efectle en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los

circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9).

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA

Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de

puntos de luz determinados al azar. En ninglin caso su valor sera superior a diez (10) ohmios.

5. CAIDA DE TENSION

Con todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, se medira la tensién a la entrada del centro de
mando y en al menos un punto elegido al azar entre los mas distantes de aquél. Las caidas de tensién deducidas no

excederan en ningun caso del 3 por ciento (3%).

6. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES

Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de

mando como en los puntos de luz.

3.41.- CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

3.41.1.- DEFINICION

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la

instalacién de canalizaciones de proteccidn y conduccion de los cables para energia eléctrica.

Nos encontraremos con varios tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de
polietileno @ 160 mm, otra con dos tubos, otra con tres tubos, otra con cuatro tubos y otra con ocho tubos de las

mismas caracteristicas que los anteriores.
3.41.2.- MATERIALES
Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran fabricados con
polietileno de alta densidad. Su diametro exterior serd de 160 mm. Serén de color normalizado verde. Las uniones se

realizaran mediante manguitos de union.
Cumpliran la Norma NFV 68.171. y UNE-EN 61386-1
El polietileno de alta densidad cumpliré las siguientes especificaciones:

e Peso especifico: 0,95 kg/dm?.
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o Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.

e Alargamiento a la rotura: 350%.

e Mddulo de elasticidad: 800 N/mm?.

o Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan

fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccién o

de altura en el trazado de la canalizacién.
3.41.3.- EJECUCION

El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacién
por la Direccion Técnica. Se dejarén las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las

marcas al Contratista.

Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a

su excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes

apartados de este pliego.

Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de @ 160 mm. estaran protegidos por refuerzo de hormigon
tipo HM-20/B/20/l1a, de 30 cm de espesor.

El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la union un tubo penetre en el otro al menos ocho
centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no

entren materias extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
Se colocara la cinta de sefializacion homologada segun se indica en los planos de detalle.
El relleno de zanja se efectuara con zahorra natural.

3.41.4.- CONTROL DE CALIDAD

El contratista de la obra presentara los ensayos de mandrilado realizados por una empresa presente en el

Registro de Laboratorios Privados Acreditados por la Administracién de la Junta de Castilla y Leon.

Todos los trabajos se ejecutaran segun la norma UNE 133100, presentandose un certificado para cada uno de

los tramos ensayados.
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3.41.5.- MEDICION Y ABONO

Las canalizaciones de proteccion y conduccion de los cables de energia eléctrica se abonaran por metros

medidos en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacion de los tubos, el refuerzo de hormigdn de éstos,
la excavacion de la zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el

relleno con zahorra natural compactada.

3.42.- ARQUETAS ENERGIA ELECTRICA

3.42.1.- DEFINICION

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas de energia eléctrica, que se
disponen en los cambios bruscos de direccidn, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los

extremos de cruces de calzadas.
3.42.2.- MATERIALES

Las arquetas de energia eléctrica seran de dimensiones 70x70 cm. y dispondran de marco y tapa de fundicion

ductil, con sus correspondientes inscripciones identificativas.

Las paredes de estos elementos estaran constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de
hormigdn tipo HM-20/P/20/l1a.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados in situ o en taller, que se colocan
0 montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya

fabricacion ha sido propuesta por el contratista y aceptada por la Direccion de la Obra.
Salvo indicacién en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccidn seran los siguientes:
e Hormigon HM-20/P/20/lla
e Armadura acero B-5008S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecénicas
especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir
acompafada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas
en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde

por la justificacion presentada.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de

este pliego.
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3.42.3.- EJECUCION
La ubicacién de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.
3.42.4.- MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como

la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

Si la tapa a emplear es pavimentable se debera marcar con chorro de arena la inicial del suministro, en el caso

de energia eléctrica E.

3.43.- RED DE TELECOMUNICACIONES

3.43.1.- DEFINICION

La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones,
arquetas y camaras necesarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos

auxiliares.
Canalizaciones pueden ser:

o Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 c¢m. realizada con hormigén HM-
20/P/30/1lb con marco y tapa de fundicién ductil de C-250, incluso excavacion, transporte de

materiales a vertedero

o Arqueta tipo H de Telefénica, de 80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realizada con hormigén en masa
de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de arido 30 mm. Armado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400

Homologada, incluso excavacion y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos.

e (Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110 mm., incluso excavacion,
transporte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccién con Hormigén HNE-15/P/30/1IB,

alambre guia y separadores de tubo.

e (Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavacion,
transporte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccién con Hormigén HNE-15/P/30/1IB,

alambre guia y separadores de tubo.
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3.43.2.- MATERIALES

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran fabricados con
polietileno de alta densidad. Su diametro exterior sera de 110 mm. Seran de color normalizado. Las uniones se

realizardn mediante manguitos de union.

Cumpliran la Norma NFV 68.171. y UNE-EN 61386-1

El polietileno de alta densidad cumpliré las siguientes especificaciones:
e Peso especifico: 0,95 kg/dm?.
o Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.
e Alargamiento a la rotura: 350%.
e Modulo de elasticidad: 800 N/mm?.
o Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan

fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccion o

de altura en el trazado de la canalizacion.
3.43.3.- EJECUCION

En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefénicas y las tuberias o conductos de otros servicios tales

como riego, alumbrado, gas y otras redes de comunicacion la separacion entre ambos sera como minimo de 30 cm.

Cuando la canalizacion telefonica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se debera
dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fécil, se puedan retocar las uniones, efectuar

reparaciones o tomar derivaciones. Dicha distancia debera ser, como minimo, de 30 cm.

La nivelacion de las zanjas de la canalizacion telefnica se hard de modo que siempre haya pendiente hacia

una de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalizacion.

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de direccion,

pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.

En las canalizaciones se podran realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura
sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor minimo, habra que utilizar codos para

realizar los cambios de alineacion. Caso de emplear codos, éstos deberan tener un radio minimo de 5 m.
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Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefénicos, se procurara evitar el paralelismo entre éstos y
las lineas eléctricas de alta tension, distanciando ambos servicios el maximo posible, segun lo expuesto en el anterior

apartado.

La distancia minima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle seré de 50 cm. Cuando la

canalizacién discurra bajo calzada, la distancia minima entre pavimento y el techo del prisma sera de 70 cm.

Los conductos donde se alojaran los cables telefonicos tendran el didmetro exterior indicado en las secciones

tipo representadas en planos. La separacidn exterior entre conductos no sera inferior a 3 cm.

Los conductos iran embebidos en hormigdn en masa, HM-20/B/20/lla de 30 cm de espesor, formando un

prisma continuo, tal como se indica en los planos de detalle.

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefénicos han de ser construidas de

acuerdo con los detalles representados en planos.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en
puntos tales que la conexién con los armarios para distribucion de la red interior sea de la menor longitud posible, es

decir, la entrada a los edificios debera realizarse en un punto préximo al previsto para la instalacién del citado armario.

Si la fase de construccidn de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior
de los mismos, se acabaran los conductos en unas arquetas de sefializacién de ladrillo, desde donde, en su dia, se

prolongaran hasta los armarios de distribucion de la red interior.

Se comunicara a la empresa Telefonica la fecha de comienzo de las obras para su supervision y vigilancia

como medida previa a su posterior aceptacion.
3.43.4.- CONTROL DE CALIDAD

El contratista de la obra presentara los ensayos de mandrilado realizados por una empresa presente en el

Registro de Laboratorios Privados Acreditados por la Administracién de la Junta de Castilla y Leon.

Todos los trabajos se ejecutaran segun la norma UNE 133100, presentadndose un certificado para cada uno de

los tramos ensayados.
3.43.5.- MEDICION Y ABONO

Las canalizaciones se abonaran por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los
precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavacién de las
zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecucion, la instalacion y hormigonado de tubos, el relleno

compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavacién y la retirada a vertedero de los sobrantes.
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Las arquetas se abonaran por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en
obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen ademas de la arqueta y tapas, la
excavacion previa, cualquiera que sea el método seguido para su realizacién, y la retirada a vertedero de los

productos extraidos.

3.44.- SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES

3.44.1.- DEFINICION

Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen sobre el pavimento,

bordillos u otros elementos de las vias que sirven para regular el tréfico de vehiculos y de peatones.
3.44.2.- MATERIALES

Pinturas a emplear en marcas viales

De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n® 269/76 C y E de la Direccién General
de Carreteras y Caminos Vecinales (M.0.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepcién de algunos casos

referentes a bordillos, sera de color blanco.
El color blanco correspondiente sera el definido en la Norma UNE 48103 (Referencia B-118).

La sefializacion horizontal en simbolos, flechas y pasos de peatones, se realizard con pintura de larga
duracion, con plasticos en frio, de dos componentes, el resto con pintura acrilica convencional, tipo especial ciudad,

todo ello conforme a la 8.2 1.C. sobre “Marcas viales” del Ministerio de Fomento.

DOSIFICACIONES
MATERIAL BASE MICROESFERAS DE METODO DE
(g/m?) VIDRIO (g/m?) * APLICACION
PINTURA ACRILICA ,
720 480 PULVERIZACION
ESPECIAL “CIUDAD”
ACRILICA AMARILLA 720 ,
480 PULVERIZACION
(RAL 1023)
(1) PLASTICO EN FRIO EXTRUSION
DOS COMPONENTES 3.000 500 ZAPATON
BLANCA MANUAL
(1) PLASTICO EN FRIO 500 EXTRUSION
DOS COMPONENTES 3.000 ZAPATON
AZUL (RAL 5012) MANUAL

* S6lo se adicionara a la pintura previa autorizacion del Servicio de Trafico Municipal.
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(1) En aplicaciones sobre superficies hormigonadas o adoquinadas se aplicara previamente una pintura de
imprimacioén.
Las pinturas se ajustaran en cuanto a composicion, caracteristicas de la pintura liquida y seca, coeficiente de

valoracion, toma de muestras para los ensayos de identificacion de los suministros y ensayos de identificacion, a lo
indicado en los Articulos 276, 277 y 278 del PG-3.

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la

sefializacién horizontal, deberan cumplir las especificaciones contenidas en el Articulo 289 del PG-3.
Las pruebas y ensayos a realizar seran las indicadas en el citado Articulo.

3.44.3.- EJECUCION

Es condicién indispensable para la ejecuciéon de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u
hormigones, se emplearan cepillos de puas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las

superficies bituminosas.

La limpieza del polvo de las superficies se llevara a cabo mediante un lavado intenso con agua, continudndose

el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.

Las marcas viales se aplicaran sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se trataran previamente mediante chorro de arena, frotamiento en
seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solucién de &cido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de

posterior lavado con agua limpia.

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregiran los primeros, y se rellenaran los Ultimos,

con materiales de anéloga naturaleza que los de aquélla.

En ningln caso se ejecutardn marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten
efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedeceran
con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién de
acido clorhidrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de puas de acero; a

continuacion se lavara abundantemente con agua.

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobara que se
hallan completamente secas y que no presentan reaccion alcalina. En todo caso se tratara de reducirla, aplicando a

las superficies afectadas una solucion acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuacién otra, también
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acuosa, de acido fosforico al tres por ciento (3%), las cuales se dejaran secar completamente antes de extender la

pintura.

Antes de iniciarse la ejecucién de marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacién del Director los
sistemas de sefalizacién para proteccién del trafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de

ejecucion, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado.

Antes de la ejecucion de las marcas viales, se efectuara su replanteo topografico que debera contar con la

aprobacidn de la Direccidn Técnica. Sera de aplicacion la norma 8.2 IC “Instruccidn de carreteras. Marcas viales”.

La ejecucién de marcas con pintura no podra llevarse a cabo en dias de fuerte viento o con temperaturas

inferiores a cinco grados centigrados (5°C).

La aplicacion de material termoplastico en caliente podra realizarse de forma manual o mediante maquina
automatica, usando los métodos de “spray” o de extrusién, sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de
temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida sera de textura y espesor
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la
Direcciéon Técnica, el material que se aplique a mano tendra un espesor minimo de 3 mm y si se aplica
automaticamente a “spray” el espesor minimo sera de 1,5 mm. El gasto de material oscilara entre 2,6 y 3,0 kg/m?
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicara material termoplastico en caliente cuando la temperatura de la

calzada esté por debajo de diez grados centigrados.

Para la aplicacion del material termoplastico en frio de dos componentes habran de seguirse fielmente las
instrucciones del fabricante. Se aplicara con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estara perfectamente seca y su temperatura
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centigrados. El gasto de material sera aproximadamente de 2 kg/m?

para un espesor de capa de 2 mm.
3.44.4.- MEDICION Y ABONO

Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros simbolos se abonarén por metros cuadrados realmente

pintados, medidos en el terreno.

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparacion a la superficie
a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecucion, incluidos los medios precisos

para la sefalizacion del tajo y la proteccion de las marcas ejecutadas.
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3.45.- SENALIZACION VERTICAL

3.45.1.- DEFINICION Y NORMATIVA DE APLICACION

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados por un

soporte. Su funcién puede ser regular el uso de una via, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias.

La normativa de aplicacion en cuanto a dimensiones, colores y composicion seran el “Catalogo de Sefales de
Circulacién” del Ministerio de Fomento y la “Guia de Sefalizacidén Vertical” redactada por la Direccion General de
Transportes y Carreteras de la Junta de Castilla y Leon. Esta Ultima también regira en cuanto a criterios de
implantacién. Las caracteristicas técnicas que deben satisfacer las sefales y los materiales que las componen para
mantener su efectividad a lo largo del tiempo, seran las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para la
Ejecucion de Obras de Sefalizacion Vertical. Sefiales Reflectantes”, elaboradas por la Consejeria de Fomento de la

Junta de Castilla y Ledn.
3.45.2.- MATERIALES
Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1999 BOE de 28 de Enero de 2000.

Las formas, dimensiones, colores y simbolos seran los especificados en el Codigo de Circulacion vigente, asi

como la Norma de carreteras 8.3 IC.
SENALES:

Las sefiales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho
en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajon cerrado. Rotuladas segin normas con

acabado reflectante nivel 2, y con lamina antigraffiti de proteccion.
SOPORTES:

Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ¢ 4,00 m. de altura, @ 76
y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable. Segun modelos aprobados por el

Excmo. Ayto de Burgos.
La cimentacion de los soportes variara segun sea el firme de apoyo.

e Enlos casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se

rellenara con hormigdn en masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40 cm.

o En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizard mediante la apertura de hueco en solera de
hormigdn con taladro con corona de 100 mm de diametro y 500 mm de profundidad, y posterior

relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado
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3.45.3.- INSTALACION

Antes de la instalacion de las sefiales el Contratista entregara a la Direccién Técnica documentacidn
acreditativa de la certificacién de su conformidad a norma, y de sus caracteristicas técnicas. En caso contrario, el
Contratista entregara un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas

tanto de los materiales empleados, como de las sefiales terminadas.

El replanteo preciso que de la sefializacion se realice antes de ser instalada, sera sometido a la aprobacién de

la Direccion Técnica.

Durante la instalacién se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no sufran deterioro alguno. Los

elementos auxiliares de fijacion han de ser de acero galvanizado.
3.45.4.- MEDICION Y ABONO

Los elementos de la sefializacion vertical se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

Se mediran de forma independiente las sefales y los soportes, salvo que en la unidad de las sefiales vaya

incluido el precio del soporte.

El precio de las sefiales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y
tortilleria de acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico de llmo. De Burgos, aplomado y
montaje. En el caso de las sefales iluminadas, éstas incluiran los diodos luminosos led en el perimetro de la placa de

sefializacién y la conexién a la red de alumbrado de 220 V.

El precio de los soportes incluye ademas, la cimentacion al pavimento que podra ser de hormigén si el anclaje
es en zonas de terrizo 6 mediante la apertura de hueco en solera de hormigdn con taladro, y posterior relleno del
hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para

su completa instalacion.

3.46.- PODA DE ARBOLADO

3.46.1.- DEFINICION Y ALCANCE

Se prevé la ejecucion antes del inicio de las obras y de forma puntual, de podas debidamente justificadas de las
ramas que presenten un mayor riesgo de afeccidén por la maquinaria de obra. En todo caso, las podas sélo se
efectuardn para evitar dafios mayores al arbolado. En ningiin caso podrén realizarse podas que impliquen el terciado

0 desmochado completo de la estructura del arbol.
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3.46.2.- CONDICIONES DE EJECUCION

En el momento del replanteo del proyecto se marcaran los arboles objeto de alguna poda puntual. El contratista

procedera al replanteo de detalle de la localizacion de estos pies, no pudiendo iniciarse dicha operacion sin la previa

aprobacion del replanteo por parte del Director de obra.

Como medida complementaria, las ramas bajas o que cuelguen y sean susceptibles de resultar dafiadas por las
obras, deberéan atarse con el fin de dirigirlas hacia arriba. Se utilizaran para ello tensores mediante los cuales se atard

la rama a proteger al tronco del &rbol, debiendo protegerse previamente las ataduras para evitar dafios a tronco y

rama.

Unicamente podran ser realizadas las podas por personal especializado en la materia.

En los casos en que la excavacion afecte a raices de diametro superior a 5 cm de arboles situados en el limite de

la zona excavada, éstas deberan cortarse con hacha, dejando cortes limpios v lisos, que se pintaran posteriormente

con cicatrizante para heridas de poda.

3.46.3.- MEDICION Y ABONO

La medicién de poda de arbolado se realizara por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra.

A la medicion se aplicara el correspondiente precio del Cuadro de Precios N° 1.

3.47.- MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

3.47.1.- DEFINICION

Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centimetros (15

cm) de espesor, como minimo, que cumple con las prescripciones sefialadas en el presente articulo a fin de que

presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada.

3.47.2.- MATERIALES

Se consideraran aceptables los que retnan las condiciones siguientes:

Menos del 20 por 100 de arcilla.

Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (0 mas en céspedes).
Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes).
Menos del dos por ciento (2%) de carbonato calcico total.

Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.

Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros.
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Relacion C/N aproximadamente igual a diez (10).

Minimo del cinco por ciento (5%) de materia orgénica.

Minimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrégeno nitrico.
Minimo de cincuenta (50) ppm de fosforo (expresado en PO.).
Minimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K;0).
Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.
Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.

Granulometria: Para céspedes y flores, ningln elemento mayor de un centimetro (1 ¢cm.) y veinte a
veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milimetros (2-10 mm.). Para plantaciones
de arboles y arbustos, ningin elemento mayor de cinco centimetros (5 cm.) y menos del tres por

ciento (3%) entre uno y cinco centimetros (1-5 cm.).

Abonos organicos

Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicion, causada por los

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y singularmente de semillas de

malas hierbas. Es aconsejable, en esta linea, el empleo de productos elaborados industrialmente.

Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utilizaciéon de abonos distintos a los que aqui resefiamos sélo podra hacerse previa autorizacion de la

Direccion Técnica.

Pueden adoptar las siguientes formas:

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que
ha sufrido posterior fermentacion. El contenido en nitrégeno sera superior al tres coma cinco por

ciento (3,5%); su densidad sera aproximadamente de ocho décimas (0,8).

Compost, procedente de la fermentacion de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un afio o
del tratamiento industrial de las basuras de poblacién. Su contenido en materia organica sera superior
al veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su limite méximo de humedad, del cuarenta por
ciento (40%).

Mantillo, procedente de la fermentaciéon completa del estiércol o del compost. Sera de color muy

oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su
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distribucién y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrogeno sera aproximadamente del catorce

por ciento (14%).

Abonos minerales

Son productos desprovistos de materia organica que proporcionan al suelo uno o mas elementos fertilizantes.

Deberan ajustarse en todo a la legislacion vigente.
3.47.3.- EJECUCION
La ejecucion del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:

e Preparacion del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, €l subsolado y laboreo del

mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracion de las raices.

e Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del

terreno.
e Extension y configuracion de los materiales del manto en funcion del espesor del material prefijado.
e Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera.

Cuando el suelo no reuna las condiciones mencionadas o las especificas para alguna determinada especie, a
juicio de la Direccion Técnica, se realizaran enmiendas tanto de la composicion fisica, por aportaciones o cribados,

como de la quimica, por medio de abonos minerales u organicos.

La ejecucion de cualquiera de las operaciones anteriores habra de ajustarse a unas condiciones de
laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere,

fundamentalmente por causa de las lluvias.

Todos los materiales habrén de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten
excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecanico, que puedan hallarse, para los
materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas
condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o

suelo-compost, en condiciones favorables.

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactacion
excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecanicas de los materiales, la humedad
durante la operacion y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no

originar efectos desfavorables.

Es precisa una revision final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles

defectos (elementos extrafios o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosion en los
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taludes causados por la lluvia y cualquier imperfeccion que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras

siembras y plantaciones.
3.47.4.- CONTROL DE CALIDAD

La Direccién Técnica podra ordenar la realizacién de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para

verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente articulo.
3.47.5.- MEDICION Y ABONO

La medicion y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hara por metros cubicos (m?) realmente

extendidos.
La carga, transporte, explanacion, refino y compactacion de tierras esta incluido en el precio de esta unidad.

La medicién y abono del laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas se hara por metros cuadrados

(m2) realmente ejecutados en una profundidad de 0,30 m, mediante rotobateado, escarificado o cavado.

3.48.- SUPERFICIES ENCESPEDADAS

3.48.1.- EJECUCION

Preparacion del suelo para céspedes

Salvo especificacion en contra, la preparacion del suelo para céspedes comprende:

a) Subsolado hasta 0,4 m de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamafio superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m.
c) Incorporacién de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecanico del terreno (rotovateado).

Preparacidon de la superficie

Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa

superior del terreno, dejandolo listo para la siembra.
Semillas

Seran de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento
(80%).

Se presentara a la Direccién Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantia, no

pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme.
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Careceran de cualquier sintoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, efc.

No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos seran cuenta del Contratista las

operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.

Siembra del césped sin mantillo

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparacién que se indique en Proyecto; rastrillado con

rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior.

Igualmente incluye esta operacién los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos

primeras siegas del césped.

La semilla debera quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrira, de forma regular, la
totalidad del suelo. En caso contrario, la Direccién Técnica podré desechar la operacién y ordenar su laboreo y nueva

siembra.
Mantillado

Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla mas una capa de mantillo, brisa o estiércol de
champifién sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cubico (1 m?) por cien metros cuadrados

(100 m2) de terreno.

3.48.2.- MEDICION Y ABONO

Se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparacién del

terreno, siembra, mantillo y primer riego.

3.49.- PLANTACIONES

3.49.1.- DEFINICIONES

Se define como plantacion el procedimiento de repoblacién artificial consistente en colocar en el terreno,

previas las operaciones necesarias, una planta mas o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.
3.49.2.- EJECUCION DE LAS PLANTACIONES

La iniciacion de la plantacion exige la previa aprobacion por parte de la Direccion Técnica del momento de

iniciacion y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas.

La ejecucién de las obras exige la previa aprobacién por parte de la Direccion Técnica del replanteo de
posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuara con cinta métrica colocando las consiguientes estacas

y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocacién de las plantas.
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En los casos de combinacién de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programara, con la
debida antelacién, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias

evitables y se limiten al minimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada.

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a

depositarlas.

La apertura de hoyos se efectuara con la mayor antelacién posible a la plantacion, con el fin de favorecer la

meteorizacion del suelo.

Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de

empezar a labrar.

Plantacién de arboles especiales de gran porte

Los arboles especiales vendran provistos del cepellén correspondiente o sistema radicular bien cortado de las

dimensiones especificadas en los presupuestos.
La plantacion comprende:

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo de cincuenta centimetros (50 cm) més (de alto y

ancho), que las del cepellon o sistema radicular.

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Direccidn Técnica se estima necesario, con retirada

a vertedero de la sobrante.
c) Mezclay abono de la tierra resultante.
d) Transporte al hoyo y plantacion del arbol.
e) Primeros riegos hasta su asentamiento.
f) Fijacidn del arbol mediante «vientos».
g) Confeccion de alcorque de riego.

Los arboles que, en el transporte u operaciones de plantacion, hayan sido dafiados, deberan ser sustituidos a

cargo del Contratista, inmediatamente, si asi lo ordenara la Direccidn Técnica.

Plantacién de plantas con cepellon

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellon.

Plantacién de plantas a raiz desnuda

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular.
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Plantacién de planta vivaz y de temporada en maceta o a raiz desnuda

Comprende apertura de hoyo, plantacién propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y

eliminando piedras y material sobrante.

Afianzamiento de plantas con tutor

Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzaran las plantas por medio de tutores.

Estos deberan penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centimetros (25 cm.) mas que la raiz de la

planta. Tendran resistencia y diametro superior al fuste de aquella.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera previamente la planta
con una venda de saco o lona y para el atado se utilizara alambre cubierto con macarrén de plastico corrugado o

cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la Direccién Técnica.

Afianzamiento de planta con «vientos»

Consiste en la sujecidn de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posicién vertical.

Los cables se amarraran al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triangulo

equilatero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta.

El atado a la planta se hara en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o

lona y atando con alambre cubierto con macarron de plastico.
3.49.3.- MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de la plantacion de elementos vegetales se hara por unidades, incluido el transporte, la

apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantacion y el primer riego.

La medicion y abono de los tutores de madera se hara por unidades, incluyendo la sujecién con cinchas

elasticas homologadas.

3.50.- BARANDILLAS DE ACERO

3.50.1.- DEFINICION
Barandillas unidas mediante soldadura, a las placas de anclaje correspondientes.
La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
o Replanteo y alineacion de los elementos que forman la barandilla
e Suministro de la barandilla.

e Suministro de la placa de anclaje.
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e Montaje y colocacién de la barandilla
e Limpieza y recogida de restos de obra.

3.50.2.- CONDICIONES GENERALES

La barandilla tipo, que se representa en los Planos, esta formada por montantes de perfiles laminados y
elementos horizontales tubulares; todos ellos de acero inoxidable AISI 304 6 acero galvanizado y pintado, incluso

tornilleria y remates.
Los elementos que forman la barandilla cumpliran los Articulos 250, 251 y 640 del PG-3.
Todas las secciones fijas de la barandilla se realizaran por soldadura continua, uniforme e impecable.

3.50.3.- EJECUCION

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijacion definitiva, se procedera a una minuciosa alineacion de la

misma y aprobacién del replanteo por la D.O.
El hueco de los cajetines se rellenara con mortero de cemento.

En las proximidades de las juntas de construccion del tablero se dispondran también en las barandillas juntas

de dilatacion.
3.50.4.- MEDICION Y ABONO
Se medira por metro de barandilla colocada medida en el eje del pasamanos segun Planos.

El precio incluye la barandilla y su colocacién, el material para recibido de los apoyos, y su mantenimiento

hasta recepcion de la obra.

3.51.- MOBILIARIO URBANO

3.51.1.- DEFINICION

Se incluyen en este articulo todos aquellos elementos constructivos que constituyen la ambientacién de vias

urbanas.
Los elementos de mobiliario urbano incluidos en el presente pliego son: papeleras, hitos cortapasos y bancos.
Esta unidad incluye las siguientes operaciones:
e  Suministro del material

e Replanteo
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